VERPELET VAROS
ONKORMANYZATANAK

10/2017. (VII1.16.) sz. onkormanyzati rendelete
Verpelét varos

HELYI EPITESI SZABALYZATAROL

a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint



JOVAHAGYOTT DOKUMENTACIOJA

TARTALOMJEGYZEK

Mellékletek:
1. szamu melléklet: SZT-b Belterileti szabalyozasi terv, M=1:4.000
2. szamu melléklet: SZT-k Kllteruleti szabalyozasi terv, M=1:8.000

Fuggelékek:

1. szamu fuggelék: Régészeti lel6helyek

2. szamu fuggelék: Mliemlékjegyzék

3. szamu fuggelék: Helyi jelentéségi védett épuletek
4. szamu fuggelék: Zajterhelési hatarértékek
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VERPELET VAROS
HELYI EPITESI SZABALYZATA

Verpelét Varos Onkormanyzat
10/2017. (VIII.16.) rendelete
Verpelét Varos Helyi Epitési Szabalyzatarél

Verpelét Varos Onkormanyzatanak Képviselé-testilete Az épitett kornyezet alakitasarol és
védelmérdl szold 1997. évi LXXVIII. tdérvény 6/A. § (3) bekezdésében és a 62.§ (6) bekezdés 6.)
pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, a Magyarorszag helyi 6nkormanyzatairdl szélé 2011.
évi CLXXXIX. térvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjaban és az Etv. 6. § (1) bekezdésében
meghatarozott feladatkdrében eljarva, A telepllésfejlesztési koncepciordl, az integralt telepulés-
fejlesztési stratégiardl és a telepllésrendezési eszk6zokrél, valamint egyes telepulésrendezési
sajatos jogintézményekrél szolé 314/2012. (XI. 8.) Kormanyrendelet 9. mellékletében
meghatarozott, a helyi sajatossagoknak megfeleld, érintett allamigazgatasi szervek, a megyei
f6épitész és a partnerségi egyeztetés szabalyainak megfelel6, ott szerepld partnerek
véleményét kikérve a kdvetkezbket rendeli el:
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ALTALANOS ELOIRASOK

|. FEJEZET

o

ALTALANOS ELOIRASOK

A Szabalyzat hatalya, és alkalmazasa

1.8
(1) A rendelet hatalya Verpelét varos kdzigazgatasi terlletére terjed ki.

(2) A rendelet hatélya ala tartozo teruleten e rendelet el6irasait a 2013. januar 1-t6l hatalyos
Orszagos teleplilésrendezési és Epitési Kévetelményekrdl sz6l6 253/1997. (XII. 20.) sz.
Korm. rendelet és a 314/2012. (XI1.8.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozd egyéb
altalanos érvényl jogszabalyok elbirasaival egyitt kell alkalmazni.

(3) A belterulet hatarvonalat a Képvisel6-testllet a SZT alapjan hatarozza meg.

(4) Tertuletet belteriletbe vonasa csak a Képvisel6-testilet dontése alapjan Utemezetten, az
igénybevételnek megfeleléen torténhet.

(5) A jelen Helyi Epitési Szabalyzatban (a tovabbiakban: HESZ), illetéleg annak mellékletét
képezb szabalyozasi tervben eldirt helyi kdzutakat és a kdozmiveket legkésdbb az altaluk
kiszolgalt épitmények hasznalatbavételéig meg kell valdsitani.

Fogalom-meghatarozasok

2.§

Beiiltetési kotelezettség: a telek kotelezd =zoldfellletének azon része, amelyet fas
ndvényallomany Ultetésével, fasitassal kell kialakitani.

Burkolt dominanciaju kéztér: Zoldterilet terlletfelhasznalasi egységbe sorolt kdzterileten
vagy kozhasznalatra atadott terlleten Iétesult, legaldbb 25%-ban ndvényzettel fedett,
kdézhasznalatra szant tertilet, maximum 2% beépithetdséggel.

Jelentdés zavard hatas: kildnlegesen veszélyes (tliz-, robbanas-, fertéz6-veszélyes), blzds
vagy nagy zajjal jar6 tevékenységbdl eredd hatas.

Kialakult: meglévé allapot, mely a hagyomanyok, az illeszkedés, a korabban érvényben volt,
illetve jelenleg is érvényben levd telepulésrendezési, épitészeti és egyéb elbirasok alapjan —
telekmegosztas, telekalakitas, telekdsszevonas, épulet- , épitmény-, objektum elhelyezeés,
beépitési mod, utkialakitas, ndévénytelepités, kozmi elhelyezés, stb. - j6tt 1étre.

Kialakult telekméret: a SZT-en ,K” jellel jeldlt telekméret esetén a meglévd, kialakult telek
megtartandé, telekalakitas csak szabalyozasi vonal esetében, annak mentén lehetséges.
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Kialakult beépitési mod: a SZT-en ,K” jellel jelolt beépitési mod a meglévd épllettel
rendelkezd telekre értelmezendd, ahol tovabbi épitéskor a meglévé épulet beépitési modija
alkalmazando.

Kialakult beépitési mérték (%): a SZT-en ,K” jellel jeldlt beépitési mérték a meglévé épllettel
rendelkezd telekre értelmezendd, ahol az épités mértéke a meglévd beépitettséget nem Iépheti
tal.

Kotelez6 épitési vonal: Az épitési hely kotelez6 hatara, amelyre az épllet adott
homlokzathosszanak legalabb 2/3-at kell elhelyezni.

Kozteriilet: kbzhasznalatra szolgalé minden olyan allami vagy 6énkormanyzati tulajdonban allé
féldterilet, amelyet rendeltetésének megfeleléen barki hasznalhat, és az ingatlan-nyilvantartas
ekként tart nyilvan. Egyéb ingatlanoknak a kdzhasznalat céljara atadott terlletrészére — az errdl
sz06l6 kuldon szerz6désben foglaltak keretei kdzott — a kdzteruletre vonatkozd rendelkezéseket
kell alkalmazni. Kozterllet rendeltetése kilondsen: a kozlekedés biztositasa (utak, terek), a
pihend és emlékhelyek kialakitasa (parkok, koztéri szobrok stb.), a kézmivek elhelyezése.

Laposteté: a HESZ szempontjabdl lapostetdként kell értelmezni a legfeliebb 10%-os lejtési
tetot.

Nem jelentés zavaré hatas: minden olyan tevékenységbdl fakadd hatas, mely a kdrnyezetét
kevésbé zavarja zajjal, blzzel, kornyezetszennyez§ kibocsatassal.

Takaré fasitas: Az épitmények eltakarasara szolgald, legalabb harom oldali, minimum 5 méter
széles, 2 szintl (fa, cserje) fas ndvényzet.

Il. FEJEZET
KOZTERULET ALAKITASRA VONATKOZO ELOIRASOK

3.§

(1) A Szabalyozasi terven levd ut szabalyozasa nem mindsul telekalakitasnak, igy
amennyiben a teruleten meglévo telek mérete a telket érintd utszabalyozas miatt az
épitési Ovezeti, Ovezeti elb6irasokban meghatarozott mérték ala esik, a telek
beépithetésége a szabalyozast kdvetéen is megmarad.

(2) A SZT-en szabalyozasi vonallal érintett telkek esetében az épités feltétele a
szabalyozasi vonal szerinti telekalakitas, melyet a hasznalatba vétel idépontjaig kell
megvaldsitani.
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l. FEJEZET
AZ EPITETT KORNYEZET ES A TELEPULESKEP ALAKITASARA VONATKOZO
ELOIRASOK

Az épitett kornyezet értékeinek védelme

4.§

(1) Az SZT-n jelolt telket miiemléki védettség érinti. A védettséggel Osszefliggd
rendelkezéseket kilon jogszabaly tartalmazza.

(2) Az SZT-n jelolt, miemlék szomszédsagaban jeldlt telkek miemléki koérnyezetbe
tartoznak. A védettséggel dsszefliggd rendelkezéseket kiilon jogszabaly tartalmazza.

(3) Az SZT-ben lehatarolt terlleteket, az ott meghatarozott épitményeket helyi védettség
érinti a vonatkozé énkormanyzati rendelet értelmében.

(4) Az SZT-ben lehatarolt régészeti lelbhelyeket régészeti védettség érinti. A régészeti
védettséggel Osszefuggd rendelkezéseket, illetve kdvetelményeket kulon jogszabaly
tartalmazza.

(5) Az SZT-n lehatarolt, nyilvantartott régészeti leléhelyeken barmiféle foldmunka csak
régészeti felligyelet mellett végezheté. A féldmunkaval jaré beruhazasok megkezdése
el6tt 8 nappal a tertletileg illetékes muzeumot értesiteni kell.

(6) Amennyiben a telepulés terlletén tervezett épitkezés soran szikséges barmilyen
foldmunka végzésekor régészeti leletek kerlilnek eld, vagy ennek gyanuja felmeril, a
munka felel6s vezetdje koteles a bolygatast azonnal abbahagyni, az esetrdl a tertletileg
illetékes muzeumot haladéktalanul értesiteni, a terlletet és a talalt leleteket a felel6s
Orzés szabalyai szerint megdrizni, és a muzeum képvisel6jének atadni. A bejelentési
kételezettség elmulasztasa 6rokségvédelmi birsag kiszabasat vonhatja maga utan.

Telepiiléskép, latvanyvédelem

5.§

(1) A teruleten magasépitmény nem helyezhetd el. Az épitési ovezetekben, Gvezetekben
meghatarozott épuletmagassag technoldgiai indokbdl, gazdasagi épuletek esetében, a
szukséges minimalis mértékben tulléphetd. Technoldgiai indok az elhelyezhetd
létesitmény funkcidjabdl eredd, avagy technikai, mlszaki szukségszeriiség.

(2) Az utcavonalon torténé beépitések esetén a jardara el6lépcso csak akkor nyulhat, ha a
szabad jardaszélesség legalabb 1,50 m nagysagu. A szabad jardaszélességbe a
faveremracs, a fa koruli z6ldagy, a villanyoszlop nem vehetd figyelembe.

(3) A kozterlletrdl lathatd (utcai és oldalkert fel6li) homlokzatok felujitasa csak teljes kor(
lehet, részleges nem.
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o , IV. FEJEZET o me
A TAJ ES A TERMESZETI KORNYEZET VEDELMERE VONATKOZO ELOIRASOK

Taj-, és természetvédelem
6.§
(1) Az éldvilag igénybevétele csak olyan modon torténhet, amely az életk6zosségek
természetes folyamatait és viszonyait, a bioldgiai sokféleséget nem karositja, illetéleg
funkcidit nem veszélyezteti.

(2) Beépitésre szant tertleten 0,5 hektarnal nagyobb zdldfelllettel rendelkezé telek esetén,
illetve Gdul6terlletek dvezeteiben, kildnleges idegenforgalmi, rekreacios és kildnleges
beépitésre nem szant terlletek idegenforgalmi 6vezetek telkeire kertépitészeti terv
készitendd.

Védelem alatt allg, illetve védelemre javasolt természeti teriiletek és értékek
7.8

(1) A telepulés teruletén a Bukki Nemzeti Park véd6zonajaba tartozo védett és védelemre
javasolt természeti terlletek, ex lege védett tertiletek, az orszagos okoldgiai halézathoz
tartozé terlletek, a tajképvédelmi terlletek (tovabbiakban védett terliletek) lehatarolasat
a Szabalyozasi terv tartalmazza, teruletukdn a vonatkoz6 jogszabalyok szerint kell
eljarni.

(2) A telepulésen a helyi védelemre javasolt természeti értékek elhelyezkedését a
Szabalyozasi terv , felsorolasat a 4. szamu fuggelék tartalmazza.

(3) Kilteruleten tajképvédelmi terlleten villamosenergia-ellatasi- és hirk6zlé vezetékek
létesitése csak terepszint alatti elhelyezéssel torténhet, abban az esetben, ha a
terepszint alatti elhelyezés helyi védelemre javasolt, illetve helyi védelem alatt allé fakat
nem veszélyezteti, vagy karositja.

(4) Védett tertleten antennatorony nem létesithetd. Fold feletti vilamosenergia és hirkozlési
vezeték helyett csak foldkabeles vezetés létesithetd.

(5) Kiemelt értékl szbl6 termbhely: A SZT-en jeldlt, kiemelked® értékd, sz8l6 termdbhelyi
kataszterbe tartozd |. osztalyu teruleteken igény esetén a sz6l6telepités — javasolt
muvelési agtol fuggetlenul — engedélyezhetd, tamogatando.
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) V.FEJEZET
KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

Kornyezetvédelem

8.§

(1) A telepulés igazgatasi tertletén az egyes teruletek hasznalata ugy folytathato, ha a
hasznalat:

a) a megengedett hatarértéken bellli mértékl( kdrnyezetterhelést és igénybevételt
okoz,

b) a kdérnyezetszennyezés megelézését eredményezi,
c) kizarja a kornyezetkarositast,

d) kovetkeztében a meglévd koérnyezeti artalom és szennyezés mértéke megsziinik,
vagy legalabb csdkken.

(2) Uj épitmény létesitése esetén a kornyezetvédelmi hatarértékeknek — amennyiben a
tertlet védétavolsaga nem kerult meghatarozasra - a telek hataran kell teljesulnitk.

(3) A rekultivalandé és szennyezett felszinl terlleteket a kbdzegészséglgyi és
kornyezetvédelmi kdvetelményeknek megfeleléen rekultivaini kell és a Szabalyozasi
terven meghatarozott cél szerint kell ujrahasznositani.

(4) Nagy- és kdzepes haszonallattartd épuletet és tragyataroldt laké és Udilé funkcidju
épulettdl 15 m-nél, kishaszonallat esetében 5 m-nél tavolabb kell elhelyezni.

(5) Allattarté épitmény és tragyatarolé az élelmiszertarold, -feldolgozé és -forgalmazé
letesitményektél, tovabba iskola, ovoda, bdlcséde, egészségugyi intézmények és
gyégyszertar telekhataratol szamitott 50 méteren belll nem épithetd.
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A termoéfold védelme

9.§

(1) A telepllés terlleten csak olyan tevékenység folytathaté, amely nem okoz
talajszennyezést.

(2) Talajmozgatassal jaro tevékenység végzése, illetve a terulet el6készitése soran a
termdréteg védelmérdl, 6sszegylijtésérdl és Ujrahasznositasarol gondoskodni kell.

(3) A teleplilés teriletén feltoltésre kdrnyezetkarositd anyag nem hasznalhaté.

(4) Epités el6készitési munkak, tereprendezés soran minéség-tanusitvany nélkiili téltéanyag
nem épithetd be.

(5) A telkeken rézslik kizarolag oly médon alakithaték ki, hogy a rézsi allékonysaga a telek
teruletén biztosithaté legyen.

(6) A telepllés tertiletén csak olyan tevékenység végezhetd, melynek hatasara a talajerézid
veszélye nem novekszik.

A levegb védelme
10.§

(1) A telepulés terlletén tilos a kornyezeti levegd olyan mértékl terhelése, amely
légszennyezést vagy hatarértéken fellli légszennyezettséget okoz, valamint tilos a
kornyezeti levegb bilizzel valo terhelése.

(2) Kellemetlen szagot, blizt okozé tevékenységek a telepulés kbzigazgatasi tertletén nem
folytathaték.

A felszini- és a felszin alatti vizek védelme
11.§

(1) A telepilés a felszin alatti vizek és a féldtani kbzeg érzékenysége szempontjabdl
fokozottan érzékeny besorolasu terlilet. A kdzigazgatasi terileten kizardlag olyan
tevékenységek folytathatok, ill. technolégiadk alkalmazhatdk, melyek soran a vonatkozé
jogszabalyokban® megfogalmazott kdvetelmények teljesithetsk.

(2) A felszin alatti vizek védelmérdl szolé6 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. sz.
mellékletében felsorolt tevékenységek kizarélag a Korm. rendeletben eldirt hatosagi
engedéllyel folytathaték.

(3) A kozigazgatasi terllet egy része vizbazis védéterlletére esik. A vizbazis
hidrogeoldgiai védéidoman érvényesiteni kell a vizbazisok terlletére vonatkozé
orszagos érvényl kdvetelményeket és korlatozasokat

L A felszin alatti vizek védelmérdl szolé 219/2004. (VIl. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti viz és a féldtani
kézeg min6ségi védelméhez szikséges hatarértékekrél szold 10/2000. (VI. 2.) K6M-EUM-FVM-KHVM
egyuttes rendelet
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(4) A mezb6gazdasagi Ovezetek teriletén a felszin alatti vizkészlet hasznalata (pl.:
ontozési célra) kizarolag vizjogi engedély és a talajvédelmi hatésag engedélye alapjan
térténhet.

(5) Vizenyds, magas talajvizallasu terlleten nem lehet Uj telekosztasokat végezni, a
telepllés magasabban fekvd részeit javasoljuk inkabb beépiteni.

(6) Az esetleges vizkarok elkerilése érdekében az épuletek padldszintjét minden esetben
célszer(i a természetes terepszintbdl kiemelni.

(7) Uj beépitésre javasolt teriilet csapadékviz elvezetését elézetesen kell megoldani,
terllet beépitését csak a vizrendezés megoldasa, a vizelvezetd rendszer kiépitése utan
kezdhetik meg.

(8) A vizfolyasok barmilyen jellegli szennyezése tilos. A vizfolyasok kdrnyezetében nem
folytathatdk olyan tevékenységek, melyek veszélyeztetik a vizfolyasok, tovabba a talaj-
és a talajvizek allapotat, és talaj vagy talajvizszennyezést okozhatnak, igy kulondsen:

e hulladék, ill. szennyvizek a felszini vizfolyasokba nem vezethetok,

e (Osszegyljtott csapadékvizek kizardlag abban az esetben vezethet6k felszini
vizfolyasba, ha minéséguk a hasznalt és szennyvizek kibocsatasi hatarértékeirdl
és alkalmazasuk szabalyairdl szolo 9/2002. (111.22.) K6M-K6ViM egyuttes rendelet
szerinti un. 2. egyéb védett tertletek vizmin6ség-védelmi kategoriara vonatkozo
eléirasoknak megfelel,

e ndvényveédelmi tevékenység a vizfolyasok kornyezetében a ndvényvéddszer
veszélyességétdl fliggéen 5-200 m-en beliil nem folytathatd?.

(9) A vizfolyasok ontisztulasanak elésegitése miatt a vizparti sdvban a természetkdzeli
nadas, ligetes fas tarsulasok, természetkdzeli 6koszisztémak védelmét biztositani kell.

A zaj elleni védelem
12.§

(1) Zajt, illetve rezgést el6idézd Gzemi létesitményt, és egyéb helyhez kotott kiilsé zajforrast
csak oly médon szabad elhelyezni, hogy a keletkezd zaj illetve rezgés a vonatkozo
hatarértékeket ne haladja meg.

(2) A zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket az 5. szamu fuggelék tartalmazza.

Hulladékkezelés
13.§

(DA keletkez6 kommunalis szilard hulladékok rendezett gydjtését és a szikséges
id6kozonkeénti elszallitasat biztositani kell. A keletkezé hulladékok kizarolag kijelolt
hulladéklerako helyre szallithatok.

% Lasd:a névényvédelmi tevékenységrol szolé 5/2001. (1.16.) FVM rendelet
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(2)Uj beépitésre szant teriiletek kizarélag abban az esetben alakithatdk ki, ha a teriileten
a csatornahalézat a vizhalozat kiépitésével egyidejileg kiépll, ill. a szennyvizek
csatornahaldzatra vald rakotése biztosithato.

(3)Meglévd beépitésre szant terlileteken Uj épuletek, létesitmények kialakitasa abban az
esetben engedélyezhetf, ha a teljes kdzmiivesitettség megvalositasaig a szennyvizek
gyljtésére a kdrnyezetvédelmi elvarasoknak megfelelé zart, szivargasmentes tarold
épul. A csatornahalézatba be nem kapcsolhaté mez&gazdasagi teriileteken barmely
szennyvizet eredményez6 létesitmény csak akkor Uzemeltethetd, ha a szennyviz
gylijtése és atmeneti tarolasa zart, szivargasmentes taroléban térténik. A szennyvizek
szikkasztasa még atmenetileg sem engedélyezhetd.

(4)Karos és veszélyes anyagokat tartalmazd szennyvizek a kdzcsatornaba, ill.
szennyvizgyljtébe nem vezethet6k. A karos és veszélyes anyagokat tartalmazé
szennyvizeket a kodzcsatornaba vezetés el6tt a telephelyen belll elétisztitani, ill.
elékezelni kell. A kdzcsatornaba kizardlag a vonatkozd jogszabalyok® el@irasainak
megfeleld szennyvizek vezethetdk.

(5)Veszélyes hulladékokat' eredményezé tevékenységek az (idiléteriileten nem, a
lakéterlleten és a vegyes terlleteken kizarélag a lakossag alapfoku ellatasahoz
kapcsolédé tevékenységek (pl. fogaszat, fotdlabor, kozmetika stb.) folytatasa esetén
engedélyezhetdk.

(6)A keletkez6 veszélyes hulladékokat az artalmatlanitasig, ill. az elszallitasig a
vonatkozd jogszabalyokban eldirt modon, hulladékfajtanként elkuldnitetten kell
gy(ijteni és kérnyezetszennyezés nélkil tarolni.

(7)A koézigazgatasi terlleten kivul keletkezett veszélyes hulladékok a kdzigazgatasi
terlleten nem tarolhaték és nem dolgozhatok fel.

Tilzvédelmi eldirasok
14.§

(A mértékadd kilsé thziviz sziikségletet a 35/1996. (XIl. 29.) BM rendeletben foglalt
Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat (OTSz) szerint a halézaton biztositani kell.

(2)A tlzcsapokat ugy kell elhelyezni, hogy a védend6é épitményektél 100 m-nél nagyobb
tavolsag ne legyen. A tlizcsapok darabszamat és elhelyezésiiket az illetékes
Katasztréfavédelmi Igazgatosaggal jova kell hagyatni.

(3)A szlikséges oltovizet az egyes létesitmények hasznalatbavételével egyidejileg kell
biztositani. Az ivévizhaldzaton fold feletti tlizcsapokat kell telepiteni.

%Lasd: a csatornabirsagrél szél6 204/2001. (X.26.) Korm. rendelet
* Lasd: a hulladékok jegyzékérdl szolo 16/2001. (VI1.18.) KoM rendelet 1. sz. melléklete

11/58



(4)Az uthalozatot ugy kell megtervezni, hogy biztositsa a tlizoltasi felvonulasi utvonalat
és teriiletet. Uj utak tervezése esetén a vizvételi helyek mellett ugy kell felallitasi
helyet biztositani, hogy a tlizoltd6 gépjarmiivek mellett legalabb egy forgalmi sav
szabadon maradjon.

(5) A telepulésrendezési eszkd6zok modositasaban a hatalyos tlizvédelmi jogszabalyt kell
alkalmazni, az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrél szél6 54/2014. (XI1.5.) BM rendeletet.

] VL. FEJEZET o
EGYES SAJATOS JOGINTEZMENYEKKEL KAPCSOLATOS ELOIRASOK

Telepiilésrendezési kotelezések
15.§
(1) Belltetési kotelezettség

a) Belltetési kotelezettség érinti mindazokat a telkeket, amely telekrészekre a
Szabalyozasi Terv a ,belltetési kotelezettségl tertlet” megnevezést jeldli.

b) A belltetési kbtelezettséget az ingatlan nyilvantartasba be kell jegyeztetni.

c) A telek belltetési kotelezettségli részén, a SZT-en jeldlt helyen fas ndvényzet
ultetésével zoldfeluletet kell kialakitani, mely a telek tulajdonosanak feladata. A
zoéldfellletet haromszintl (gyep-, cserje- és lombkoronaszint) névénytelepitéssel
kell biztositani. A zoldfelllet legalabb 40%-an cserjék, lombos- és 6rokzold fak
telepitenddk.

VII. FEJEZET
Kozmiivek elbirasai

Koézmiilétesitmények és kozmiihalézatok
altalanos elb6irasai
16.§

(1) Kdézmiilétesitmények és kdzmiihalozatok elhelyezésére vonatkozélag az OTEK
el6irasait, valamint a megfelelé agazati szabvanyokat és eldirasokat kell figyelembe
venni. Az el6irasok szerinti véddsavokat biztositani kell. A véddsavon belll
mindennem(i tevékenység csak az illetékes Uzemeltetd, az érintett szakhatdsag
hozzajarulasa esetén engedélyezhetd.
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(2) A telepllés bel- és kiiltertletén 1&vé, illetve azt érintd kdézmivezeték halézatok, azok
mitargyai és létesitményei a nyomvonaltengelytél mindkét iranyban értendé — a
torvényereji rendeletekben és a vonatkozd szabvanyokban rogzitett — biztonsagi
Ovezettel rendelkeznek, melyen belil meghatarozott tilalmak és korlatozasok
ervényesek.

(3) A meglévd kdozmihalézat védelmét biztositani kell, szikség esetén szakfellgyelet
igénylésével.

(4) A kézmi létesitmények elhelyezésénél a telepllésképi megjelenésre, illetve a
koérnyezetvédelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag) figyelemmel kell lenni, lehetéség
szerint fold alatti elhelyezéssel, tajhonos fajtakbal allé zoldtakarassal.

(5)A vizikbzmiveket érintd valtoztatasok, mddositasok esetén sziikséges a vizikézmi
Uzemeltetdvel tortend elbzetes egyeztetés lefolytatasa.

(6)A kozmilhalézatot kozterlleten kell megépiteni a folyamatos hozzaférhetéség
biztositasa mellett az MSz 7487/2. sz. szerint.

(7)A szolgaltatott ivoviz min6ségének ki kell elégitenie "az ivéviz minéségi kovetelményeirdl
és az ellen6rzés rendjérél szold" modositott 201/2001. (X.25) Kormanyrendelet
el6irasait.

(8)A kdézmihalozatok, kdézmiépitmények védétavolsagat kozterlleten, vagy kdzmi
Uzemeltetd telkén belll kell biztositani. Ett6l eltér6 esetben — ha a vezeték és a
védétavolsag maganteriletre esik — a kozmlvezeték nyomvonalara a szolgalmi jogot
a Foldhivatalnal be kell jegyeztetni. A szolgalmi jogot és a sziikséges védétavolsagot
az épitési engedély kiadasanal figyelembe kell venni.

(9)Amennyiben csak a védétavolsag esik maganterlletre, azt csak az épitési engedély
kiadasanal kell figyelembe venni.

(10) A kdzmdivesitésre kerild telkeknek a kozterileti halézathoz 6nallé bekodtésekkel és
mérési helyekkel kell csatlakozni. Kézmdihianyos ingatlant ellatd, mas telkén
atvezetett bekotévezeték nyomvonalara a szolgalmi jogot a Foldhivatalnal be kell
jegyeztetni. A szolgalmi jogot és a szilkséges védétavolsagot az épitési engedély
kiadasanal figyelembe kell venni.

(11) A telepulés belterlletén belul teljes kozmi kiépitettséget kell biztositani, az alabbiak
szerint:

a) A kommundlis és tlziviz elldtasat korvezetékesen kialakitott elosztéhalézaton
keresztul szukséges biztositani.

b) A tlzivizet az illetékes Katasztréfavédelmi Igazgatdsag altal jovahagyott darabszamu
és elhelyezés, felszin feletti kialakitasu tizcsappal kell biztositani.

c) A szennyvizeket a csapadékvizektdl elvalasztott rendszerben kell elvezetni.

d) A csapadékvizeket a kdézponti terlleten zart csatorna haldzattal, a telepllés egyéb
részein (zart vagy nyilt) arokrendszerrel kell a befogadéba juttatni.

e) a hirkozlés- és a kabeltelevizio haldzat légkabel esetén kozbs oszlopokon, a
telepuléskdzpontban féldkabellel vezetendd.
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(12) Felhagyott, feleslegessé valt kézmilhalézatokat és kdzmilétesitményeket el kell
bontani, funkciét vesztett vezeték-létesitmény nem maradhat sem fold felett, sem fold
alatt.

(13) Az utak alatt a kozmivek elrendezésénél mindig a tavlati 6sszes kdzmu elhelyezési
lehetéségét figyelembe kell venni. A kés6bb megvaldsuld kdézmii szamara is a
legkedvez6bb nyomvonal-fektetési helyet kell szabadon hagyni.

(14) A telepulésen épités vagy hasznalati méd megvaltoztatasanak engedélyezése akkor
lehetséges, ha:

a) a beépitett, illetve beépitésre szant teriileteken, valamint a belterllet beépitésre
nem szant részein is az Ovezeti el6irasokban rogzitett telies kdzmivesitettség
rendelkezésre all,

b) a kiilteriilet beépitésre nem szant részein és lidiilGteriileten részleges
kézmiiellatds biztositandd, az ANTSZ altal is elfogadott egészséges ivovizellatas és
a villamosenergia ellatas biztositando, valamint a keletkez6 szennyvizek
Osszegylijtésére zart és ellendrzétten Uzemeltetett szennyviztarozé6 medencének kell
kiépuinie.
(15)Uj teriiletek beépitése, U utca nyitdsa esetén koziizemi vizhalozat csak a
szennyvizelvezetd csatorna egyideji megépitésével létesithetd.

(16) Az ujonnan kialakitasra kerll6 és mas, szennyviz racsatlakozas nélkuli ingatlanok
esetében a rakotési lehetbséget, amennyiben milszakilag lehetséges, a meglévd, illetve
az ujonnan kiépitendd koézmilhalézatra biztositani kell, illetve ennek hidnyaban, a
képz6dott szennyvizek artalommentes elhelyezésérél gondoskodni kell.

(17) A kdzcsatornaba vezetett szennyvizek mindéségének ki kell elégitenie a vizszennyez6
anyagok kibocsatasaira vonatkozé hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl
520616 28/2004. (XI1.25.) KvWM rendelet elbirasait.

(18) A kdzmdives ivovizellatd rendszer igénybevétele soran figyelembe kell venni a
vizikbzmUszolgaltatsardl szolé 2011. évi CCIX. térvény elSirasait.

(19) Amennyiben a kialakitasra kerll6 Iétesitményben ipari szennyviz képzédik, azt csak a
vizlgyi hatosag altal engedélyezett eltisztitd berendezésen keresztul lehet a
kdzcsatornaba bevezetni.

(20) Az ivoviz ellatas biztonsaga érdekében el kell segiteni az egyéni, ipari fogyasztok
és kozintézmények rakotését a telepiilési ivovizellatd halézatra. Uj ipari dvezetek
vizikdzmivek szempontjabdl csak az orszagos telepllésrendezési és épitési
kdvetelményekrél szolé 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet (OTEK) 8. §-ban
meghatarozott teljes k6zmlivesitéssel iranyozhato elé. Egyedi vizellatdé mivek csak
kilon vizjogi engedéllyel alakithatok ki.

(21) A vizellatd rendszert az esetlegesen megndvekedd vizigényeket alapul véve kell
fellvizsgalni és az esetleges rekonstrukcidkat, bévitéseket elGiranyozni. Az ellatas
mennyiségi és mindségi biztonsaganak novelése érdekében az esetleges
bévitéseknél a haldzatok kordsitését javasoljuk.

(22) A halozat-bdvitéseket minden esetben a jelenleg lzemel6 rendszerben torténd
illeszkedéssel kell kialakitani, a rendszert vezérl6 iranyitastechnika mikddtetésérdl,
O0sszehangolasarol gondoskodni kell
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(23)A vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgalo
tevékenységekre és létesitményekre vonatkozé altalanos szabalyokrdl szdélo
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltakat be kell tartani a
vizeknek és vizilétesitményeknek mas, nyomvonal jellegi épitménnyel torténd
keresztezése és megkdzelitése soran.

(24) Azokon a telepulésrészeken, ahol kézmiives szennyvizcsatorna izemel, kdzmipotlo
létesitmény nem létesithetd.

(25)A vizbazisokra, vizmi kutakra és egyéb forrasokra, kutakra megallapitott
hidrogeolégiai véddidomot az agazati el6irasoknak megfeleléen biztositani kell, illetve
a vonatkozo el6irdsokat betartani.

(26) Verpelét kozségi vizml véddidomanak és védéteruletének kijelel§ hatarozataban
(Ggyiratszam: H-6851-12/2004.) foglaltakat be kell tartani. (A hatarozat 570-1/2014./VH.
szamon modositva lett.)

(27) A kozcsatornaval jelenleg el nem latott terlleteken csak elvalasztott rendszeri
csatornahalézat épithetd ki, azaz a szennyviz, valamint a felszini- és csapadék vizek
kilén halézatokon vezetheték csak el.

(28) A szennyvizcsatorna kiépitéséig a keletkez6 szennyvizeket zart szennyviztaroldkban
kell gydijteni, és gondoskodni kell az dsszegyjtott szennyvizek megfelelé engedéllyel
rendelkezd szolgaltatd altal torténd elszallitasarél szennyviz befogadasara alkalmas,
engedélyezett szennyviztisztito telepre.

(29) A talaj, a talajviz és a rétegvizek, valamint az élévizek védelme érdekében, valamint
a sérulékeny kornyezetl vizbazisok teruletén a szennyvizekkel a kornyezetet nem
szabad szennyezni, ezért:

a) A szennyvizek szikkasztasa a telepllés teljes kézigazgatasi terlletén tilos, az még
atmenetileg sem engedélyezhetd.

b) Nyilt arokra, patakra, tora, egyéb id6szakos, vagy allandé vizfolyasba vald
szennyvizrakotéseket, valamint felhagyott kutakba térténé szennyviz bevezetéseket
meg kell sziuntetni.

c) A csatornazott és a csatornazasra kerulé utcakban, a csatorna kiépitését kovetd
egy éven belll az érintett telkeket a kdzcsatornara valé rakotésre kotelezni kell.

d) Azon teljes kdzmUvesitési el6irasu terlleteken (ahol a kdzcsatorna halézatra valo
rakotés kotelezd), ahol a telkeken létesitend6 épitmények a kdzcsatorna haldzatra
kozvetlenul, vagy a csatornahaldzat tovabbépitésével csatlakoztathatoak, Uuj
beépitésére csak akkor adhaté engedély, ha a telkeken létesitend6 épitmények a
kézcsatorna halézatra kdzvetlenll, vagy a csatornahalézat tovabbépitésével
csatlakoztathatéak. Hasznalatbavételi engedély kiadasanak eléfeltétele a
kozcsatorna csatlakozas megléte.

e) A beépitésre nem szant teruleten elhelyezhet6 épitményben keletkezd
szennyvizeket ha:

ea) a napi keletkezd szennyviz mennyisége nem haladja meg az 5 m°-t, és a
kdzcsatorna halézathoz csatlakozni 100 m tavolsagon belul nem lehet, akkor
a koézcsatorna halézat kiépitéséig a szennyvizeket zart szennyvizgy(jtd
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medencébe kell dsszegylijteni és szippantd kocsival a kijeldlt lerakéhelyre
szallitani.

eb) a napi keletkezd szennyviz mennyisége nem haladja meg az 5 m*-t, és a
kdzcsatorna haldzat a teruletet 100 m tavolsagon belll megkdzeliti, akkor az
érintett ingatlanokat egy éven belill koételezni kell a kbézcsatornara vald
rakotésre.

(30)Barmely épitési Ovezetben Iétesitett gazdasagi célu létesitménybdl kibocsatott
szennyviz mindségi paramétereinek meg kell felelnie a kdzcsatornara valo rakotési
eléirasoknak, az ettél eltér6 minéségl szennyvizet telken belll I|étesitendd
szennyvizkezeléssel elb kell tisztitani, a szennyezettség megengedett mértékeéig.

(31) El6 vizfolyasba tisztitott szennyvizet kdzvetleniil bevezetni csak a hatésagok altal
eléirt megfeleld kezelés utan és vizjogi létesitési engedéllyel lehet, az abban elbirtak
betartasaval.

(32) A Tarna-patak telepulést érint6 szakasza kizardlagos allami tulajdonban, és az
Eszak-magyarorszagi Viziigyi lgazgatésag kezelésében van. Ebbdl kifolydlag a
Tarna-patak arvizi védvonalatél (magaspart partélétdl, védgat labatol, védfaltdl,
egyéb védvonalnak mindsitett létesitmény) minimum 6m-es savot szabadon kell
hagyni arvizi védekezésre, illetve a meder karbantartasara, a 83/2014 (111.14.) Korm.
rendelet elbirasainak megfeleléen. A nem mentett oldalon, a hullamtérben az
idénkeénti vizelontéssel szamolni kell. Az érintett terlleteket vizgazdalkodasi, vizlgyi
terlletként kell szerepeltetni. Ezen terlleteken allando épilet, épitmény, kerités nem
helyezhetd el, tovabba fas szaru névények telepitése is tilos. A partvonalat, a
védvonalat érint6 tevékenység csak vizjogi létesitési engedéllyel végezhet6.

(33)A telepllésen érintett egyéb vizfolyasok, valamint az dnkormanyzati és tarsulati
kezelésben 1évé arkok partéleitdl 3-3 m széles parti savot szabadon kell hagyni. A mar
kiépitett helyeken az arkok karbantartasara az egyik oldalon legalabb 3 m, a masik
oldalon legalabb 1 m szélességil savot szabadon kell hagyni a karbantartas szamara.

(34) A 83/2014. (ll1.14.) Korm. rendelet parti savra vonatkozé rendelkezéseit be kell tartani.

A parti sav szélességét a 83/2014. (lll. 14.) Korm. rendelet 2. §-a hatarozza meg.

(35) Patakok, vizfolyasok menti terlletek, Uj laké vagy egyéb célu beépitésének, illetve
hasznositasanak eléfeltétele a felszini vizfolyasok, patakok az alabbiak szerint

mértékado vizhozamra torténd kiépitése, mederrendezése:

a) A vizek hasznositasat, védelmét és Kkartételeinek elharitdsat szolgald
tevékenységekre és létesitményekre vonatkozoé altalanos szabalyokrdl szélé 147/2010.
(IV. 29.) Korm. rendelet 49. § (1) bek. szerint a vizfolydsok, csatorndk medrének,

valamint mtargyainak kiépitési mértékét

b) belteruleten és kiemelt jelent6ségl Iétesitmények kornyezetében 1-3%-0s

c) kultertleten a veszélyeztetett értékek, valamint az elontéssel veszélyeztetett terilet a

tertlethasznalat, illetve az érintettek igényének figyelembevételével legfeljebb 10%-o0s

d) eléfordulasi valoszinliségli vizhozam levezetésére kell méretezni.
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(36) Vizgazdalkodasi terlletként lejegyzett terlletet (arok, vizfolyas, vizmosas, stb.)
egyéb célra hasznositani, a lejegyzést mddositani csak vizjogi létesitési engedély
alapjan, az illetékes szakhatésag (VIZIG) engedélyével szabad.

(37)Uj lakd vagy egyéb célu ingatlanok kiosztasanak, valamint beépitésének
eléfeltételéll kell szabni a terllet vizrendezését és a csapadékvizek elvezetésének
megoldasat.

(38) Csapadékviz elvezetésre vonatkozé eldirasok:

a) a mar beépitett terlleteken a meglevé nyilt arkos felszini vizelvezetés az utburkolat
kiépitéseig, illetve a mar burkolt utak soron kovetkezd rekonstrukcidjaig
fenntarthaté. Ezeken a terlileteken a szilard burkolat kiépitésével, vagy
rekonstrukciojaval egyidejlileg zart csapadékviz csatornat kell kiépiteni.

b) az Uj beépitésre szant terlleteken a csapadékviz elvezetd rendszert
elékdézmiivesitésként ki kell épiteni.

C) a beépitésre nem szant terileteken legalabb a nyilt arkos csapadékviz elvezetési
rendszert ki kell épiteni a végbefogadodig és ennek folyamatos karbantartasardl
gondoskodni kell.

d) A csapadékviz elvezetd arkok, atereszek rendszeres karbantartasarol az ingatlan
tulajdonosainak gondoskodniuk kell.

(39)A csapadékviz él6 vizfolyasba torténé bevezetése el6tt -ahol szikséges-
hordalékfogd mitargy elhelyezése kotelezé.

(40) A csapadékviz elvezetését biztositd rendszer szallitbképességét egészen a
végbefogaddig ellendrizni kell minden 0,5 ha-t meghaladé telektertletld beruhazas
engedélyezése esetén. A beruhazasra épitési engedély csak akkor adhatd, ha a
tobblet felszini viz megfelel6 biztonsaggal tovabbvezetheté a befogadaig.

(41)Kdzcélu antennak telepitése épitési engedély koteles. Az engedély kiadasanak
feltétele, hogy késziljon sziluett vizsgalat és a helykijeldlés dnkormanyzati
egyeztetéssel térténjen.

Vizellatas
17.§

(1) Belterulet beépitésre szant tertletén Uj kdzizemil vizeloszté haldézat csak a szennyviz
kbézcsatorna halézattal egyutt épithet6.

(2) Kllterulet beépitésre szant és beépitésre nem szant teruletének vizellatasa helyi
vizbeszerzésrdl is biztosithatd, ha azt az érintett hatésag ivovizként elfogadja.

(3) Ha a kdzhalézatrédl a tlziviz igény nem biztosithatd, akkor helyi tlziviz tarozé létesitése,
vagy az épulet megfelel6 tlizszakaszolasaval a tuziviz igény csokkentése szikséges.
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Szennyvizelvezetés
18.§
(1) Szennyvizelvezet6 haldzatot elvalasztott rendszerrel szabad épiteni.

(2) A telepulés hidrogeoldgiai és geoldgiai adottsaga miatt, valamint a talaj, talajviz és a felszini
vizek védelme érdekében a szennyviz és a tisztitott szennyviz is kozvetlen, vagy
drénhaldzattal torténd talajba szikkasztasa, talajvizbe, allovizbe vald bevezetése a teleplilés
teljes kdzigazgatasi tertletén tilos.

(3) Beépitésre szant csatornazatlan és beépitésre nem szant terlleten elhelyezhetd
épitményben keletkezd szennyvizeket ha:

a) a napi keletkez6 szennyviz mennyisége nem haladja meg az 5 m*-t és a rendelkezésre
allé kdzcsatorna haldézat nem kozeliti meg a teruletet 100 m tavolsagon belul:

aa)a szennyvizeket egyedi hazi kdzmlpotidként vizzaréan Kkivitelezett, fedett, zart
medencebe kell 6sszegydjteni,

= az Osszegyljtott szennyvizet a kijelolt letrité helyre kell szallittatni,

= a kdézm(pétld medence hasznalata csak akkor alkalmazhatd, ha a telek allandé
megkozelithetéségére a megfelelé (paraméterli és kiépitettségil) kdzhaldzati
Utkapcsolat biztositott.

ab) a kiilteriileten keletkezd szennyvizek (napi 5 m®-t el nem éré esetben is) tisztitasara
egyedi, hazi szennyviztisztitoé kisberendezés is alkalmazhato:

= ha a tisztitott vizek szamara a megfelel6 felszini éléviz befogadas megoldhato
(felszin alatti tisztitott vizelhelyezés tilos)

= ha az egyéb el6irdsok, korlatok nem tiltjak, valamint illetékes szakhatésagok
hozzajarulnak,

* ha akisberendezés védéterilet igénye nem nyulik tul a targyi telken,

= ha a tisztitéberendezéssel azt a tisztitasi hatasfokot lehet elérni, amit a
befogadohoz igazitva az illetékes szakhatosag meghataroz.

b) a napi keletkezé szennyviz mennyisége meghaladja az 5 m*-, és a kdzcsatorna halozat
nem kozeliti meg a terlletet 200 m tavolsagon belul:

ba)a keletkez6 szennyvizek tisztitdsara helyben létesitendé szennyviztisztitd
kisberendezés is alkalmazhaté:

= ha a tisztitott vizek szdmara a megfelel§ felszini éléviz befogad6 rendelkezésre
all (felszin alatti tisztitott viz elhelyezés tilos),

* ha az egyéb elbirasok, korlatok nem tiltjak, valamint illetékes szakhatésagok
hozzajarulnak,

* ha akisberendezés védéterulet igénye nem nyulik tul a targyi telken,

= ha a tisztitoberendezéssel azt a tisztitasi hatasfokot lehet elérni, amit a
befogadohoz igazitva az illetékes szakhatosag meghataroz,

= ha kisberendezés telepitésének barmelyik feltétele nem biztosithaté épiteni csak
kbézcsatorna csatlakozas kiépitésének megoldasaval lehet.

(4) Szennyvizatemeld mitargy védétavolsag igénye:

a) hatosag altal egyedileg megallapitott és rogzitett mérettel
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b) elézetes megallapitas nélkul:
ba) blizzardan és zajvédelemmel kivitelezett miitargy esetén 20 m
bb) blizzar vagy zajvédelem nélkili mitargy esetén 150 m.
(5) Szennyvizatemeld mitargy védétavolsagan bellil:

a) Uj beépitésre szant terlletfelhasznalas (kornyezetre jelentds hatast gyakorld ipari
gazdasagi és kildnleges teriletfelhasznalas kivételével) nem jeldlhetd ki

b) a mar beépitett lakd-, Gdul6-, vegyes, kuldnleges, gazdasagi (kdrnyezetre jelentds hatast
gyakorlo ipar kivételével) hasznositasu telken épitési tevékenységet végezni csak a
mitargy védétavolsag okozta terhelésének a megszuntetését kovetben lehet a c)
bekezdésben leirtak figyelembe vételével:

ba) vagy a beépitett telek telekhataraig kell csokkenteni a mitargy védétavolsag igényét
(a mitargy zajvédetté és blizzarova tételével, tavvezérlésének megoldasaval),

bb) vagy a mitargy kivaltasat kell megoldani.

c) mar beépitett lakd-, Gdil6-, vegyes, kildnleges, gazdasagi (kérnyezetre jelentés hatast
gyakorlo ipar kivételével) hasznositasu telken az b) bekezdésben leirtak megvalésitasaig
a mar meglevé beépités esetén annak karbantartasa, rekonstrukcioja, belsé atalakitasa
a jelenlegi kubaturan belll lehetséges, ezeket tullépden épitési tevékenység nem
végezhetd

d) mar kijelolt beépitésre szant terlleten a b) bekezdésben leirtak megvaldsitasaig Uj
épitési tevékenység a teleknek csak azon a részén valdsithatd meg, amely mar a
védétavolsagon kivul helyezkedik el

da)ha az igy igénybe vett épitési hely a szabalyozasi tervben rdgzitett eldirasoknak,
feltételeknek megfelel.

Felszini vizrendezés, csapadékviz elvezetés
19.§

(1) A felszini vizek (vizfolyas, patak, viztarozo, t6) mederkarbantartd parti savjat koztertletként
kell szabadon hagyni, amennyiben a karbantarté savot kozteruletként nem lehet lejegyezni,
ugy szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a karbantartas lehetéségét biztositani. A biztositando
parti sav:

a) az allami kezelés felszini vizek mentén 6-6 m-es sav
b) a zaportarozok, viztarozé mentén 6 m-es sav
c) a nyilt arkok, patakok, tavak mentén minimum 3 m-es sav.

(2) A karbantart6 savot a patak, vizfolyas kézépmeder vizallasatél lehet kijeldini, ha a vizfolyas
kézépmeder vizéllasa nem kerult kijelolésre, akkor a foldhivatali térképen rogzitett meder
telkének hataratol kell kijelolni, akkor is, ha a valésagban a vizfolyas foldhivatali térképen
rogzitett telkén kivil halad.

(3) A patak, vizfolyds meder telkének modositasa (szlkitése, bdvitése, meder
keresztmetszetbe, a vizlevezetésbe valé beavatkozas (zaportarozé kialakitas), hid-épités,
féldhivatali térképen rogzitett hely és a valésagban igénybevett terlilet 6sszehangolasa) csak
az illetékes hatésag engedélye alapjan lehetséges (vizjogi létesitési engedély alapjan).
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(4) A csapadékviz elvezetésére elvalasztott rendszerli vizelvezetést Kkell kiépiteni.
Szennyvizhalozatba csapadékviz nem vezethetd.

(5) Csapadékviz mas ingatlanra nem vezethet®é:

a) a csapadékviz csak a kozterlleten |évé csapadékviz csatornaba (akar zart
csapadékcsatornaba, akar nyilt vizelvezet6 arokba, akar élévizbe) vezethetd az ut, illetve
az élbviz kezelbjének hozzajarulasa és befogaddi nyilatkozata alapjan,

b) a csapadékviz elvezetés, amennyiben a telkek gravitaciés elhelyezkedése szikségessé
teszi a magantelken torténd atvezetést, az csak szolgalmi jogi megallapodassal és
bejegyzéssel térténhet.

(6) Ha az elvezetendd csapadékviz mennyisége meghaladja a befogadd nyilatkozatban régzitett
mennyiséget, akkor legkésébb a hasznalatbavételig a telken keletkez6 csapadékviz
visszatartasa érdekében, miszaki el6irason alapuld, méretezéssel igazolt mennyiség
befogadasara alkalmas telken bellli tarolo kialakitasa sziukséges, amelybél fékezetten lehet
a tulfolyé vizet a befogaddba vezetni.

(7) Meglévé csapadékviz csatorna, nyilt vizelvezetd arok, éléviz kezel6i hozzajarulas vagy
befogaddi nyilatkozat hianyaban 25 m? vizszintes tetéfeliileti vetiiletként (zoldtet6 kialakitasa
esetén 50 m’enként) valamint 25 m? burkolt feliiletenként (kételezé zoldfelillet feletti
terliletrdl) 1 m® eséviztarold (ciszterna) kialakitasa sziikséges, amely tulfolysjabol fékezetten
vezethet6 ki a kozterlleti befogaddba a csapadékviz.

(8) Epitési telken beliili csapadékviz szikkasztas csak az érintett szakhatdésag engedélyével
valosithatdé meg (vizjogi létesitési engedély alapjan).

(9) A nyilt arkos vizelvezetd halozat feletti kocsi behajtok az arok vizszallitd képességét nem
korlatozhatjak, ezért az ateresz méretét ugy kell meghatarozni, hogy

a) a kocsibehajté 3,5 m-nél szélesebb nem lehet
b) telkenként csak egy kocsi behajtd létesithets (saroktelek kivételével)
C) azviz-visszaduzzasztast ne okozzon,

d) avizszallitds akadalymentes legyen.

Villamosenergia ellatas

20.§

(1) A villamos energia szallitdsara és atalakitasara szolgald fold feletti tavvezetékek, villamos
szabadvezetékek, erdmuvek, alallomasok és villamosmiivek az IpM 11/1984 (VIII.22.) sz.
rendelet, a 2001. évi CX. torvény és a 108/2002. (VIII.23.) Korm. rendelet, illetve a
vonatkozé torvényerejli rendeletekben, tovabba az MSz 151, MSz 172, MSz 7487 szamu
magyar szabvanyokban rogzitett biztonsagi dvezettel rendelkeznek.

(2) 20 kV-os villamos tavvezeték haldézat esetében a védétavolsag a vezeték nyomvonala
mentén mindkét oldalon a nyugalomban 1év6 legszéls vezetdktdl mert

kiltertleteken 5,0-5,0 m-es
belterileten, kettds felfliggesztés esetében 2,5-25m-es
fuggolleges sikokig terjed.

A tengelyvonaltdl mért biztonsagi dvezet:
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kiltertleteken

(1-1 m-es kartavolsag + 5-5 m-es védétavolsag) 6,0—-6,0m
belterlileteken
(1-1 m-es kartavolsag + 2,5-2,5 m-es védétavolsag) 35-35m

(3) Fold feletti 0,4 kV-os villamos szabadvezeték halézat esetében a vezeték nyomvonala
mentén mindkét oldalon a nyugalomban Iév6 legszélsé vezetSktél mért 1,0 — 1,0 m-es
fuggéleges sikokig terjed.

A tengelyvonaltdl mért biztonsagi dvezet:
(1-1 m-es kartavolsag + 1-1 m-es védétavolsag) 20-20m

(4) Fold feletti 0,4 kV-os légkabel halézatok esetében a nyomvonal két oldalan szikséges
biztonsagi sav a tengelyvonaltol mérve 1,0 — 1,0 m-es, szigetelt vezeték esetén
0,5 - 0,5 m-es fuggéleges sikokig terjed.

(5) A fold alatti villamos 20 kV-os, 0,4 kV-o0s, jelz6-, mér6-, mikddtetd-, optikai kabel vagy
alépitmény biztonsagi 6vezete a nyomvonal két oldalan, arra merélegesen 1,0 méteres
tavolsagu fuggéleges sikokig terjed.

(6) 20/0,4 kV-os transzformatorallomasok telepitésénél ki kell épiteni a kdzvetlen kdzterlleti
kapcsolatot, a teherautoval torténé megkozelitést, onallé épulet esetében a
korlljarhatésagot, és itt 5 méteres védétavolsagot kell figyelembe venni.

(7) A kozépfeszultségl haldzatok és berendezések tovabbi tervezési és kivitelezési munkai
soran be kell tartani a vonatkozd a 2001. évi CX. térvény és a 108/2002. (VIII.23.) Korm.
rendelet el6irasait.

(8) Az intenziv jellegli beépitési és intézményi terlleteken — Uj épités, vagy rekonstrukcié soran
— mind a k6zép-, mind a kisfeszultségl halozatot foldkabelként kell kialakitani.

(9) A kozvilagitast az MSZ 20.154 kulsétéri vilagitasi szabvany szerint kell kialakitani.

Foldgaz ellatas
21.§

(1) Foldgazszallité vezetékhalézatok, gazfogadd allomasok, korzeti és ipari gaz-
nyomasszabalyozé berendezések biztonsagi Ovezeteit az IpM 6/1982. (V.6.) szamu
torvényereji, valamint a GOMBSZ rendeletei, tovabba a MSz 7084. és a MSz 7487. szamu
szabvanyok a nyomasfokozatoktdl (nagynyomasu halézatoknal + a csévezetékek névleges
Gdrméretétdl) figgden a csévezeték tengelyvonalatdl mindkét iranyban terjedéen az alabbiak
szerint rogziti:

nagynyomasu halézat (kijeldlve) 30,0-30,0m
nagykdézépnyomasu halozat 50— 50m
k6zépnyomasu haldzat 40— 40m
gaznyomas-szabalyozo berendezés 10,0x10,0 m-es terulet

(2) A biztonsagi Ovezeten belll a fent hivatkozott IpM 6/1982. (V.6.) szamu tdérvényerejli
rendeletben rogzitett szigoru tilalmak és korlatozasok érvényesek, melyek betartdsa minden
esetben kotelez§ jellegl!
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(3) A féldgaz halézatok és berendezések tovabbi tervezési és kivitelezési munkai soran be kell
tartani a vonatkozé IpM 6/1982. (V.6.) szamu torvényerejli, valamint a GOMBSZ
rendeleteiben, tovabba a MSz 7084. és a MSz 7487. szamu szabvanyokban rogzitett
elGirasokat.

(4) Foldgazhalézatok részére a kozutak burkolata alatt a MSz 7487. szamu szabvanyban
rogzitett, az utpalya tjolasa szerinti ,hideg” oldali kbzm(savot az egyéb kdzmivezetékektél
1,0-1,0 méteres védétavolsaggal biztositani kell.

Megujulé energiatermel6 létesitmények
22.§
(1) Technoldgiai létesitmények, energiatermeld berendezések kozlil:

a) haztartasi méretli napenergiat hasznositd berendezés (napkollektor, napelem)
aa) magastet6s épliletnél a tetésikba, vagy attél max 20°-kal eltéréen telepitheto,
ab) lapostet6s épliletnél a tetdsiktdl max 45°-kal eltéréen telepithetd

b) haztartasi méretl kiserémi (szélgenerator) telepitésének feltétele:

ba) hogy a magassaga a telepités telkére vonatkozé elbirasokban rogzitett épitmény
magassagot max 3 m-en tul nem haladhatja meg,

bb) hogy a dblés tavolsaga minden iranyban sajat telken belllre essen
bc) az el6z6 két bekezdés teljesitésével sem telepithetd

o miemléki kbrnyezetben

o helyi védelemre Kijeldlt terileten belul

e egyeb védelem alatt allo teruleteken

o tajképvédelmi terlleten.

Tavkozlési halézatok
23.§

(1) Fold feletti tavkozlési légkabel halézatok esetében a nyomvonal két oldalan szukséges
biztonsagi sav a tengelyvonaltél mérve 1,0 méteres tavolsagu figgbleges sikokig terjed.

(2) FOld alatti tavkozlési halozatok, kabelek és alépitmények az MSz 7487. szabvany el6irasai
szerint rogzitett biztonsagi ovezete a nyomvonal mindkét oldalan, arra mer6legesen 1,0
méteres tavolsagu fuggdleges sikokig terjed.

(3) A vonatkoz6 jogszabalyi hattér: az 1997. évi LXXVIIl. Toérvény, a 253/1997. (XI1.20.)
Kormany rendelet, a 2001. évi XL. sz. Tavkozlési Torvény és a 29/1999. (X.6.) sz. KHVM
rendelet, a 46/1997. (X11.29.) sz. KTM rendelet (a 12/2003 l1ll. 24. sz. BM rendelettel
madositott valtozata); a 32/2000. (XI. 16.) sz. E(iiM rendelet, valamint az OTEK idevonatkozé
rendelkezései.

(4) Halozatbévitések esetében a terlletfejlesztés igényeihez igazitott, a jelenlegi adottsagoknak
megfeleléen a MSz 7487. szabvany elbirasai szerint a kozterllleteken a meglévé tavkdzlési
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alépitmények felhasznalasaval, és/vagy Uj cséhalozat/oszlopsor kiépitésével és megszakitd
létesitmények telepitésével nyilik lehetéség. A tervezett alépitményi csészamnak és
megszakito Iétesitményeknek a tervezési tertlet 100%-o0s ellatasat kell szolgalnia.

(5) A rendelkezésre allé terilet, a telekhatarok és az utburkolatok kézott huzodd jardak és
z6ldsavok a tavkozlési alépitmények, foldkabelek, oszlopsorok elhelyezésére alkalmas
terlletsavja.

(6) Ide kell elhelyezni az alkdzpontokat 6sszekoté térzs- és atkéré kabelhaldzatokat is. A
tavbeszéld allomasokhoz csatlakozé elosztéhalozatok részére a gyalogos kdzlekedés
terlletsavjaban az alépitményi matargyak kiépitheték minden utcaban.

(7) Nyilvanos tavbeszéld allomas elhelyezését a tervezett kereskedelmi-szolgaltaté épuletek
kozteruleti frontjan lehet megvaldsitani.

(8) Légvezetékes tavkozlési halézat a 0,4 kV-os villamos és a kabel TV haldzattal kézds
tartdszerkezeten épitheté.

(9) Mobil tavkozlésre szolgald jelentés Ujabb bazisallomasok vagy adoétornyok kozterdleti
elhelyezése nem tervezett.
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VIIl. FEJEZET
EPITES ALTALANOS SZABALYAI

Keritések
24.§

(1) Beépitésre nem szant teruleten kerités csak attort, a latvanyt minimalisan korlatozé
kivitelben, védelmi (vagyonvédelmi, vadvédelmi, természetvédelmi) céllal létesithetd,
amennyiben az adott 6vezet elbirasai masképp nem szabalyozzak.

(2) Kutyatartas esetén a kozterulet felé biztonsagos keritést kell kialakitani, amely mind a
kitérés, mind a keritéshézagon valé atharapast megakadalyozza.

(3) A patakok telkével hataros ingatlanok esetében a telkek patak-menti keritései csak
konnyen elbonthaté anyagbdl késziljenek, hogy a mederhez valé megkdzelités és
hozzéaférés a karbantartas idején biztosithaté lehessen, valamint a hirtelen lezudulé nagy
vizek elleni védekezést ne akadalyozhassak.

(4) A patak és a patak menti telkek kdz0s telekhataratol a keritést min. 6m-re kell elhelyezni,
a patak karbantartasi savjanak biztositasa érdekében.

Tamfalak és tamfallétesitmények
25.§

(1) A tertleten meglévé domborzati viszonyokat ovni kell. Ezért tamfalat Iétesiteni, és ezzel
a terepviszonyokat megvaltoztatni csak a legindokoltabb mértékben, a megengedett
épitmények elhelyezése, vizelvezetési, geoldgiai, talajmechanikai okokbdl lehet.

(2) A tamfal létesitése soran a meglévdé fas novényzet megodvasat elsdédlegesnek kell
tekinteni.

(3) A tamfalak, illetve tamfallétesitmények esetén a megfeleld lebukas-gatlast minden
esetben biztositani kell.

”wr

Altalanos ovezeti eldirasok
26.§

(1) A terllet a felhasznalas és a beépités jellemzdi alapjan épitési dvezetekre, illetve
Ovezetekre tagozédik.

(2) Az dvezeti elGirasokat az altalanos elGirasokkal egyuttesen kell alkalmazni.

(3) Az épitési oOvezet, dvezet telies jele: a beépités jellemzé6 moddja, a megengedett
legnagyobb  beépitettség terepszint felett (%), a megengedett legnagyobb
épuletmagassag, a legkisebb kialakitando zdldfelulet (%)
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a) Az els6 betiijel az OTEK szerinti teriiletfelnasznalas jellemzé maédjanak réviditése

(L-lako) A masodik betijel a beépités jellemzbije, illetve a terilet rendeltetése (f-
falusias)

b) A betlijeleket kovetd szamjel az egyes helyi épitési dvezetek, dvezetek tovabbi
megkulénbdztetésére szolgal

c) A beépités jellemzd modja: SZ: szabadonalld; O: oldalhataron allo.

(4) Az épitési dvezetek, dvezetek jellemzdit terlletfelhasznalasi egysegenként tablazatok
Osszesitik.

(5) Amelyik telken épitési hely kertilt kijeldlésre, ott a beépitési méd meghatarozasanal és az
épuletek elhelyezésénél az tekintendd iranyadonak.

(6) Amennyiben az 6vezeti eléirasok masként nem rendelkeznek, vagy a szabalyozasi terv
kotelezb épitési vonalat nem jeldl, az elbkert legkisebb mélysége a kialakult allapotnak
megfelel§ vagy 5,0 m.

(7) Meglévé épllet akkor is bévithetd, ha a beépitési mddja a tervezett beépitési modtol
eltérd, de a bévitmeény a tervezett beépitési mod iranyaba mutat.
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Il. RESZ
RESZLETES OVEZETI ELOIRASOK

Szabalyozasi elemek
27.§

(1) A Szabalyzat, illetve a mellékletét képezd Szabalyozasi Tervlapok (SZT-k, SZT-b)
meghatarozzak:

a) az elhelyezhetd, illetve kialakithatd épitményfajtak rendeltetését,
b) a beépitési mddot,

c) a kialakithaté uj telkek legkisebb telekteriletét,

d) a beépitettség megengedett legnagyobb mértékeét,

e) az éplletmagassag legnagyobb mértékét,

f) a zoldfelllet legkisebb mértékét,

g) a kézmiellatottsaggal kapcsolatos kévetelményeket,

h) az épitési dvezet hasznalati céljaval dsszefliggd rendeltetést, és az ezen kivll
elhelyezhetd egyéb rendeltetést, valamint azt a rendeltetést, amely nem
helyezhetd el,

i) aterepszint alatti épités mértékét és helyét,
i) egyéb sajatos épitési kdvetelményeket.
(2) Tartalmazza tovabba
a) a kotelezd szabalyozasi elemeket:
aa) szabalyozasi vonal
ab) dvezethatar
ac) épitési hely
ad) telek be nem épithet6 része
ae) telek kézhasznalat elél el nem zarhaté terllete
af) beultetési kotelezettségi terulet
ah) szabalyozasi szélesség
ai) kotelez6 megsziintetd jel
b) a javasolt szabalyozasi elemeket:
ba) tervezett telekhatar
bb) javasolt megsziintetd jel
c) a bel- és kilterilet hatarvonalat,
d) a létesitmények védbteriletét (védésavok és védbteriletek), védbtavolsagat,

e) a védett épitmények megjelolését.
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Teruletfelhasznalasi egységek
28.§
(1) A telepllés terllete beépitésre szant és beépitésre nem szant tertletekre tagolodik.

(2) A beépitésre szant terlletek az épitési hasznalatuk altalanos jellege valamint sajatos
épitési hasznalatuk szerint a kdvetkezék:

a) Lakoterdlet

1. falusias lakotertlet, jele: Lf
2. nagyvarosias lakoterulet, jele: Ln
b) Vegyes terilet
1. telepuléskozpont, jele: Vit
c) Gazdasagi terllet
1. kereskedelmi, szolgaltaté terllet, jele: Gksz
d) Udulsterilet
1. hétvégihazas uduléterulet, jele: Uh
e) Kulonleges teriletek
1. Horgasz bazis, jele: Khorgasz

2. ldegenforgalmi terulet, jele: Kidegenforgalom

3. Pincékkel, jele: Kpince

4. Vadaszhaz, jele: Kvadaszhaz

5. Mez8gazdasagi Uzemi, jele: K-mgi

6. Kdzmi teriletek, jeliik: Kvizmii
Kszennyviz
Kgézfogadé

a) Kozlekedési teruletek
1. Kozuti kdzlekedési terllet:

(3) A beépitésre nem szant teriletek az épitési hasznalatuk altalanos jellege valamint
sajatos épitési hasznalatuk szerint a kdvetkezdk:

KOu, sraffozas

b) Zdldterllet (kbzpark), jele: Zkp
c) Zoldterulet (kdzkert), jele: Zkk
d) Erddteriletek:
1. Védelmi (védett és védberdd), jele: Ev
2. Gazdasagi, jele: Eg
3. Kozjoléti, jele: Ek
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e) Mezbgazdasagi terlletek:

1. Altalanos mezégazdasagi teriilet — szanto,

jele: Ma-sz
2. Altalanos mezégazdasagi teriilet — gyep,
jele: Ma-gy1, Ma-gy2
3. Altalanos mezégazdasagi teriilet
—sz616, gyimolcsos, jele: Ma-sz61, Ma-sz62,
Ma-sz63
4. Kertes mez6gazdasagi terllet, jele: Mk

f) Vizgazdalkodasi terulet:
1. Vizgazdalkodasi, vizbazis, jele: \%
g) Kildnleges beépitésre nem szant terilet:
Temetd terllet, jele: Kb-t

Nagykiterjedésl sportolasi

célu tertlet, jele: Kb-sport
K8banya, jele: Kb-Bkd
Horgasz kozpont, jele: Kb-hk
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e X FEJEZET ae
BEEPITESRE SZANT EPITESI OVEZETEK ELOIRASA

A beépitésre szant teriuletek altalanos eldirasai
29.§
(1) Teruletfelhasznalas

a) A terllet épitési dvezetekre tagozddik, ezek szabalyrendszerét az egyes
Ovezetek elbirdsai tartalmazzak. A terlleteket ennek megfeleléen
rendeltetésszeriien kell hasznalni.

b) A terlleten csak épitési telken lehet épiteni. A rendezésnek legkésébb a
tényleges felhasznalas megkezdéséig meg kell torténnie.

(2) A telekalakitas altalanos szabalyai:

a) A terlleten kialakithatd telekméreteket — a kialakithatd uj telkek legkisebb
terlletét - az dvezeti elbirasok tartalmazzak.

b) Meglevé telek megoszthatd, ha a létrejovd telkek mérete az épitési dvezeti
el6irasokban meghatarozott mérték ala esik, de a teleknagysag-hiany nem
nagyobb, mint az épitési 6vezetben meghatarozott teleknagysag 5 %-a.

c) Amennyiben a b.) pont szerinti telekalakitast utszabalyozas is érint, a telekosztas
engedélyezhet az épitési dvezetben meghatarozott teleknagysag tovabbi 5 %-
anak engedménye mellett.

(3) Az épitmények rendeltetése

a) A terlleten jellemz8en az egyes épitési dvezetekben meghatarozott rendeltetési
épitmények, illetve az ennek megfelel6 funkciok helyezhetdk el, alakithatdk ki.

b) A terlleten nem helyezhetd el olyan funkcid, amely a kdrnyezetet karositja, vagy
forgalmi viszonyait tulterheli.

(4) A telkek beépitési modja:
a) Oldalhataron all6 (O)
b) Szabadon &ll6 (S2).
c) Zartsoru (Z2)
(5) Epitmények elhelyezésére szolgalo teriilet (épitési hely)

a) Az épitési helyet — az Aaltalanos eldirasok mellett — a Szabalyozasi Terv
esetenként épitési hely egyedi kijeldlésével szabalyozza.

(6) Epitmények létesitése és atalakitasa

a) Uj épitmény létesitése az Ovezetben meghatarozott beépitési mértékéig
megengedett, amennyiben

1. a beépités az elbirt paramétereknek egyuttesen megfelel,
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2. atelepllésképi illeszkedés biztositott,
3. akoézmiellatas a HESZ-nek megfeleléen biztositott.

4. a HESZ-ben eléirt, illetve a SZT-en jeldlt beavatkozasokat egyidejiileg
végrehaijtjak.

b) Meglévd épllet bovitése az épitési dvezetben meghatarozott beépitési mértékig
megengedett, amennyiben

1. abdvitd beépités az eldirt paramétereknek egyittesen megfelel,
2. atelepllésképi illeszkedés biztositott,

3. a HESZ-ben eléirt, illetve a SZT-en jeldlt beavatkozasokat egyidejiileg
végrehaijtjak.

c) Ahol a SZT meglévé beépitésnél jeldl ki épitési helyet

1. a meglévd épllet teljes bontasa esetén ez az épitési hely veendd
figyelembe,

2. ameglévod épllet bovitése esetén bbvités csak az uj épitési helyen belll
megengedett.

(7) Epitmények részleges vagy teljes bontasa

a) A terlleten védett, vagy védettséggel érintett épitmény bontasa csak a védelem
megszlntetését kovetéen megengedett.

(8) A beépitésre szant teruleteken ujonnan nyeles telek nem alakithaté ki.

(9) Terepszint alatti beépités a f6 rendeltetés szerinti épllettel 6sszeépitve, maximum az
épitési dvezetben megadott terepszint feletti beépités mértékéig épithetd, amennyiben
az adott épitési dvezet masként nem rendelkezik.

Lakoteriiletek altalanos eldirasai
30.§

(1) A lakotertletek ovezetei jellemzben lakééplletek elhelyezésére szolgalnak, a
lakoterlletek elsédleges rendeltetése a lakofunkcio.

(2) A lakoteruleten nem helyezhetd el:
a) Uzemanyagtolté allomas
b) parkoléhaz

(3) Meglévo lakoteruletek Ovezeteiben el6irt oldalhataron allo beépitési mod esetén az uj
telek iranyado szélessége min. 18 m, amely 15 m-ig csokkenthetd, ha a telekszerkezet
ezt indokolja.

(4) Szabadonalld beépitési mdéd esetén telket alakitani meglévé és Uj lakoteruleteken min.
18 m telekszélességgel lehet.

(5) Oldalhataron all6 beépités esetén a minimalis oldalkert a megengedett
éplletmagassaggal megegyez6, de minimum 4 m.
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(6) Eldkertnek a kialakult lakéterlileteken az oldalsé szomszédos 3-3 ingatlan el6kertjéhez
kell illeszkednie. Uj lakéteriileteken az eldkertet vagy a szabalyozasi tervben abrazolt
épitési hely szerint, ennek hianyaban: sik terep esetén 5m-en, egyéb esetben pedig a
terepviszonyoknak megfeleléen kell kialakitani.

(7) Hatsokert meglévé lakoterileteken minimum 6 m kell legyen, de a telek kozterileti
homlokvonalatél mért 60 m-nél hosszabb része is hatsokertként kezelendé.

(8) A lakodvezetben lakoepllet kizardlag magastetével épllhet, a f6 tetéidom hajlasszbge
30-45% kozotti lehet, amennyiben az adott dvezeti el6iras masképp nem rendelkezik.

(9) Az dvezetekben elGirt oldalhataron allé beépitési mdéd esetén az épllet(ek)et a telek
hatarahoz kell épiteni, amennyiben a telek szélessége meghaladja 16 m-t, azokat a
telekhatartdl 1m-es, U.n. csurgoétavolsagra is el lehet helyezni.

(12) A lakoovezetekben teljes kozmivesitettség kiépitése sziikséges.

Falusias lakoéteriilet
31.8§
(1) A falusias lakoterileten elhelyezheté:
a) egy lakoépulet, maximalisan 2 lakbegységgel,

b) mezd- és erdbgazdasag, valamint a terilet rendeltetésszer(i hasznalatat nem
zavaro gazdasagi tevékenységi célu,

c) kereskedelmi, szolgaltato,

d) szallas jellegd,

e) igazgatasi, iroda,

f) hitéleti, nevelési, oktatasi, egészséglgyi, szocialis,
g) kozdsségi, kulturalis, szérakoztato és

h) sport épitmény.

(2) Az 6vezetben az engedélyezhetd beépités paramétereit és a kialakithatd legkisebb
épitési telek méretét az alabbi tablazat el6irasait betartva kell meghatarozni:

Epitményre
Telekre vonatkozo6 eldirasok: vonatkozé
. eléirasok:
Ovezeti _—r . .
jel: . : .. max min Iegngg’yc')bb epu!etgk és egyeb
beépitesi | min. teriilet PP " beépitesi épitmenyek max.
. 2y. beépithetéség | zoldfeliilet iy o <
maod: (m?): (%): (%): slriiség épliletmagassdga
: : (m?/m?): (m):
Lf, O 600 30 40 0,5 6,0
Lf, O 900 30 40 0,5 6,0
Lfs 0] 1200 30 40 0,5 6,0
Lf, 0] 600 30 40 0,5 8,0
Lfs 0] 900 30 40 0,5 8,0

31/58




(3) Az dvezet telkein legfeljebb két lakééplilet helyezhetd el.

(4) Az dvezetben telkek a homlokvonaluktol szamitott 60 méter mélységig épitheték be.

Nagyvarosias lakéterilet
32.§
(1) A nagyvarosias lakoterileten a laké funkcion kivil elhelyezhet:

i) kereskedelmi, szolgaltatd,
j) szallas jellegd,
k) igazgatasi, iroda,
I) hitéleti, nevelési, oktatasi, egészségugyi, szocialis,
m) koézosségi, kulturalis, szérakoztatod és
n) sport épitmény.

(2) Az bvezetben az engedélyezhet6 beépités paramétereit és a kialakithatd legkisebb
épitési telek méretét az alabbi tablazat el6irasait betartva kell meghatarozni:

. legnagyobb épliletek és egyéb
PP .. max. min. T
beépitési | min. teriilet beépithetésé zéldfeliilet beépitési épitmények max.
mod: (m?): P (%): g (%): sliriiség épliletmagassdga
0)- o) (m?/m?): (m):
Ln Sz 15.000 30 40 0,5 15,0
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Telepiilésk6zpont vegyes teriilet
33.8

(1) Az épitési dvezetben elhelyezhetdk - a lako rendeltetésen kivil:

a)
b)
c)
d)
(2) A teleplléskdzpont vegyes teruletek épitési eldirasait az alabbi tablazat tartalmazza:

hitéleti, oktatasi, szocialis intézmények,
k6zbsségi célt szolgald éplletek,
kereskedelmi, szolgaltato, szallashely szolgaltatd épuletek

irodaépluletek.

beépitési | min. teriilet e I(TfI n,, t legnagyobb eef;’t;:re;gﬁ;eske’gg)e(b
: DI NEIOSE zoldfeliile oyt A :
méd: (m?): LR L] épiiletmagassdga
(%) %) slriiség
' (%): 2 (m):
(m*/m*):
Vi, 0] K 25 40 1,0 6,0
Vi, ) 600 30 40 1,0 6,0
Vi ) 600 30 40 1,0 8,0
Vi, 0] 600 50 30 1,0 8,0
Vis ) 800 30 60 1,0 6,0
Vitg K K K K K K

Kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi teruletek
34.8

(1) A kereskedelmi, szolgaltato terllet elsésorban nem jelentés zavard hatasu gazdasagi
tevékenységi célu éplletek elhelyezésére szolgal:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

gazdasagi tevékenységet szolgald épitmények, kutatdhelyek,
raktarak, taroloépitmények,

szolgaltato épitmények,

igazgatasi és irodaéplletek, szocialis és kozOsségi célu létesitmények
szolgalati lakasok,

sportépitmények,

gépjarmtaroldk, kdzlekedési és szallitasi létesitmények
uzemanyagtolto.

(2) A kereskedelmi, szolgaltato terllet épitési elGirasait az alabbi tablazat tartalmazza:
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o min. max. min. legnagyobb ePu’Iete:kes egyeb
beépitési teriil beépithetésé s1dfeliil beépitési épitmények max.
moéd: ené et eeépithetéseg| zoldfeliilet 5 ”egplteZSI ) épiiletmagassaga
(m®): (%): (%): siriiség(m“/m®): m):
Gkszy sz 5000 50 30 0,8 6,5
(Egervin)
Gksz, SZ 2000 50 40 0,8 6,5
Gksz;
(vaztton sz 5000 50 30 0.8 6.5
gazd.ter.)
Gksz, Sz 5000 50 40 0,8 6,5
Gkszs Y4 2000 50 30 0,8 8,0

(3) A gazdasagi Ovezetekben teljes kdzmivesitettség kiépitése szikséges, de zart
szennyviztarozoé épithetd.

Hétvégi hazas udiléterilet

35.§

(1) A hétvégi hazas terileten els6sorban a legfeljebb két Udiuléegységet magaba foglald
uduléépuletek helyezhetdk el.

(2) Az Gduléépulet mellett elhelyezheték a terllet rendeltetésével 6sszhangban 1évé, azt
szolgalo éplletek, épitmények, valamint sportépitmények.

(3) Aterlileten az éplletek magastetével alakitandok ki.

(4) A teljes kdzmivesitettség kiépitése szikséges, de zart szennyviztarozé épithetd.

(5) A kialakithat6 uj telek minimalis szélessége: 14,0 m.

(6) A hétvégi hazas Uduléterllet épitési eldirasait az alabbi tablazat tartalmazza:

: legnagyobb | épiiletek és egyéb
. .. max. min. T
beépitési | min. teriilet T " " beépitési épitmények max.
oy 2y. beépithetéség | zdldfeliilet iy L <
maod: (m?): (%): (%): slriiség épliletmagassdga
o o) (m?%m?): (m):
Uh, Sz 550 20 60 0,5 6,0
Uh; Sz 1200 10 60 0,5 6,0
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Kulonleges teruletek

36.§

(1) A kulonleges teruletbe azok a terlletek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezhet6
épitmények kilénlegessége miatt eltérnek a tobbi teriletfelhasznalasi kategdériaba sorolt
terUletektdl.
(2) A kulonleges terllet 6vezeteiben teljes kdzmiivesitettség kiépitése sziikséges, de zart
szennyviztarozo épithetd.

Kilonleges teriilet — horgasz bazis dvezet

37.8
(1) Az dvezetben a tarozotéi vendégek /horgasz, kiranduld stb./ részére sziikséges
kiszolgalo létesitmények helyezhetbk el: parkold, &6rhaz-jegyszedd, vendéglato,
kereskedelmi létesitmény, gazdasagi épulet, szallasféréhely, raktarépulet, iroda,
szolgalati lakas, allatsimogato, stb.
(2) Az épitési dvezet épitési elbirasait az alabbi tablazat tartalmazza:
Telekre vonatkozo eléirasok: Epltn"leny'r e :
vonatkozé eldirasok:
Ovezeti max min legnagyobb | épiiletek és egyéb
jel: beépitési | min. teriilet P .. beépitési épitmények max.
. 2y. beépithetéség | zdldfeliilet iy L <
maod: (m®): Dy . slriiséeg épliletmagassdga
(G o (m2m?); (m):
Khorgasz SZ 20.000 10 60 0,3 6,0

Kilonleges teriilet — idegenforgalmi ovezet

38.§

(1) A Kigegenforgalom j€ll idegenforgalmi kuldnleges Gvezet a telepulés turizmushoz
kapcsolddé fejlesztéseinek intenzivebb célteriletei.

a) Az épitési dvezetben elhelyezhetdk:

1.
2.
3.
4.

a pihenést, testedzést, turizmust szolgald épitmények

kereskedelmi, szallasféréhely szolgaltatd, egyéb szolgaltaté épulet

szolgalati lakas

kizarolag a mikodéséhez szikséges gazdasagi célu épllet

b) nem helyezheték el:

1. egyéb gazdasagi célu éplilet

2. o6nallé parkoloterilet és garazs a 3,5 t onsulynal nehezebb
gepjarmiivek és az ilyeneket szallité jarmivek szamara

35/58




(2) Az idegenforgalmi kiildnleges 6vezet épitési elbirasait az alabbi tablazat tartalmazza:

beépitési| MM 1IERS LIl (LRI z;ﬁgxeskefqgib
méd- teriilet | beépithetéség | zoldfeliilet beépitési épiiletmagassa ;
; (m?): (%): (%): siiriiség(m’/m?): | P (m~;7_ g
Kidegenforgalom sz 15.000 10 40 0,5 5,0

(3) 1 méternél magasabb tamfalat novényzettel (lecsingd, elélltetett, vagy kuszo
ndvényzettel) takartan kell kialakitani.

(4) Az bvezet beépitése csak teljes kdzmivesitéssel lehetséges. De vezetékes gazellatas
helyett alkalmazhaté egyéb héenergia hordozé is.

Kiilonleges teriilet — pince ovezet
39.§
(1) A terulet jellemzéen pincékkel, borhazakkal beépdilt.

(2) Az dvezetben elhelyezhetbk boraszattal és vendéglatassal kapcsolatos funkciok.

(3) Az épitési Ovezet épitési elbirasait az alabbi tablazat tartalmazza:

max min legnagyobb | épiiletek és egyéb
beépitési | min. teriilet beé l’thet:‘6sé 261, dfeli'ilet beépitési épitmények max.
mod: (m?): P %): g %): sliriiség épliletmagassdga
(3 (&9 (m?m?): (m):
Kpince Z 600 20 40 1,0 5,0

(4) A telekalakitasnal, illetve épllet-elhelyezésnél figyelembe kell venni a kérnyezd pincéket,
azok megkozelithetéségét, a meglévd utakat, és a domboldal felszini vizelvezetését is.
Az éplletek zart sora helyenként, legalabb 10,0 m-es éplletkbézzel megszakadhat,
egyenként max. 2,0 méter széles hézaggal.

(5) Kozteruleten megjelend pinceszell6zdk kialakitasa a kozterllet-hasznalatot nem
korlatozhatja, nem veszélyeztetheti.

(6) Az dvezet beépitése csak teljes kdzmiivesitéssel lehetséges, de vezetékes gazellatas
helyett alkalmazhaté egyéb héenergia hordozé is.
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Kvadészhaz

Kuloénleges teriilet — vadaszhaz ovezet

(Kvadészhéz)
40.§

(1) Az épitési dvezet terliletén az erdégazdalkodast, vadgazdalkodast, vadaszatot szolgald
épuletek, valamint a terllet fenntartasat szolgalé és a testedzést, pihenést segitd
épitmények létesitheték.

(2) Az épitési bvezet épitési elbirasait az alabbi tablazat tartalmazza:

. i 3pliletek és egyéb
. | min. max. e legnagyobb | €PY/ete
be;g:(tfs: teriilet | beépithetoség| ZO0ldfeliilet beépitési gp g;':t%'g e:sr::x;
: (m?): (%): (%): stiriiség(m’/m?): | P (m‘;y' 9
Sz K 30% 60% 1,0 7,5m

Kiilonleges mezégazdasagi uizemi terilet 6vezet
41.§

(1) Az dvezet a mezbgazdasagi uzemi célu termelés - allattenyésztés, ndovénytermelés,
terménytarolas, termékfeldolgozas, értékesités, stb., tdbbnyire a lakokdérnyezetet
zavaré- gazdasagi épitményeinek elhelyezésére, valamint a mez6gazdasagi
tevékenységgel 6sszeegyeztethetd ipari és egyéb épitmények létesitésére szolgal.

(2) Az bvezet teruletén a tulajdonos, hasznald ill. a személyzet szamara szolgal6 lakasok
elhelyezhetbek.

(3) Az dvezetben a megengedett legnagyobb épiletmagassagnal, egyedi épitési eljaras
keretében magasabb épllet is engedélyezhetd, ha azt az alkalmazott technoldgia
indokoltta teszi.

(4) Az Ovezetben folytatott tevékenységek sordn a vonatkozd, torvényi, egyéb jogszabalyi
el6irasokat, hatarértékeket be kell tartani.

(5) Az ovezet telekhatara mentén legalabb 10 méter széles , harom szintli - gyep-cserje-
lombkorona - véd6 zoéldsav, erdésav telepitendd.

(6) A telkeken bellli parkolokat fasitva kell kialakitani, 4 parkoldhelyként legalabb 1 lombos
fa Ultetendd.

(7) Az dvezet épitési elbirasait az alabbi tablazat tartalmazza:

max min legnagyobb IR GO
beépitési | min. teriilet T " e épitmények max.
. Zo beépitheté6ség | zoldfeliilet beépitési M 8
maéd: (m°): i . L épliletmagassdga
(%): (%): sliriiség
(mm?): (G
Sz 10.000 30 35 2,0 7,5
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Kilénleges k6zmii teriiletek
42.§

(1) A kulonleges kdozmi terlletek a jellemz6 hasznalat, valamint az elhelyezhet épuletek,
épitmények szempontjabdl az alabbi évezetekre tagolddnak:

Kvizmii: vizm( terilete
Kszennyviz: ~ szennyviz tisztito és szennyviz atemeldk terilete

Kgazfogads: gazfogado terilete

(2) Az dvezetek épitési elbirasait az alabbi tablazat tartalmazza:

o mmn-o o min. épliletek és
kialakithato | kialakithaté max min (el eqyéb
e | becmithets | becmithets | becPithetdség | zéldfelilet| beépitési | épitmények max.
. 04p): 05): {iriisé iDii 1
teril;let szélesség (%): (%): ?;27;%9 P uletn(z‘;].assaga
(m?): (m): ' :
Kvizmii SZ 10.000 40 40 10 2,0 7,5°
Kszennyviz SZ K K 30 40 2.0 758
Kaazfogads | SZ K K 30 40 2,0 7,5

(3) A Kyizmii jell 6vezetben csak a vizi kdzmil épitményei és azokat kiszolgald épuletek
helyezhetdk el.

(4) A Kszennyviz Ovezetben csak a szennyviz tisztitd, illetve a szennyviz atemel6k
létesitményei és azokat kiszolgalo éplletek helyezhetdk el.

(5) A Kgazfogads Ovezetben csak a gazfogado letesitmenyei és azokat kiszolgalo
épuletek helyezhetdk el.

*A megengedett épitmény magassagnal nagyobb épiiltek csupan a technoldgia altal megkovetelt Iétesitmények lehetnek.
b A megengedett épitmény magassagnal nagyobb épliltek csupan a technoldgia altal megkdvetelt 1étesitmények lehetnek.
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o X. FEJEZET o
BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK ELOIRASAI

Zoldterllet
43.§

(1) Zoldterllet a Szabalyozasi terven Zkp, Zkk jellel jeldlt 6vezetei, melyek allandoan
névenyzettel fedett, a telepilés klimatikus viszonyainak megérzését, javitasat, dkoldgiai
rendszerének védelmét, a pihenést, testedzést szolgald kozterilet.

(2) Zkp jelt 6vezetben elhelyezhet6
a) a pihenést és testedzést szolgald épitmény, jatszotér
b) vendéglato épllet,
c) aterllet fenntartdsahoz szikséges épitmény és kézmivek.

(3) A Zkp jeli ovezet telkein az éplletek szabadon all6 moddon, legfeliebb 3%-o0s
beépitettséggel, legfelijebb 4,5 m-es éplletmagassaggal helyezheték el. A zdldterlleten
a beépités legalabb részleges kdzmivesités rendelkezésre allasa esetén lehetséges,
amennyiben a szennyviz tisztitisa és elhelyezése kozlzemi szennyvizcsatorna-
halézatba bekotve torténik.

(4) Zkp dvezet telkein a zoldterllet legalabb 70%-at ndvényzettel fedetten kell kialakitani.
(5) Az dvezetek telkein kdzpark létesitése csak kertépitészeti terv alapjan torténhet.
(6) A ZKk jelt dvezet telkein elhelyezheték a pihenést szolgald mitargyak és koztargyak.

(7) ZKk dvezet telkein a zdldterulet legalabb 75%-at ndvényzettel fedetten kell kialakitani és
fenntartani, melynek legalabb 1/3-at haromszint(i névényzetnek kell takarnia.

(8) A ZKk jelti dvezet telkein épllet nem helyezhetd el.

(9) Zoldterlletek 6vezeteinek telkein kézlekedési, féld feletti k6zm(i- és hirkdzlési haldzatok,
létesitmények és berendezések — gyalogos és kerékparutak illetve kozvilagitas
kivételével — valamint reklamtablak nem helyezhet6k el.

(10) Zoldterulet dvezeteinek telkein csak a taj jellegéhez és 6koldgiai adottsagaihoz
alkalmazkodo6 — nem mérgezd, allergiat és betegséget nem okoz6 — novények
telepithet6k.

(11) A Szabalyozasi terven zodldteruletként nem szabdlyozott kozteruleti zdldfellletek
terlletén is a kdzkertekre vonatkoz6 eléirasokat kell alkalmazni.
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Erdoteriilet
44§

(1) Erdéterilet a Szabalyozasi terven E jellel jeldlt erdd mulvelési agu, és/vagy a
telepulésrendezési terv szerinti erdésitésre kijelolt tertiletek.

(2) Az erdétertiletek rendeltetésiik szerint

a) Védelmi (védett és védberdd) (Ev)
b) Gazdasagi (EQ)
c) Kozjoléti (EK)

erdok lehetnek.

(3) Az erd6 mivelési ag létrejotteig a terlleten csak az erdételepités lehetéségét megbérzé
terGlethasznalat folytathatd, uj épllet nem épithetd.

(4) Az erd6ovezetekben kerités csak természetvédelmi, vadgazdalkodasi illetve erd6gazdalkodasi
célbdl épithetd.

Erdéteriilet — védelmi erd6k ovezete (Ev)
45.§

(1) A védelmi rendeltetésl erdéterlilet a Szabalyozasi terven Ev jellel jelolt terllet, mely
els6dlegesen a természeti kornyezet és kulonbozé kornyezeti elemek, valamint a
telepilés és egyéb létesitmények védelmére szolgalnak.

(2) Az ovezetben épuletet elhelyezni nem lehet. Meglévé épuletek a tajba illeszkedést
igazol6 latvanyterv alapjan felujithatok, korszerlsitheték.

(3) A védelmi erd6k terlletén az erdégazdasagi miveléshez, természetjarashoz, vagy
egyéb kozérdekbdl szlkséges infrastruktura elemei— fold feletti villamos és hirkézlési
vezeték, antennatorony kivételével — akkor helyezhet6k el, ha azok az erd6 természeti és
védelmi rendeltetését nem akadalyozzak.

Erdéterilet — gazdasagi erdék ovezete (EQ)
46.§

(1) A gazdasagi erdéterllet a Szabdlyozasi terven Eg jellel jelolt terllet, melyen a
gazdalkodas elsddleges célja a fatermelés, valamint egyéb erdei termékek el6éallitasa és
hasznositasa.

(2) Gazdasagi erd6tertlet Ovezeteiben az erdd6 rendeltetésének megfelel6 erd6- és
vadgazdalkodasi célu épitmeények, valamint gazdasagi épulet megléte, vagy azzal
egyidejii épités esetén maximum 120 m? brutté alapteriilettel, s legfeliebb 2 egységes
lakdépllet helyezhetd el.

(3) Az dvezet telkein az épités feltételei:

a) a kialakithaté/beépithet6 telek teriilete legalabb 100.000 m? (10ha),
b) a beépités modja: szabadonalld,

c) a beépités mértéke legfeljebb: 0,5%,

d) a megengedett maximalis épuletmagassag: 5,5 m,
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e) kdézmivesitettség mértéke: legalabb hianyos.

(4) Gazdasagi erdéterllet dvezetében legalabb hianyos kdézmivesitettségi szint a beépités
feltétele. De legalabb szikséges a villamosenergia ellatas, furt kut a vizellatashoz és
szennyviz kdzmipotlé berendezés biztositasa.

Erdéterilet — kozjoléti erdék ovezetei (Ek)
47.§

(1) Kozjoleti erdétertlet a Szabalyozasi terven Ek jellel jelolt, egészséglgyi-szocialis, turisztikai,
valamint oktatasi és kutatasi célokat szolgalo erdétertlet.

(2) Kozjoléti erdbterilet 6vezeteiben természetvédelmi céllal 6sszeegyeztetve elhelyezheték
a pihenést, az erd6hdz kétédd rekreaciot szolgald, valamint oktatasi, ismeretterjesztési,
szallas és vendéglatd, illetve allattartd és ezekhez kapcsolédd épitmények.
Elhelyezhet6k emellett a tulajdonos, hasznald és a személyzet szamara szolgal6 lakasok
kizarélag f6 rendeltetés szerinti épllet megléte esetén, maximum 120m? bruttd
alapterulettel, és legfeljebb 2 lakéegységgel.

(3) A kézmivesitettség mértéke: legalabb hianyos.
(4) Az Ek-1 dvezetben a kialakithato/beépitheté telek teriilete legalabb 15.000 m? (1,5ha).
(5) Az Ek-2 dvezetben a kialakithato/beépithetd telek teriilete legalabb 100.000 m? (10ha).

(6) Az Ovezet épitési elbirasait az alabbi tablazat tartalmazza:

. e Epitményre
Telekre vonatkozo6 eldirasok: vonatkozé elirasok:

o iiel: i épliletek és egyéb

HTELSE beépitési | min. teriilet max. e e g)l’tmények Igla/x

i e beépithetéség | Zoldfelilet beépitési C .

maéd: (m®): (%): . sdirliség épliletmagassdga
(%): (mZ/mZ): (m):
Ek-1 Sz 15.000 2 75 1,0 5,0
Ek-2 SZ 100.000 1 75 1,0 5,0

Mezégazdasagi teriilet
48.§

(3) A mezBgazdasagi terliletet a hagyomanyos mez8gazdasagi tajhasznalat, a tajkarakter
megbrzése, a természeti értékek, a termétalaj és a terméfold védelme céljabdl, valamint
a gazdasagi és telepllésfejlesztési szempontok érvényesitése érdekében a
telepulésrendezési terv az alabbi teruletfelhasznalasi egységekre osztja:

a) altalanos mez8gazdasagi terllet dvezetei (Ma)
b) kertes mez6gazdasagi terilet dvezetei (Mk)

(4) Mez8gazdasagi terileten épitésre kerll6 uj éplleteket takaré fasitassal kell kialakitani.
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(5) Mez8gazdasagi terlileten a foldrészletnek csak a kivett mlvelési agu illetve intenziv
kertészeti mivelés alatt allé része kerithet6 le, természetes vagy természetbe ill6 anyag
hasznalataval. Egyéb foldrészlet nem kerithetd le.

Altalanos mezégazdasagi teriilet
49.§

(1) Altalanos mezégazdasagi teriilet a Szabalyozasi terven (M4) jellel szabalyozott teriilet.
Az altalanos mez8gazdasagi terlletbe az arutermeld mezdgazdasagi termelésre
alkalmas szanté, gyep és sz8l6- és gyumadlcstertletek tartoznak.

(2) Az altalanos mez6gazdasagi teruletek Ovezetei az épitmények elhelyezésének
szempontjabdl

a) altalanos mezbgazdasagi terllet — szant6é (Ma-sz)
b) altaldanos mez6gazdasagi terulet — gyep (Ma-gy1, Ma-gy2)

c) altalanos mezdgazdasagi terllet — arutermeld sz6l6- és gylumolcstermesztés
terllete (Ma-sz61, Ma-sz62, Ma-sz63)

rendeltetésiiek.

(3) Altalanos mez6gazdasagi teriileten lakdépiilet 6nallé funkcidként nem épithetd.

Altalanos mezégazdasagi teriilet — szant6 (Ma-sz)
50.§

(1) A Szabalyozasi terven Ma-sz jellel jelolt 6vezet az elsédlegesen szantofoldi arutermeld
gazdalkodasra szolgalo terulet.

(2) Ma-sz jelii Ovezetben a mez8gazdasagi termelést, terménytarolast, feldolgozast és
értékesitést szolgald éplilet épitheté az OTEK 29.§-a szerint 1 ha - 100.000 m? kdzétti
tertletre, 20 méter elékert elhagyasa mellett lehet. A beépitési szazalék mértéke 1,5%, de a
létesitendd épiilet alapteriilete a max. brutté 800 m*t nem haladhatja meg.

(3) Az éplletek magassaga max. 7,5 méter lehet.

Altalanos mezégazdasagi teriilet — gyep (Ma-gy1, Ma-gy?2)
51.§

(1) A Szabalyozasi terven Ma-gy jellel jeldlt dvezetek a gyepgazdalkodashoz kapcsol6do
mezbgazdasagi termelés meglbrzésére, Kkialakitasara, és az ezzel kapcsolatos
tevékenységek végzésehez szukséges épitmények elhelyezésére szolgalnak.

(2) "Ma-gy1 jelli dvezetben épiilet, épitmény — a megujulé energiatermeld létesitmények (pl.
szélkerék, napelem park) és kapcsolddo létesitményeik kivételével — nem helyezhetd el.

" Médositotta a 6/2018.(IX:12.) 6nkormanyzati rendelet 1.§-a.
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(3) Ma-gy2 ovezetben kizardlag a hagyomanyos legelé-, és a gyepgazdalkodashoz,
valamint a hagyomanyos legeltetéses, almostragyas allattartashoz kapcsolédoé, valamint
az ezekhez kapcsoldédo termékfeldolgozas, tarolas, arusitas, helyben lakas épitményei
helyezhetdk el az alabbi feltételek szerint:

a) a beépithets legkisebb telekméret 50.000m? (5 ha),

b) a kialakithato legkisebb telekszélesség: 50 m

c) a beépités modja: szabadonalld

d) A beépitettség meértéke legfeljebb 2%;

e) legnhagyobb megengedett éplletmagassag 6,0 m;

f) legnagyobb megengedett épliletmagassag lakdéplilet esetében 5,0 m;
g) terepszint alatti épitmény alapterilete legfeljebb 0,1%,

(4) Ma-gy2 6vezetben legalabb hianyos kézmiivesitettségi szint a beépités feltétele, azonban
legalabb szikséges a villamosenergia ellatas, furt kat a vizellatashoz és szennyviz
kézmipotlé berendezés biztositasa.

(5) Ma-gy2 oOvezetben az Ovezeti elbirasoknak megfelelé funkcioval és épitményekkel
birtokkézpont kialakithatd abban az esetben, ha a ,mezégazdasagi birtoktest” legalabb 20 ha
(200.000 m?) dsszteriilet(i. A birtokkdzpontként beépithets telek teriilete legalabb 10.000 m?
(1ha) nagysagu kell, hogy legyen. A maximalis beépitettség 45%.

(6) Birtokkdzpont akkor hozhaté Iétre, ha a beépités a szomszédos telkek rendeltetésszer
hasznalatara nincs korlatoz6 hatassal, illetéleg azt nem veszélyezteti, és a telek kozutrél
vagy 6nall6 helyrajzi szamon nyilvantartott maganutrdl megkoézelithetd.

(7) A birtokkdzpont épuletegylttese kortl legalabb 10 m széles takard erdésav létesitendd a
kistajra jellemz6 honos ill. kulturfajokkal.

Altalanos mezégazdasagi teriilet — sz616, gyiimolcsos (Ma-sz6)
52.§

(1) A szabalyozasi terven Ma-sz6 jellel jelolt terllet elsésorban nagyizemi jelleg arutermeld
sz06I6- és gyumolcstermesztésre kijeldlt terllet.

(2) Az Ma-sz61 jelt 6vezetben éplletek nem helyezheték el.

(3) Az Ma-sz62 ovezetben kizardlag a sz6l6- és gyumolcstermeléshez, valamint ezen
tevékenységekhez kapcsolodd termékfeldolgozas, tarolas, arusitas, valamint a
borturizmus vendéglato épitményei helyezheték el.

(4) Az Ma-sz62 dvezetben a beépithetd legkisebb telekméret és paraméterek:

a) sz0l6 és gylimélcsds mivelési ag esetén, 10.000 -100.000 m*es telken
(1-10 ha):

aa) a kialakithato legkisebb telekszélesség: 50m
ab) a beépités maddja: szabadonallé
ac) a beépitettség mértéke: legfeliebb 2%, de max. telkenként 1400m?

ad) a megengedett legnagyobb épliletmagassag: 6,0m
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ae) a terepszint alatti beépités mértéke: legfeliebb 5%, de az épulet max.
teriilete telkenként 1400m?.

b) sz6l6 és gyiimdlcsds miivelési 4g esetén, 100.000 m? felett (10 ha felett):

ba) a kialakithato legkisebb telekszélesség: 50m

bb) a beépités modja: szabadonalld

bc) a beépitettség mértéke: legfeliebb 2%, de max. telkenként 4500m?

bd) a megengedett legnagyobb épiletmagassag: 7,0m

be) a terepszint alatti beépités mértéke: legfeliebb 5%, de max. telkenként 4500m>.

(5) Az Ma-sz62 és Ma-sz63 dvezetben legalabb hianyos kézmiivesitettségi szint a beépités
feltétele, azonban legalabb sziikséges a villamosenergia ellatas, fart kit a vizellatashoz és
szennyviz kozmUpotld biztositasa.

(6) Az Ma-sz63 Ovezet elbirasai megegyeznek az Ma-szd2 Ovezetével. Ezen kivil, sz6I6- és
gyumolcstermesztés esetén az dvezeti elbirasoknak megfelelé funkcidval és épitményekkel
birtokkdzpont kialakithatd abban az esetben, ha a mezégazdasagi birtoktest legalabb 20ha
(200.000m?) osszteriileti. A birtokkdzpontként beépithets telek teriilete legalabb 1,5ha
(20.000m?) kell, hogy legyen, maximalis beépitettsége 40%, épliletenként max. brutté 1500m?
alaptertilettel.

(7) Amennyiben birtokkdzpont létestil, a birtoktest Osszterlletének max. 1,5%-a épithet6 be, de
max. 4500 m”.

(8) Ma-sz63 dvezetben birtokkdzpont akkor hozhatd létre, ha a beépités a szomszédos telkek
rendeltetésszer(i hasznalatara nincs korlatoz6 hatassal, illetleg azt nem veszélyezteti és a
telkek kézutrdl, vagy 6nallé hrsz-on nyilvantartott maganutrol megkdzelitheték.

(9) Ma-sz63 ovezetben a birtokkdzpont épuletegyuttese korul legalabb 10m széles takard
erd6sav létesitend6 a Matra-aljara jellemz6 tajhonos, illetve kulturfajokkal, vagy szélésorokkal.

Kertes mezégazdasagi terilet (Mk)

53.§

(1) A kertes mez8gazdasagi terulet a Szabalyozasi terven ,,Mk” jellel jelolt, a kisizemi
jellegl termelést, illetve sajat ellatast biztositd, valamint a szabadidd eltoltését szolgald
kertészeti tevékenység helyszine.

(2) A kertes mezbgazdasagi terilet Mk Ovezetében a kertészeti termelést
(névénytermesztés), szbl6termesztést, a termékfeldolgozast és a tarolast szolgald és
ezen funkciokhoz kapcsol6dd épitmények helyezhetdk el. Lakoépulet nem épithetd.
Allando tartézkodast szolgalé lakokocsi, lakokonténer, ideiglenes épiilet nem helyezhetd
el.

(3) A kertes mez6gazdasagi terulet ovezeteiben kialakithatd maganut min. szélessége 6,0
m.

(4) Az MK jell 6vezetben az épuletek, épitmények elhelyezésének feltételei a kovetkezbk:
a) az dvezetben a kialakithato legkisebb telekméret 500m?
b) az 6vezetben a beépithetd legkisebb telekméret 1000m?
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c) a beépithetd legkisebb telekszélesség: 14 m

d) a beépités maodja: szabadonallo

e) legnagyobb beépithetéség: 5%

f) az épithetd épiiletek dsszes alapteriilete legfeljebb 150 m? lehet.
g) legnagyobb éplletmagassag: 4,0 m

h) terepszint alatti épitmény alapterilete legfeljebb 5%.

i) legalabb hianyos kézmivesitettségi szint a beépités feltétele, azonban legalabb
szikséges a villamosenergia ellatas, fart kut a vizellatdshoz és szennyviz
k6zmipotlé berendezés biztositasa.

(5) Az MKk jelii dvezetben lakdépiilet 3000m? telekteriilet felett helyezhet6 el Gigy, hogy az a
megengedett 5%-o0s beépitettség felét nem haladhatja meg.

(6) Az Mk jeli Ovezetben épitett kerités kizardlag labazat nélkuli, attért kapuzatu és
kialakitasu lehet.

Vizgazdalkodasi teriilet (V, Vb)
54.§

(1) Vizgazdalkodasi terlletbe a vizfolyasok medre és partja (V), valamint a tarozé medre és
partja (Vb) tartozik.

(2) A vizgazdalkodasi terlletek a partélektdl szamitva a Tarna-patak parti savja esetében 6
m, az egyéb vizfolyasok parti savja esetében 3-3 m. A terlleten &llandd épllet,
épitmény, kerités nem helyezhetd el, tovabba fas szaru névények telepitése is tilos.

(3) Az dvezetekben egyéb létesitmények kizardlag a vizlgyi jogszabalyok betartasaval, a
vizUgyi hatosag és a természetvédelmi hatdosag hozzajarulasaval helyezhetdk el.

(4) A vizfolyasok mentén partrendezési munkalatok a vizkezeld létesitési engedélye alapjan
létesithet6k.

(5) A parti savban kizardlag gyep vagy nadas mivelési agu terulet alakithato ki.

(6) A vizmil kutak védéteruletére vonatkozé elbirasokat a vizmi Uzemeltetési szabalyzata
tartalmazza.

(7) A tarozé partjan vizre épitett meglévé parti épitmények felljithatok, azonban Uj
létesitmény nem épithetd a természet- és vizvédelem érdekében. Kivétel, ha az uj
épitmény a viz hasznalatdhoz kapcsolodik. Ezen létesitmények megvaldsitasahoz az
illetékes Katasztréfavédelmi Igazgatdsag Tertleti Vizlgyi Hatésaganak vizjogi létesitési
engedélye és az llletékes Vizugyi lgazgatosag uzemeltetdi hozzajarulasa szukséges.

Kulonleges beépitésre nem szant teriiletek
55.§

(1) A kllonleges beépitésre nem szant teruleten 0Onallé gépkocsitarold épulet nem
helyezhetd el.
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(2) A kilénleges beépitésre nem szant dvezeteiben legalabb hianyos kdézmiivesitettség
kiépitése sziikséges.

Kilonleges beépitésre nem szant teriilet - temet6 (Kb-t) 6vezete
56.§

(1) Kuldnleges beépitésre nem szant tertlet - temetd teriilet a Szabalyozasi terven Kb-t jellel
szabalyozott dvezet, mely els6sorban a temetkezés kegyeleti épiletei, s azt kiszolgald
és kiegészitd épulletek elhelyezésére szolgal.

(2) A Kb-t jeli 6vezetben az épitmény-elhelyezés feltételei a kovetkezok:

a) a kialakithato legkisebb telekméret 2500 m?;

b) a beépités maodja szabadonall6;
C) a beépitettség maximalis mértéke: 5%;

d) legnagyobb megengedett épuletmagassag: 6,0 m;

e) a beépités legalabb részleges kdzmivesitéssel lehetséges.

(3) Az Ovezetben a megengedett legnagyobb éplletmagassag harangtorony, illetve
haranglab épitése esetén az épitési Ovezetekben megengedett legnagyobb
éplletmagassag kétszerese.

(4) Az dvezet tertletén tobb f6 funkcidju épllet épithetd.

(5) A temet6 telekhatara mentén, telkén beltl min. 5 m széles, haromszintl névénytakaras
biztositando.

Kulonleges beépitésre nem szant terilet — Kébanya (Kb-Bkd) ovezete
57.§
(1) A Kb-Bkd dvezet terlletén épulet nem épitheté.
(2) A banyamdivelés soran a természetvédelmi hatésag Bukki Igazgatésaga elirasait be kell
tartani.
Kulonleges beépitésre nem szant terilet — nagykiterjedésii sportolasi célu terulet

(Kb-sport) dvezete
58.§

(1) Az dvezet épitési elbirasait az alabbi tablazat tartalmazza:

épliletek és egyéb
épitmények max.
épliletmagassdga

(m):

max. . - legnagyobb
beépithetéség | zoldfeliilet beépitési
stirdiség(m’/m?):

beépitési
mod:
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|Kb-sp0rt| Sz | 1.000 5 50 0,5 5,0

(1)

(2)
3)

(4)

(5)

(2) Az ovezetben a focipalya infrastrukturajahoz sziikséges éplletek helyezheték el (pl.

BItdz6K).

Kozlekedési teriiletek (KOu, sraff)
59.§

A koézlekedési terlilet az orszagos és a helyi kdzutak, a kerékparforgalmi létesitmények, a
Szabalyozasi Terven jelolt parkoldk, a jardak és gyalogutak mindezek csomoépontjai,
vizelvezetési rendszere és kornyezetvédelmi létesitményei, a kozforgalmu kozlekedés
létesitményei, tovabba a kozmivek és a hirkdzlés épitményeinek elhelyezésére szolgal.

A kdzlekedési terlileten elhelyezheték az OTEK 26. §-ban szerepl6 funkcidk.

A kozlekedési terlleten belll a mitargyakat, a kdzm(veket, a koztertleti épitményeket és
a novényzetet ugy kell elhelyezni, hogy azok a kdzlekedést, az utak belathatésagat ne
zavarjak. A kozlekedési terlleten belll barmilyen Iétesitmény elhelyezése csak az illetékes
kozlekedési hatosag hozzajarulasaval lehetséges.

A kdzutak osztalyba sorolasa a kovetkezd:
- Orszagos mellékut: 2415 j. Verpelét-Sirok dsszekotd ut (meglévd) K.V.B,

- Orszagos mellékut: 2416 j. Gyongyods-Verpelét-Eger 6sszekoté ut (meglévé) K.V.B,
B.V.b-C (Kdlcsey Ferenc ut, Kossuth Lajos ut, Bajcsy-Zsilinszky ut)

- Orszagos mellékut: 2417 j. Kapolna-Verpelét 6sszekdtd ut (meglévé) K.V.B, B.V.b-C
(Kossuth Lajos ut)

- Orszagos mellékut: 24128 j. Egerszolat bekotéut (meglévé) K.V.B,

- Orszagos mellékut: 24309 j. Verpelét allomashoz vezetd (meglévé) B.V.c-C (Vasut ut)
- KdlterGleti feltard utak, kiszolgalé utak: K.VI.C

- Belterlleti gy(jté utak: (meglévd) B.V.c.C

- Lako utak: Az 8sszes egyéb belteruleti ut (meglévé) B.VI.d.C

- Tervezett laké utak: B.VI.d.B, B.VI.d.C

- Tervezett 6nall6 kerékparut: K.VII.B, B.VII.B

- Tervezett gyalogut: B.VIII.C

A telepulés terlletén a kdzuthalézat szamara az alabbi szabalyozasi szélességeket kell
biztositani:

- 2415 . Verpelét-Sirok 0sszekotd ut (meglevd szélesség): 20,0-26,0 m

- 2416 j. Gyongyods-Verpelét-Eger 6sszekotd ut (meglevé szélesség): 12,0-22,0 m
- 2417 j. Kapolna-Verpelét dsszekotd ut (meglevd szélesség): 13,0-26,0 m

- 24128 . Egerszolat bekotéut (meglevd szélesség): 16,0-24,0 m

- 24309 j. Verpelét dllomashoz vezetd (meglevd szélesség): 10,0-11,0 m
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(6)

(7)

(8)
(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

A meglévd gyljtéutak kialakult szabalyozasa megtartandd, a szabalyozasi terviap
szerint rendezendd

Az Uj gyljtéutak szabalyozasi szélessege: 22,0 m;

A kiszolgalé és lakéutak kialakult szabalyozasi szélessége altalaban megtartando,
mely altalaban 6,0 - 31,0 m., kivéve a szabalyozasi terven szerepl6 korrekciokat.

- Az yj kiszolgalo utak szikséges szabalyozasi szélessége: min. 12 m;
Kerékparforgalmi létesitmény alakitandd ki a Szabalyozasi terv szerint:
- 2415 jell orszagos mellékut mentén

- 2416 jell orszagos mellékut mentén

- 2417 jell orszagos mellékut mentén

- 24128 jell orszagos mellékut mentén

A kerékparos pihendk és tarolok kialakitasat a kijelolt nyomvonalakhoz kapcsoléddan kell
kijelolni, amelyek helyszineir6l a felhasznaldkat megfelel6 mddon tajékoztatni és a
nyomvonal mentén elbjelezésukrél gondoskodni szlikséges.

A gyalogos kozlekedés szamara az utak szabalyozasi szélességén belll megfeleld
gyalog jardakat kell kiépiteni.

A beépitésre nem szant teruleteken az utak védéteriletén belul 1étesitmeényt elhelyezni
csak a kozut kezel6jének hozzajarulasaval és a kdzuti hatésag engedélyével szabad.

A védbtavolsag kulterlleten:
- orszagos mellékut esetén az uttengelytél mért 50-50 m.

- kultertleti feltaré6 utak szamara az uttengelytél szamitott 10-10 m-t szabadon kell
hagyni.

A jarmivek elhelyezése: Valamennyi 0j beruhazassal egyidejileg az OTEK alapjan

szlkséges parkold mennyiséget sajat telken kell elhelyezni.

A koztertletek burkolatlan fellleteit, ahol ezt miszaki okok nem akadalyozzak,
zoldfellletként kell kialakitani, a forgalomtechnika és a forgalombiztonsag
figyelembevételével.

Nyilt arkos vizelvezet6 rendszerek moédositasakor (kapubejard, csatornazas) a
kozutkezel6i hozzajarulast minden esetben be kell szerezni.
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~ Xl.FEJEZET o
EGYES TELEPULESRESZEK KIEGESZITO ELOIRASAI

Burkolt dominanciaju koztér
60.§

(1) A telepuléskozpont fejlesztése céljabdl a ,Burkolt dominanciaju koztér” lehatarolasa a
SZT-en lathato.

(2) A lehatarolt tertilet a Képviseld-testilet altal elfogadott Kozterllet alakitasi terv szerint
alakitando ki.

~ XII. FEJEZET ,
ALKALMAZAS| ES ZARORENDELKEZESEK

Alkalmazasi rendelkezések
61.§

(1)Ahol a telek terllete tobb dvezetre esik, a megengedett beépitések értékei a beépitéssel
érintett 6vezetnek megfelelf teriletre szamitandok.

Belteriiletbe, illetve beépitésre szant teruletbe vonandé teriiletek szabalyozasa
62.§

(1) A belteriiletbe kerilé terliletek rendeltetését, Ovezeti besorolasat a belterileti
szabalyozasi terv tartalmazza, hatarozza meg. A beltertiletbe vonando teruletek
bevonasa a konkrét épitési igények szerint, tdmbonként, szakaszosan hajtandé végre.

(2) Belterlletbe vonasra, mas célu hasznositasra tervezett term6fold tertletek folyamatosan, a
telepllésfejlesztés megvaldsitasatol fuggden csatolhatd belterlletbe, illetve beépitésre
szant terlletbe, addig a jelenlegi mivelési aguknak megfeleld6 mezbégazdasagi
hasznositast fenn kell tartani.

(3) A belteruletbe-vonasra Kkijeldlt terlleteken a beltertletbe-csatolast kihirdet6 rendelet
hatalyba lépéséig telekalakitas végezhet6 jelen szabalyozasi terv 6vezeti besorolasaiknak
megfelel6en, de épitési tevékenység nem.
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Zaro6 rendelkezések
63.§
(1) Ez a rendelet 2017. szeptember 15. napjan Iép hatalyba.
(2) Hatalyat veszti Verpelét helyi épitési szabalyzatarél és szabalyozasi tervérdl szolo
1/2015.(11.14.) rendelet.

(3) A Szabalyzatot a hatalyba lépést kdvetéen inditott épitési ligyekben kell alkalmazni, a
folyamatban lévé eljarasokban nem kell érvényesiteni.
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MELLEKLETEK:

Verpelét Varos Helyi Epitési Szabalyzatahoz
1. ®szamU melléklet: SzT-b/1m sz. Belteriileti szabalyozasi terv
2. 9szamu melléklet: SzT-k/Im sz. Killteriileti szabalyozasi terv

3. szamu melléklet: belltetési kdtelezettséggel érintett ingatlanok

FUGGELEKEK:
Verpelét Varos Helyi Epitési Szabalyzatahoz

szamu fluggelék: Régészeti lel6helyek szama, érintett ingatlanok hrsz-a
szamu fuggelék: Miiemlékjegyzék

szamu flggelék: Helyi védett épiiletek, épitmények, épiiletrészek:
szamu fuggelék: Zajterhelési hatarértékek

szamu flggelék: Nemzetkozi védelem - Natura 2000-es teruletek

arwdE

8 Médositotta a 6/2018.(IX.12.) 6nkormanyzati rendelet 2.§-a.
° Médositotta a 6/2018.(IX.12.) 6nkorméanyzati rendelet 2.§-a.
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1. szamua melléklet:

SzT-b/1m sz. Belteriileti szabalyozasi terv
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2. szamu melléklet:

SzT-k/1m sz. Kilteruleti szabalyozasi terv
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3. szamu melléklet:

Beiiltetési kotelezettséggel érintett ingatlanok:

= Verpelét, 0385/1 hrsz.
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Régészeti leléhelyek (nyilvantartott):

1. szamu fiiggelék:

o . védési jogi EOV Y EOV X
Rl nev aktusok AREZ koordinata | koordinata
25669 Vasartér 1341 738240 | 277962

- KOH
45364 Foldvar | o004 | 037013 735664 | 280335
244, 243, 242, 252, 253, 256,
263, 255, 237. 241, 266, 259
254. 261, 236. 257/1, 265, 238,
262, 260, 235, 239, 258, 264,
247 234, 268, 232, 230, 267
50042 Akécfa u. 43. 269 231, 233, 270 275/2, 205, | 738121 | 279402
27513, 27412, 276, 273, 275/1,
274/1. 206/1. 272. 173, 206/2,
208, 207, 212, 213, 229, 240,
220 217, 245, 246, 251, 257/2,
271 280, 278. 279, 277
50043 Belsz6g 1504, 1505 738245 | 278670
76725 D:ﬂio:jgfg” 1336/2, 1336/3, 0272/10 738323 | 277685
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Miiemlékjegyzék:

2. szamu

fiiggelék:

torzsszam | azonosito cim név védelem birs. kat. ij;;ﬁ:tsc:k helyrajzi szam E(?(x CT E(?(x 5(
1706, 1708,
Kovacsmihely 1712, 1711,
(Mizeum) ex- | MGemléki 1710, 1709,
2158 | 27424 lege miiemléki | kmyezet 73412, 336,
kornyezete 146/7, 146/5,
146/4, 1707
N muki
Szent Jinos- Maemléki 52}5141642}6
10796 | 27425 :g:r‘:]rléek’?"ege kérnyezet 150, 1766,
.. 1770, 148
kdérnyezete
1335/1, 754,
755, 762, 713,
. - 711/2, 716
Németh-kuria ) )
ex-lege Miemléki 711, 759, 760,
2159 27426 o o .. 1335/2,
miemléki koérnyezet
koérnyezete 1335/3,
1498/1,
1498/2, 1499,
1500, 1501
1335/1,
R. k. templom 1335/2,
(Krisztus Kiraly) Miemléki 1335/3, 1501,
2157 27427 ex-lege kérnyezet 1503, 750/2,
miemléki 750/3, 751,
koérnyezete 752, 754,
1515, 1505
22509/19
58. EM
Szabad R. k. templom 120344/1
2157 5880 -sag tér (K.ris.ztus Kiraly) Mlemlék 1. 958. MM, | 1504 738253 | 278679
8. 14297/19
60. EM[-
MM]
2158  |5877 Kossuth | Kovacsmahely |yqe g [ 10171962 | 4 46/ 738020 | 279010
u. (Muzeum) .EM
22509/19
2159  |5879 Ituczo'ltcl’ Németh-karia | Mdemlék | III. ingM/l 761 738360 | 278723
958. MM
Nepomuki
10796 | 5878 Eossum SzentJanos-  |Mdemigk | IIl. 3028,\2139 146/3 737883 | 279512
) szobor )
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Helyi védett épuletek, épitmények, éplletrészek:

3. szamu fiiggelék

Verpelét varos 13/2012.(1X.15.) sz. Kt. rendelete alapjan jelenleg az alabbi ingatlanok és

objektumok tartoznak helyi védelem ala:

Helyi védelem alatt allé épitmények:
1./ Volt Malom - szolgalati lakas
Verpelét, Kossuth ut 64. (1704/1 hrsz.)

2./ Néphaz
Verpelét, Szabadsag tér 8. (1704/1 hrsz.)

Védett képzdmiivészeti alkotasokra és emléktablak:
1./ 1. vilagh&borus emléktabla
Verpelét, Szabadsag tér 8. (1504 hrsz.)

2./ Sztaray grdfi csalad cimere
Verpelét, Kastély ut 6. (450 hrsz.)

Zajterhelési hatarértékek:
(A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM egyilttes rendelet alapjan)

4. szamu fiiggelék:

Uzemi és szabadidés Iétesitményekt6l szarmazoé zaj terhelési hatarértékei a

zajtol védendé teriileteken

Hatarérték (LTH) az
LAM
sor- megitélési szintre*
szam Zajtél védends teriilet 9
(dB)
nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 o6ra
1. |[Udulsterilet, kildnleges teriiletek koziil az egészségiigyi terliletek 45 35
Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri
2. |beépitési), kiilénleges terlletek kozill az oktatasi, szocialis 50 40
létesitmények teriilete, a temet6k, a zoldterilet
3. |Lakéterllet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes tertlet 55 45
4. |Gazdasagi terilet 60 50

Megjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.
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A kézlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendé

teriileteken
Hatarérték (LTH) az LAM’k0 megitélési szintre*
(dB)
az orszagos
kdzuthalozatba tartozé | az orszagos kdzuthalézatba tartozo
mellékutaktodl, a gyorsforgalmi utaktol és féutaktol, a
telepullési dnkormanyzat telepiilési 6nkormanyzat
tulajdonaban 1évé tulajdonaban 1év belteruleti
gyUjtéutaktol és gyorsforgalmi utaktdl, belterdleti
. 1A e kilterlleti kdzutaktol, a elsérendl féutaktol és belterileti
kiszolgalo uttdl, L ) o , v ew )
Sqr- Zajtol védendd lak6atto! vasut’| meIIekvqngItoI és [nasodre’zndu foutalftol, az
szam 0 . R palyaudvaratol, a autobusz-palyaudvartdl, a vasuti
terilet szarmazo zajra ARl ” paryer L
repulétértdl, illetve a févonaltdl és palyaudvaratdl, a
nem nyilvanos fel- és | repull6tértél, illetve a nem nyilvanos
leszalléhelyekt6l™™ fel és leszalldhelytél*** szarmazo
szarmazo zajra zajra
nappal 262”.8'6 nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra 6ra 06-22 6ra | 22-06 éra 06-22 6ra 22-06 6ra
Udiléterilet,
kuldnleges tertletek
1. kozul az 50 40 55 45 60 50
egészséglgyi
terulet
Lakéterilet
(kisvarosias,
kertvarosias,
falusias, telepszer(
beépitési),
2. ';9'6..'"3983 terlletek| g 45 60 50 65 55
0zl az oktatasi,
szocialis
létesitmények
terlletei, és a
temetdk, a
zodldterllet
Lakéterilet
3. | (nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitési), a
vegyes terllet
4. Gazdasagi terllet 65 55 65 55 65 55
Megjegyzés:

* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl sz6lé rendelet
szerint.

** Olyan replléterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszallé tdomegnél kisebb,
Iégcsavaros repulégépek, illetve 2,73 tonna maximalis felszallé témegnél kisebb helikopterek kozlekednek.

*** Olyan repll&terek, vagy nem nyilvanos fel- és leszalldhelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszallé6 tomegl vagy
annal nagyobb, légcsavaros repiilégépek, 2,73 tonna maximalis felszallé tomegl vagy annal nagyobb helikopterek,
valamint sugarhajtasu légijarmivek kozlekednek.
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5. szamu fiiggelék:

Nemzetko6zi védelem- Natura 2000-es terliletek

A Natura 2000-s teriiletek az eurdpai kézosségi jelentGségli természetes él6helytipusok 6sszefliggd
Okoldgiai halézata, amely Eurépa 17%-t, Magyarorszag tertletének 21%-t érinti. A cél a természetes
éléhelytipusok, a kdzosségi jelentésegi allat- és ndvényfajok védelmén keresztil a bioldgiai sokféleség
megovasa, a kedvezd természetvédelmi allapot fenntartasa, helyreallitasa. Verpeléten HUBN 10006-o0s
szamon a Blkki Nemzeti Park Igazgatdsag tertletén talalhaté kilénleges madarvédelmi tertletként kerdlt
kijelolésre Natura 2000-es teriilet, amely gyakorlatilag a kisnanai (Eger-Gyongyo6s) orszaguttdl északra
es( hatarrészt foglalja magaba:

0330/1, 0331/1, 0331/2, 0331/3, 0331/4, 0333/1, 0333/2, 0333/3, 0334/1, 00334/2, 0335/1, 0335/2,
0335/3, 0336, 0340/2, 0340/3, 0340/4, 0340/5, 0340/6, 0340/7, 0341, 0342/1, 0342/2, 0342/3, 0342/4,
0344/41, 0348/2, 0348/4, 0348/5, 0348/6, 0348/7, 0350, 0351/1, 0351/2, 0357/1, 0357/2, 0358/2, 0358/3,
0358/4, 0358/7, 0360, 0361, 0362,0363, 0364, 0365, 0366, 0370/1,0370/2, 0370/3, 0370/4, 0370/5, 0371,
0372, 0373/1, 0373/3, 0373/4, 0373/5, 0373/6, 0373/7, 0373/8, 0373/9, 0373/10, 0373/11, 0373/12,
0376, 0377/8, 0377/9, 0377/10, 0377/11, 0377/12, 0377/13, 0377/14, 0377/15, 0377/16, 0377/17,
0377/18, 0377/19, 0377/20, 0377/21, 0377/22, 0377/23, 0377/24, 0376, 0382.
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