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VERPELET VAROS
HELYI EPITESI SZABALYZATA

Verpelét Varos Onkormanyzat
10/2017. (VIII.16.) rendelete
Verpelét Varos Helyi Epitési Szabalyzatarol

Verpelét Varos Onkormanyzatinak Képviselé-testilete Az épitett kdrnyezet alakitasardl és
védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL. tdrvény 6/A. § (3) bekezdésében és a 62.§ (6) bekezdés 6.)
pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, a Magyarorszag helyi 6nkormanyzatairdl szol6 2011.
évi CLXXXIX. térvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjdban és az Etv. 6. § (1)} bekezdésében
meghatarozott feladatkdrében eljarva, A telepiiléstejlesztési koncepciordl, az integralt telepllés-
fejlesztesi stratégiardl és a telepllésrendezési eszkdzokrdl, valamint egyes telepiilésrendezési
sajatos jogintézményekrdl szdld 314/2012. (XI. 8.} Kormanyrendelet 9. mellékletében
meghatarozott, a helyi sajatossagoknak megfelel6, érintett dllamigazgatasi szervek, a megyei
féepitész és a partnerségi egyeztetés szabdlyainak megfeleld, ott szereplé partnerek
véleményét kikérve a kGvetkezoket rendeli el
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~ LRESz
ALTALANOS ELGIRASOK

' I. FEJEZET
ALTALANOS ELGIRASOK

A Szabadlyzat hatalya, és alkalmazasa
1.§
(1) A rendelet hatlya Verpelét varos kdzigazgatasi teriiletére terjed ki.

(2) A rendelet hatalya ala tartoz6 terilleten e rendelet eldirasait a 2013. janudr 1-tél hatalyos
Orszagos telepulésrendezési és Epitési Kovetelményekrél szold 253/1997. (X, 20.) sz.
Korm. rendelet és a 314/2012. (X1.8.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozé egyéb
altalanos érvényl jogszabalyok elbirasaival egyiitt kell alkalmazni.

(3) A belteriilet hatarvonalat a Képviselt-testillet a SZT alapjan hatdrozza meg.

{(4) Teriletet belterilethe vonasa csak a Képviseld-testillet dontése alapjan iitemezetten, az
igénybevételnek megfeleléen térténhet.

(5) A jelen Helyi Epitési Szabalyzatban (a tovabbiakban: HESZ), illetdleg annak mellékletét
képezd szabalyozdsi tervben eldirt helyi kbzutakat és a kdzmliveket legkésébb az altaluk
kiszolgalt épitmények hasznalatbavételéig meg kell valdsitani.

Fogalom-meghatarozasok
2.§

Beiiltetési kotelezettség: a telek kotelezé zoldfellletének azon része, amelyet fas
ndvényallomany lltetésével, fasitassal kell kialakitani.

Burkolt dominanciaju kdztér: Zoldterilet terlletfelhasznalasi egységbe sorolt kbzierlileten
vagy kozhasznalatra atadott terileten létesilt, legalabb 25%-ban novényzettel fedett,
kdzhasznalatra szant teriilet, maximum 2% beépithettséggel.

Jelentds zavard hatas: kilonlegesen veszélyes (tliz-, robbanas-, fertézé-veszélyes), blizds
vagy nagy zajjal jaro tevékenységbdl eredd hatas.

Kialakult: meglévé allapot, mely a hagyoméanyok, az illeszkedés, a korabban érvényben volt,
iletve jelenleg is ervényben levd telepllésrendezési, épitészeti és egyéb eltirdsok alapjan -
telekmegosztas, telekalakitas, telekdsszevonds, épdlet- , épitmény-, objektum eihelyezés,
beépitési mad, dtkialakitas, ndvénytelepités, kézmi elhelyezés, stb. - jGtt létre.

Kialakult telekmeret: a SZT-en K" jellel jeldit telekméret esetén a meglévé, kialakult telek
megtartandd, telekalakitas csak szabalyozasi vonal esetében, annak mentén lehetséges.
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Kialakult beépitési mod: a SZT-en K" jellel jelolt beépitési méd a meglévé épllettel
rendelkezd telekre ertelmezend®, ahol tovabbi épitéskor a meglévd épiilet beépitési madja
alkalmazando.

Kialakult beépitési merték (%): a SZT-en K" jellel jeldlt beépitési mérték a meglévé épiilettel
rendelkezd telekre értelmezendod, ahol az épités mértéke a meglévd beépitettséget nem lépheti
tal.

Kotelez6 épitési vonal: Az épitési hely kotelezd hatdra, amelyre az épiilet adott
homlokzathosszanak legalabb 2/3-4t kell elhelyezni.

Kozterillet: kzhasznalatra szolgdlé minden olyan allami vagy onkormanyzati tulajdonban allé
foldterilet, amelyet rendeltetésének megfeleléen barki hasznalhat, és az ingatlan-nyilvantartas
ekkent tart nyilvan. Egyéb ingatlanoknak a kdzhasznalat céljara tadott terlletrészére — az errdl
52016 kalon szerzédésben foglaltak keretei kozott — a kdzteriiletre vonatkozo rendelkezéseket
kell alkalmazni. Kbzterblet rendeltetése kilondsen: a kdzlekedés biztositdsa (utak, terek), a
pihend és emlékhelyek kialakitasa (parkok, kdztéri szobrok stb.), a kdzmiivek elhelyezése.

Laposteté: a HESZ szempontjabdl lapostetéként kell értelmezni a legfeljebb 10%-0s lejtésii
tetdt.

Nem jelentés zavard hatas: minden olyan tevékenységbdl fakadé hatds, mely a kdrnyezetét
kevésbé zavarja zajjal, blizzel, kérnyezetszennyezd kibocsatassal.

Takaro fasitas: Az épitmények eltakardsara szolgdld, legalabb harom oldali, minimum 5 méter
széles, 2 szintli (fa, cserje) fas ndvényzet.

) ) . FEJEZET ) o
KOZTERULET ALAKITASRA VONATKOZO ELOIRASOK

3.5

(1) A Szabdlyozasi terven levd Ut szabdlyozdsa nem mindsil telekalakitasnak, igy
amennyiben a terileten meglévd telek mérete a telket érintd ltszabalyozds miatt az
épitési Ovezeli, Ovezeti el6irdsokban meghatarozoit mérték ald esik, a telek
beépithetésége a szabalyozast kévetden is megmarad.

(2) A SZT-en szabalyozasi vonallal érintett telkek esetében az épités feltélele a
szabalyozasi vonal szerinti telekalakitas, melyet a hasznalatba vétel idépontjaig kell
megvalositani.

5/58



lil. FEJEZET
AZ EPITETT KORNYEZET ES A TELEPULESKEP ALAKITASARA VONATKOZO
ELOIRASOK

Az épitett kdrnyezet értékeinek védelme

4.8

(1) Az SZT-n jeldlt telket mdemléki védettség érinti. A védettséggel Osszefliggd
rendelkezéseket kildn jogszabaly tartalmazza.

(2) Az SZT-n jelélt, miemlék szomszédsagdban jeldlt telkek miiemiéki kérnyezetbe
tartoznak. A védettséggel dsszefiiggd rendelkezéseket kiildn jogszabaly tartalmazza.

(3) Az SZT-ben lehatarolt teriileteket, az ott meghatarozott épitményeket helyi védettség
érinti a vonatkozo dnkormanyzati rendelet értelmében.

(4) Az SZT-ben lehatarolt régészeti leléhelyeket régészeti védetiség érinti. A régészeti
védettseggel Osszefiiggd rendelkezéseket, illetve kdvetelményeket kilon jogszabaly
tartalmazza.

(5) Az SZT-n lehatarolt, nyilvantartott régészeti leldhelyeken barmiféle fSldmunka csak
regészeti feliigyelet mellett végezhetd. A foldmunkaval jaré beruhazasok megkezdése
elétt 8 nappal a teriletileg illetékes mizeumot érlesiteni kell.

(6) Amennyiben a telepilés tertiletén tervezett épitkezés soran szikséges barmilyen
foldmunka végzésekor régészeti leletek keriilnek el6, vagy ennek gyandja felmerdl, a
munka felelds vezetdje kiteles a bolygatast azonnal abbahagyni, az esetrdl a teriletileg
illetékes mizeumot haladéktalanul értesiteni, a terliletet és a taldlt leleteket a felelds
Orzes szabalyai szerint megdrizni, és a muzeum képviseléjének atadni. A bejelentési
kotelezetiség elmulasztasa Grokségvédelmi birsag kiszabéasat vonhatja maga utan.

Telepiileskep, [atvanyvédelem

5.8

(1) A teriileten magasépitmény nem helyezhett el. Az épitési Gvezetekben, dvezetekben
meghatérozott épiletmagassag technoldgiai indokbdl, gazdasagi épuletek esetében, a
szikseges minimélis mértékben tlllépheté. Technoldgiai indok az elhelyezhetd
Iétesitmény funkcidjabol eredd, avagy technikai, miiszaki szikségszeriiség.

(2} Az utcavonalon torténd beépitések esetén a jardara elélépcsé csak akkor nydlhat, ha a
szabad jardaszélesség legalabb 1,50 m nagysagl. A szabad jardaszélességbe a
faveremracs, a fa korlli z6ldagy, a villanyoszlop nem veheto figyelembe.

(3) A kdzteriletrdl lathatd (utcai és oldalkert feldli) homlokzatok felljitasa csak telies kori
lehet, részleges nem.
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o ) 3 IV. FEJEZET ) o
A TAJ ES A TERMESZETI KORNYEZET VEDELMERE VONATKOZO ELOIRASOK

Taj-, és természetvédelem
6.§
(1) Az élévilag igénybevétele csak olyan modon torténhet, amely az életkdzdsségek
természetes folyamatait és viszonyait, a biolégiai sokféleséget nem karositja, illetéleg
funkcioit nem veszélyezteti.

(2) Beépitésre szant teritlelen 0,5 hektdrnal nagyobb zoldfelilettel rendelkezé telek esetén,
iletve Gdiléterlletek Ovezeteiben, killdnleges idegenforgalmi, rekreacios és kilonleges
beépitésre nem szant teriletek idegenforgalmi Gvezetek telkeire kertépitészeti terv
készitendd.

Védelem alatt allg, illetve védelemre javasolt természeti teriiletek és értékek
7.§

(1) A telepilés teruletén a Bukki Nemzeti Park védézénajaba tartozd védett és védelemre
javasolt természeti teriletek, ex lege védett teriiletek, az orszagos Gkologiai halézathoz
tartozd teriiletek, a tajképvédeimi teriiletek (tovabbiakban védett teriletek) lehatarolasat
a Szabdlyozasi terv tartalmazza, teriiletikdn a vonatkozd jogszabalyok szerint kell
eljarni.

(2) A telepilésen a helyi védelemre javasolt természeti értékek elhelyezkedését a
Szabalyozasi terv , felsorolasat a 4. szam(l figgelék tartalmazza.

(3} Kilteriileten tajképvédelmi terlleten villamosenergia-ellatasi- és hirkdzlé vezetékek
létesitése csak terepszint alatti elhelyezéssel torténhet, abban az esetben, ha a
terepszint alatti elhelyezés helyi védelemre javasolt, illetve helyi védelem alatt all6 fakat
nem veszelyezteli, vagy karositja.

(4) Védett terileten antennatorony nem létesithetd. Fold feletti villamosenergia és hirkozlési
vezeték helyett csak foldkdbeles vezetés létesithetd.

(5) Kiemelt értékl sz6l6 termbhely: A SZT-en jeldlt, kiemelkedd értékd, sz6lé6 termohelyi
kataszterbe tartozé |. osztaly( terlleteken igény esetén a szblbtelepités — javasolt
miivelési agtdl figgetleniil — engedélyezhetd, tamogatando.
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) V.FEJEZET
KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

Kornyezetvédelem

8.8

(1) A telepiilés igazgatasi teriletén az egyes terlletek hasznalata ugy folytathatd, ha a
hasznalat:

a) a megengedett hatarértéken bellli mértéki kdrnyezetterhelést és igénybevételt
okoz,

b) akdrnyezetszennyezés megeldzését eredmeényezi,
c) kizarja a kdrnyezetkarositast,

d) kovetkeztében a meglévd kornyezeti artalom és szennyezés mértéke megsziinik,
vagy legalabb csokken.

(2) Uj épitmény létesitése esetén a kdrnyezetvédelmi hatdrériékeknek — amennyiben a
terilet védétavolsaga nem keriilt meghatarozasra - a telek hataran kell teljesitiniiik.
(3} A rekultivilandd és szennyezett felszinli teriileteket a k&zegészsegligyi és

kdrnyezetvedelmi kdvetelményeknek megfeleléen rekultivalni kell és a Szabalyozasi
terven meghatarozott cél szerint kell Ujrahasznositani.

(4) Nagy- és kézepes haszondllattartd épiletet és tragyatarolot lako és Odilo funkcidjo
épllettdl 15 m-nél, kishaszonallat esetében 5 m-nél tavolabb kell elhelyezni.

(5) Allattarté épitmény és tragyatarold az éleimiszertarold, -feldolgoz6 és -forgalmazd
létesitmenyektdl, tovabba iskola, ovoda, bdlcsdde, egészségligyi intézmények és
gyogyszertar telekhataratdl szamitott 50 méteren beldl nem épitheté.
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A termdéfold védelme

9.§

(1) A telepilés terlleten csak olyan tevékenység folytathatd, amely nem okoz
talajszennyezést.

(2) Talajmozgatassal jard tevékenység végzése, illetve a terllet elékészitése sordn a
terméréteg védelmérdl, 6sszegylijtésérdl és Ujrahasznositdsardl gondoskodni kell.

(3) A teleplilés teriletén feltdltésre kdrnyezetkarositd anyag nem hasznalhato.
(4) Epités elékészitési munkak, tereprendezés sordn mindség-tanusitvany nélkili téltéanyag
nem épithetd be.

{5) A telkeken rézsiik kizardlag oly moden alakithatok ki, hogy a rézsii allékonysaga a telek
terdletén biztosithaté legyen.

(6) A telepilés terlletén csak olyan tevékenység végezhetd, melynek hatdsara a talajerdzio
veszélye nem ndvekszik.

A levegd védelme
10.§

(1) A telepllés teriletén tilos a kornyezeti levegd olyan mértéki terhelése, amely
légszennyezést vagy hatérértéken fellli iégszennyezettséget okoz, valamint tilos a
kdrnyezeti levegd bilzzel valo terhelése.

{(2) Kellemetlen szagot, blizt okozd tevékenységek a telepllés kozigazgatasi terlletén nem
folytathatdk.

A felszini- és a felszin alatti vizek védelme
11.§

(1) A telepiilés a felszin alatti vizek és a foldtani kdzeg érzékenysége szempontjabdl
fokozottan érzékeny besorolasu teriilet. A kozigazgatasi teriileten kizardlag olyan
tevekenységek folytathatdk, ill. technolégiak alkalmazhaték, melyek soran a vonatkozo
jogszabalyokban® megfogalmazott kdvetelmények teljesithetdk.

(2) A felszin alatti vizek védelmerdl szélé 219/2004. (VI 21.} Korm. rendelet 3. sz.
mellékletében felsorolt tevékenységek kizarolag a Korm. rendeletben el6irt hatdsagi
engedéllyel folytathatok.

(3) A kozigazgatasi terllet egy része vizbazis védodteriiletére esik. A vizbazis
hidrogeoldgiai véddidoman érvényesiteni kell a vizbazisok terliletére vonatkozé
orszagos ervényl kdvetelményeket és korlatozasokat

' A felszin alatli vizek védelmérdl szold 219/2004. (Vil. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti viz és a faldtani
kbzeqg mindségi védelméhez szlkséges hatarérigkekrdl szol0 10/2000. (VI. 2)) KSM-EGM-FVM-KHVM
egyiites rendelel
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(4) A mezbgazdasagi Ovezetek teriletén a felszin alatli vizkészlet haszndlata (pl.:
bntbzesi célra) kizardlag vizjogi engedély és a talajvédelmi hatésag engedélye alapjan
torténhet.

(5) Vizenyds, magas talajvizallasu terileten nem lehet Uj telekosztasokat végezni, a
telepilés magasabban fekvo részeit javasoljuk ink&bb beépiteni.

(6) Az esetleges vizkarok elkeriilése érdekében az éplletek padlaszintjét minden esetben
célszerd a természetes terepszintbdl kiemelni.

(7) Uj beépitésre javasolt terillet csapadékviz elvezetését elézetesen kell megoldani,
terlilet beépitését csak a vizrendezés megoldasa, a vizelvezets rendszer kiépitése utan
kezdhetik meg.

(8) A vizfolyasok barmilyen jellegli szennyezése tilos. A vizfolydsok kdrnyezetében nem
folytathatok olyan tevékenységek, melyek veszélyezietik a vizfolyasok, tovabba a talaj-
és a talajvizek allapotat, és talaj vagy talajvizszennyezést okozhatnak, igy kiléndsen:

o hulladék, ill. szennyvizek a felszini vizfolyasokba nem vezethetdk,

* Osszegyiijiolt csapadékvizek kizarolag abban az esetben vezetheték felszini
vizfolyasba, ha minéségiilk a hasznalt és szennyvizek kibocséatasi hatarértékeirél
és alkalmazasuk szabalyairdl szolé 8/2002. {111.22.) KEM-K6ViM egyities rendelet
szerinli an. 2. egyéb védett terlletek vizmindség-védelmi kategériara vonatkozd
eléirasoknak megfelel,

* novényvédelmi tevékenység a vizfolydsok kornyezetében a ndvényvéddszer
veszélyességétd! fliggéen 5-200 m-en belll nem folytathato?.

(9) A vizfolyasok ontisztulasanak eldsegitése miatt a vizparti savban a természetkdzeli
nadas, ligetes fas tarsuldsok, természetkdzeli Gkoszisztémak védelmét biztositani kell.

A zaj elleni védelem
12.§

(1) Zajt, illetve rezgést eldidézd Gzemi létesitményt, és egyéb helyhez kotdtt kiilsé zajforrast
csak oly médon szabad elhelyezni, hogy a keletkezé zaj illetve rezgés a vonatkozd
hatarértékeket ne haladja meg.

(2) A zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket az 5. szamu flggelék tartalmazza.

Hulladékkezelés
13.§

(1)A keletkezé kommundlis szilard hulladékok rendezett gyiijtését és a sziikséges
iddkozonkeénti elszallitdsat biztositani kell. A keletkezé hulladékok kizardlag kijeldit
hulladéklerakd helyre szallithatok.

? Lasd: a névényvédelmi tevékenységrdl sz616 5/2001. {.16.) FVM rendelet
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(2) Uj beépitésre szant teriiletek kizarolag abban az esetben alakithaték ki, ha a teriileten
a csatornahalozat a vizhalozat kiépitésével egyidejileg kiépdl, ill. a szennyvizek
csatornahalézatra vald rakdtése biztosithato.

{3)Meglévd beépitésre szant terilleteken (j éplletek, létesitmények kialakitasa abban az
esetben engedélyezhetd, ha a teljes kdzmivesitettség megvalésitasaig a szennyvizek
gyujtésére a kdrnyezetvédelmi elvarasoknak megfelelé zart, szivargasmentes tarold
épil. A csatornahaldzatba be nem kapcsolhaté mezégazdasagi terlileteken barmely
szennyvizet eredményezd iétesitmény csak akkor (zemeltethetd, ha a szennyviz
gytjtése és atmeneti taroldsa zar, szivargasmentes taroloban torténik. A szennyvizek
szikkasztasa még atmenetileg sem engedélyezhetd.

(4)Karos és veszélyes anyagokat tartalmazd szennyvizek a kdzcsatornaba, il
szennyvizgyiijtbe nem vezethetdk. A kéros és veszélyes anyagokat tartalmazé
szennyvizeket a kbzcsatornaba vezetés eldtt a telephelyen beldl elétisztitani, ill.
elokezelni kell. A kbzcsatornaba kizardlag a vonatkozd jogszabalyok® eldirdsainak
megfeleld szennyvizek vezethetdk.

(5)Veszélyes hulladékokat’ eredményezd tevékenységek az udiléterileten nem, a
lakoterileten és a vegyes terlleteken kizarolag a lakossag alapfokl ellatasahoz
kapcsolado tevékenységek (pl. fogészat, fotélabor, kozmetika stb.) folytatdsa esetén
engedélyezhetdk.

(6)A keletkezé6 veszélyes hulladékokat az aralmatlanitasig, ill. az elszallitasig a
vonatkozd jogszabédlyokban eldit modon, hulladékfajtanként elkiilonitetten kell
gydjteni és kérnyezetszennyezés nélkiil tarolni.

(7)A kozigazgatasi terileten kivil keletkezett veszélyes hulladékok a kdzigazgatési
teriileten nem tarolhaték és nem dolgozhatok fel.

Tazvédelmi elGirasok
14.§

(1)A mértékadod kilso tlziviz sziikségletet a 35/1996. (XII. 29.) BM rendeletben foglalt
Orszagos Tizvédelmi Szabalyzat (OTSz) szerint a halézaton biztositani kell.

(2)A tiizcsapokat tgy kell elnelyezni, hogy a védend6 épitményektd! 100 m-nél nagyobb
tavolsag ne legyen. A tlizcsapok darabszamat és elhelyezésiket az illetékes
Kataszirdfavédelmi Igazgatdsaggal jova kell hagyatni.

(3)A szikséges oltdvizet az egyes lélesitmények hasznalatbavételével egyidejlileg kell
biztositani. Az ivévizhalozaton féld feletti tiizcsapokat kell telepiteni.

3 Lasd: a csatornabirsagrél szold 204/2001. (X.26.) Korm. rendelet
* Lasd: a hultadékok jegyzeékérd! szl 16/2001. {VI.18.) KSM rendelet 1. sz. mellékiele
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(4)Az athalozatot Ugy kell megtervezni, hogy biztositsa a tlzoltasi felvonuldsi tvonalat
és teriiletet. Uj utak tervezése esetén a vizvételi helyek mellett gy kell felallitasi
helyet biztositani, hogy a tlzoltd gépjarmiivek mellett legaldbb egy forgalmi sav
szabadon maradjon.

(S) A telepiilésrendezési eszkdzok modositasaban a hatalyos tlzvédelmi jogszabalyt kell
alkalmazni, az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrdl sz6lo 54/2014. (XI1.5.) BM rendeletet.

_ . VI FEJEZET o
EGYES SAJATOS JOGINTEZMENYEKKEL KAPCSOLATOS ELGIRASOK

Telepiilésrendezeési kbtelezések
15.§

(1) Belltetési kdtelezettség

a) Bedltetési kételezettség érinti mindazokat a telkeket, amely telekrészekre a
Szabalyozasi Terv a beiltetési kotelezettségu terlilet” megnevezést jeldli.

b) A beiltetési kdtelezettséget az ingatlan nyilvantartasba be kell jegyeztetni.

c) A telek beiiltetési kitelezettségli részén, a SZT-en jeldlt helyen fas novényzet
tltetésevel zoldfellletet kell kialakitani, mely a telek tulajdonosanak feladata. A
zéldfelliletet haromszintl (gyep-, cserje- és lombkoronaszint) névénytelepitéssel
kell biztositani. A zoéldfeliilet legaldbb 40%-a&n cserjék, lombos- és 6rokzold fak
telepitendék.

VIl. FEJEZET
Koézmiivek eléirasai

Kézmiilétesitmények és kézmdhalozatok
altalanos eldirasai
16.§

(1) Kézmiilétesitmények és kdzmiihdldzatok elhelyezésére vonatkozdlag az OTEK
eldirasait, valamint a megfelelé agazati szabvanyokat és elbirasokat kell figyelembe
venni. Az eldirasok szerinti véddésavokat biztositani kel A védésavon belil
mindennem{ tevékenység csak az illetékes iOzemeitetd, az érintett szakhatdsag
hozzajarulasa esetén engedélyezhetd.
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(2) A telepilés bel- és killterilletén lévé, illetve azt érintd kdzmlvezeték haldzatok, azok
mitargyai és létesitményei a nyomvonaltengelytél mindkét iranyban értendé - a
térvényerejli rendeletekben és a vonatkozé szabvanyokban rdgzitett — biztonsagi
dvezettel rendelkeznek, melyen bellil meghatarozott tilamak és korldtozasok
érvényesek.

(3) A meglévd kdzmdhaldzat védelmét biztositani kell, szikség esetén szakfeligyelet
igénylésével.
(4) A kozmi létesitmények elhelyezésénél a telepillésképi megjelenésre, illetve a

kérnyezetvédelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag) figyelemmel kell lenni, lehetéség
szerint fold alatti elhelyezéssel, tajhonos fajtakbol allé zdldtakarassal.

(5)A vizikdzmiiveket érintd valtoztatasok, modositasok esetén szikséges a vizikézmii
tzemeltetével torténd elézetes egyeztetés lefolytatasa.

(B)A kozmiihalozatot kozterileten kell megépiteni a folyamatos hozzaférhetéség
biztositasa mellett az MSz 7487/2. sz. szerint.

(7)A szolgaltatott ivoviz mindségeének ki kell elégitenie "az ivoviz mindségi kdvetelményeird)
és az ellenbrzés rendjérél széld" modositott 201/2001. (X.25) Kormanyrendelet
eléirasait.

{8)A kdzmihaidzatok, kdzmiépitmények védotavolsagat koézterOleten, vagy kozmi
Uzemeltetd telkén bellll kell biztositani. Ettél eltéré esetben — ha a vezeték és a
védotavolsag maganteriiletre esik — a kézmiivezeték nyomvonalara a szolgalmi jogot
a Fdldhivatalnal be kell jegyeztetni. A szolgalmi jogot és a szOkséges védotavolsagot
az épitési engedély kiadasanal figyelembe kell venni.

(3)Amennyiben csak a védétavolsag esik maganteriiletre, azt csak az épitési engedély
kiadasanal kell figyelembe venni.

{10) A kézmivesitésre kerillo telkeknek a kbzterlleti halézathoz dnallé bekdtésekkel és
mérési helyekkel kell csatlakozni. Kézmihianyos ingatlant ellaté, mas telkén
atvezetett bekdtévezeték nyomvonalara a szolgalmi jogot a Fdldhivatalnal be kell
jegyeztetni. A szolgalmi jogot és a szlkséges véddtavolsagot az épitési engedély
kiadasanal figyelembe kell venni.

(11) A telepilés belteriletéen belll teljes kézmi kiépitettséget kell biztositani, az alabbiak
szerint:

a) A kommundlis és tlziviz ellatasat korvezetékesen kialakitolt elosztéhalézaton
keresztll sziikséges biztositani.

b) A tiizivizet az illetékes Katasztrofavédelmi Igazgatésag altal jovahagyott darabszamu
és elhelyezési, felszin feletti kialakitasa tizcsappal kell biztositani.

c) A szennyvizeket a csapadékvizektol elvalasztott rendszerben kell elvezetni.

d} A csapadékvizeket a kdzponti terileten zart csatorna haldzattal, a telepiilés egyéb
részein (zart vagy nyilt} arokrendszerrel kell a befogaddba juttatni.

e) a hirkdzlés- és a kabeltelevizio halézat |légkabel esetén kozbs oszlopokon, a
telepiléskézpontban féldkabellel vezetendo.
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(12) Felhagyott, feleslegessé valt kdzmihalézatokat és kdzmulétesitményeket el kell
bontani, funkcict vesztett vezeték-létesitmény nem maradhat sem féld felett, sem foid
alatt.

(13) Az utak alatt a kézmivek elrendezésénél mindig a tavlati dsszes kdzmii elhelyezési
lehetdségét figyelembe kell venni. A késébb megvaldsulé kézmG szdmdra is a
legkedvezébb nyomvonal-fektetési helyet kell szabadon hagyni.

(14) A telepllésen épités vagy hasznalati mod megvaltoztatasanak engedélyezése akkor
lehetséges, ha:

a) a beépitett, illetve beépitésre szant teriileteken, valamint a belteriilet beépitésre
nem szant részein is az Ovezeti elGirasokban rogzitett teljes kdzmivesitettség
rendelkezésre all,

b) @ kilteriilet beépitésre nem szant részein és I(idiiléteriileten részleges
kézmiiellstds biztositandd, az ANTSZ altal is elfogadott egészséges ivovizellatas és
a villamosenergia elldtds biztositandd, valamint a keletkez6 szennyvizek
tsszegyljtésére zart és ellendrzétten Gzemeltetett szennyviztarozé medencének kell
kiépulnie.
(15)Uj teriletek beépitése, (i utca nyitdsa esetén koziizemi vizhalézat csak a
szennyvizelvezetd csatorna egyidejii megépitésével létesithetd.

(16)Az ujonnan kialakitasra kerllé és mas, szennyviz racsatlakozas nélkdli ingatlanok
esetében a rakotési lehetéséget, amennyiben miszakilag lehetséges, a meglévé, illetve
az gjonnan kiépitendd kdzmihaldzatra biztositani kell, illetve ennek hianyaban, a
képzodott szennyvizek artalommentes elhelyezésérdl gondoskodni kell.

{17) A kbzcsatornaba vezetett szennyvizek mindségének ki kell elégitenie a vizszennyezd
anyagok kibocsatasaira vonatkozd hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabdlyairdl
52016 28/2004. (XI1.25.) KvWM rendelet eloirasait.

(18)A kdzmlives ivévizeltatd rendszer igénybevétele soran figyelembe kell venni a
vizikbzmilszolgaltatsardl 2616 2011, évi CCIX. torvény elbirdsait.

(19) Amennyiben a kialakitasra kerdld [étesitményben ipari szennyviz képzddik, azt csak a
vizligyi halésag altal engedélyezett elbtisztitd berendezésen keresztll lehet a
kdzcsatorndba bevezetni.

(20) Az ivoviz ellatas biztonsaga érdekében el kell segiteni az egyéni, ipari fogyasztdk
és kozintézmények rakotését a telepiilési ivovizellatd haldzatra. Uj ipari dvezetek
vizikdzmiivek szempontjdbdl csak az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekrél sz2816 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet (OTEK) 8. §-ban
meghatérozott teljes kdzmuvesitéssel irdnyozhatd elé. Egyedi vizellatd mivek csak
kildn vizjogi engedéllyel alakithatok ki.

(21) A vizellatd rendszert az esetlegesen megnovekedd vizigényeket alapul véve kell
felllvizsgalni és az esetleges rekonstrukcidkat, bévitéseket eléiranyozni. Az ellatas
mennyiségi és mindségi biztonsaganak nbvelése érdekében az esetleges
bévitéseknél a haldzatok kdrdsitését javasoljuk.

{22) A hélozat-bdvitéseket minden esetben a jelenleg lzemelé rendszerben tdrténd
illeszkedéssel kell kialakitani, a rendszert vezérlé iranyitastechnika miikédtetésérdl,
Osszehangolasardl gondoskodni kell
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(23)A vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek etharitasat szolgald
tevékenységekre és létesitményekre vonatkozé Altaldnos szabalyokrdl szold
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltakat be kell tartani a
vizeknek és vizilétesitményeknek mas, nyomvonal jellegli épitménnyel t6rténd
keresztezése és megkdzelitése soran.

(24) Azokon a telepiilésrészeken, ahol kdzmiives szennyvizcsatorna tizeme!, kdzmipaétlé
létesitmény nem létesithetd.

(25) A vizbazisokra, vizmi kutakra é&s egyéb {forrdsokra, kutakra megallapitott
hidrogeolégiai véddidomot az adgazati eldirasoknak megfeleléen biztositani kell, illetve
a vonatkozo elbirasckat betartani.

(26) Verpelét kbzségi vizmii védSidomanak és védoteriiletének kijeleld hatarozataban
(Ggyiratszam: H-6851-12/2004.) foglaltakat be kell tartani. (A hatarozat 570-1/2014./VH.

szamon maodositva lett.)

(27) A kbzcsatornaval jelenleg el nem latott terlileteken csak elvalasztott rendszerii
csatornahdlozat épitheté ki, azaz a szennyviz, valamint a felszini- és csapadék vizek
kilén halézatokon vezetheldk csak el.

{(28) A szennyvizcsatorna kiépitéséig a keletkezd szennyvizeket zart szennyviztaroldkban
kell gydjteni, és gondoskodni kell az Gsszegyljtétt szennyvizek megfeleld engedéllyel
rendelkezd szolgaltatd altal torténd elszallitasardl szennyviz befogadasara alkalmas,

engedélyezett szennyviztisztitd telepre.

(29) A talaj, a talajviz és a rétegvizek, valamint az élévizek védelme érdekében, valamint
a sérilékeny kdrnyezetlh vizbazisok terlletén a szennyvizekkel a kdrnyezetet nem
szabad szennyezni, ezért:

a} A szennyvizek szikkasztasa a telepiilés teljes kdzigazgatasi ter(letén tilos, az még
atmenetileg sem engedélyezhetd.

b) Nyilt arokra, patakra, tora, egyéb id6szakos, vagy a&llandd vizfolyasba vald
szennyvizrakdtéseket, valamint felhagyott kutakba torténé szennyviz bevezetéseket
meg kell sziintetn,

c) A csatornazott és a csatornazasra kerOlé utcakban, a csatorna kiépitését kovetd
egy éven belll az érintett telkeket a kbzcsalornara valo rakotésre kételezni kell.

d) Azon teljes kézmiivesitési eldirasi teriileteken (ahol a kdzcsatorna halézatra vald
rakdtés kotelezd), ahol a telkeken létesitendd épitmények a kdzcsatorna haldzatra
kozvetlenll, vagy a csatornahdiézat tovabbépitésével csatlakoztathatak,
beépitésére csak akkor adhaté engedély, ha a telkeken létesilendd épitmények a
kbzcsatorna haldzatra kozvetlenill, vagy a csatornahdlézat tovabbépitésével
csatlakoztathatéak. Hasznalatbavételi engedély kiadasanak eldfeliétele a
kdzcsatorna csatlakozas megléte.

e) A beéepitésre nem szant terlleten elhelyezhetd épitményben keletkezé
szennyvizeket ha:

ea) a napi keletkezd szennyviz mennyisége nem haladja meg az 5 m3, és a
kdzcsatorna halozathoz csatlakozni 100 m tavolsagon beliil nem lehet, akkor
a kozcsatorna haldzat kiépitéséig a szennyvizeket zart szennyvizgydjtd
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medencébe kell dsszegydijteni és szippanté kocsival a kijeldlt lerakdhelyre
szallitani.

eb) a napi keletkezd szennyviz mennyisége nem haladja meg az 5 m3t, és a
kdzcsatorna haldzat a terilletet 100 m tavolsagon beldl megk&zeliti, akkor az
eérintett ingatlanokat egy éven belil kotelezni kell a kdzcsatorndra vald
rakotésre.

(30)Barmely épitési Ovezetben létesitett gazdasagi céli létesitménybdl kibocsatott

szennyviz minéségi paramétereinek meg kell felelnie a kdzcsatornara valo rakétési
eléirasoknak, az ettdl eltéré mindségl szennyvizet telken belil [élesitendd
szennyvizkezeléssel eld kell tisztitani, a szennyezettség megengedett mértékeéig.

(31)El6 viziolyasba tisztitott szennyvizet kdzvetleniil bevezetni csak a hatdésagok altal
eléirt megleleld kezelés utan és vizjogi |étesitési engedéllyel lehet, az abban elirtak
betartasaval.

(32)A Tarna-patak telepllést érinté szakasza kizardlagos allami tulajdonban, és az
Eszak-magyarorszagi Vizlgyi lgazgatosag kezelésében van. Ebbél kifolydlag a
Tarna-patak  arvizi védvonalatdl (magaspart partélétl, védgat labatdl, védfaltdl,
egyéb védvonalnak mindsitett létesitmény) minimum 6m-es savot szabadon kell
hagyni arvizi védekezésre, illetve a meder karbantartasara, a 83/2014 (lIl.14.) Korm.
rendelet elbirdsainak megfeleléen. A nem mentett oldalon, a hullamtérben az
idonkénti vizeldontéssel szamolni kell. Az érintett terlileteket vizgazdalkodasi, vizigyi
teriletként kell szerepeltetni. Ezen teriileteken dllando épilet, épitmény, kerités nem
helyezhetd el, tovabba fas szard ndvények telepitése is tilos. A partvonalat, a
védvonalat érintd tevékenység csak vizjogi létesitési engedéliyel végezhetd.

(33} A telepllésen érintett egyéb vizfolydsok, valamint az dnkorményzati és tarsulati
kezelésben |évé arkok partéleitdl 3-3 m széles parti savot szabadon kell hagyni. A mar
kiépitett helyeken az arkok karbantartadsara az egyik oldalon legatdbb 3 m, a masik
oldalon legalabb 1 m szélességii savot szabadon kell hagyni a karbantartas szamara.

(34) A 83/2014. (lIl.14.) Korm. rendelet parti savra venatkoz6 rendelkezéseit be kell tartani.

A parti sav szélességét a 83/2014. (lIl. 14.) Korm. rendelet 2. §-a hatarozza meg.

{35) Patakok, vizfolydsok menti terlletek, Oj laké vagy egyéb céli beépitésének, illetve

hasznositasanak el6feltétele a felszini vizfolyasok, patakok az alabbiak szerint
mértékadd vizhozamra torténd kiépitése, mederrendezése:

a) A vizek hasznosilasat, védelmét és karételeinek elharitdsdt szolgald
tevékenységekre és leétesitményekre vonatkozd altalanos szabalyokrdl szélé 147/2010.
{IV. 29.) Korm. rendelet 49. § (1) bek. szerint a vizfolydsok, csatornak medrének,
valamint miitargyainak kiépitési ménékét

b) belterileten és kiemelt jelentéségu létesitmények kdrnyezetében 1-3%-0s

c) killteriileten a veszélyeztetett értékek, valamint az elontéssel veszélyeztetett terlilet a
terllethasznalat, illetve az érintetiek igényének figyelembevételével legfeljebb 10%-0s

d) eléfordulasi valoszinliségl vizhozam levezetésére kell méretezni.
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(36) Vizgazdalkodasi terilletként lejegyzett teriletet (drok, vizfolyas, vizmosas, stb.)
egyéb célra hasznositani, a lejegyzést modositani csak vizjogi létesitési engedély
alapjan, az illetékes szakhatdsag (VIZIG} engedélyével szabad.

(37)Uj lako vagy egyéb céli ingatlanok kiosztasanak, valamint beépitésének
elofeltételéll kell szabni a terllet vizrendezését és a csapadeékvizek elvezetésének
megoldasat.

(38) Csapadékviz elvezetésre vonatkozé el6irasok:

a) a mar beépitett teriileteken a meglevé nyilt arkos felszini vizelvezetés az utburkolat
kiépitéséig, illetve a mar burkolt utak soron kdvetkezd rekonstrukcidjaig
fenntarthatd. Ezeken a teriileteken a szilard burkolat kiépitésével, vagy

rekonstrukcidjaval egyidejiileg zart csapadeékviz csatornat kell kiépiteni.

b) az Uj beépitésre szant terileteken a csapadékviz elvezeté rendszer
elékdzmivesitésként ki kell épiteni.

c) a beépitésre nem szant terdleteken legalabb a nyilt 4rkos csapadékviz elvezetési
rendszert ki kell épiteni a végbefogaddig és ennek folyamatos karbantartasarol
gondoskodni kell.

d) A csapadékviz elvezetd arkok, atereszek rendszeres karbantartasardl az ingatlan
tulajdonesainak gondoskodniuk kell.

{(39)A csapadékviz él0 vizfolyasba tdrénd bevezetése eléit -ahol szitkséges-
hordalékfogd miitargy elhelyezése kotelezé.

(40)A csapadékviz elvezetését biztosité rendszer szallitbképességét egészen a
végbefogadoig ellendrizni kell minden 0,5 ha-t meghaladé telekterlletd beruhazas
engedélyezése esetén. A beruhazdsra épitési engedély csak akkor adhatd, ha a
tobblet felszini viz megfeleld biztonsaggal tovabbvezelhetd a befogadoig.

(41)Kodzcéld antenndk telepitése épitési engedély koteles. Az engedély kiadasanak
feltétele, hogy késziljon sziluett vizsgalat és a helykijeldlés oOnkormanyzati
egyeztetéssel torténjen.

Vizellatas
17.§

(1) Belteriilet beépitésre szant teriiletén (j kdzlizeml vizeloszté hélézat csak a szennyviz
kbzcsatorna halozattal egyitt épithetd.

(2) Kdlterlilet beépitésre szant és beépitésre nem szant terliletének vizellatasa helyi
vizbeszerzésrdl is biztosithatd, ha azt az érintett hatdsag ivovizként elfogadija.

(3) Ha a kozhaldzatrdl a tiziviz igény nem biztosithatd, akkor helyi thziviz tarozd létesitése,
vagy az eépiilet megfelelé tiizszakaszoidsaval a thziviz igény csdkkentése szikséges.
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Szennyvizelvezetés
18.§
(1) Szennyvizelvezetd halozatot elvalasztott rendszerrel szabad épiteni.

(2) A telepilés hidrogeologiai és geologiai adottsaga miatt, valamint a talaj, talajviz és a felszini
vizek védelme érdekében a szennyviz és a ftisztitott szennyviz is kdzvetlen, vagy
drénhaldzattal térténd talajba szikkasztasa, talajvizbe, alldvizbe vald bevezetése a telepilés
telies kdzigazgatasi terlletén tilos.

(3) Beépitésre szant csatornazatlan és beépitésre nem szant terlileten elhelyezhetd
épitményben keletkezé szennyvizeket ha:

a) a napi keletkezé szennyviz mennyisége nem haladja meg az 5 m*t és a rendelkezésre
allo kbzcsatorna halézat nem kdzeliti meg a terlletet 100 m tavolsagon belil:

aa)a szennyvizeket egyedi hazi kdzmdpdtloként vizzardan kivitelezett, fedett, zart
medencébe kell dsszegydijteni,

* az dsszegylijtdtt szennyvizet a kijeldlt lelritd helyre kell szallittatni,

» a kdzmuipotld medence hasznalata csak akkor alkalmazhatd, ha a telek allando
megkozelithetdségére a megfelelé (paraméteri és kiépitettségl) kozhalozati
Utkapcsolat biztositott.

ab) a kiilterileten keletkezd szennyvizek (napi 5 m3-t el nem éré esetben is) tisztitdsara
egyedi, hazi szennyviztisztito kisberendezés is alkalmazhatd:

= ha a tisztitott vizek szdmara a megfeleld felszini éloviz befogadas megoldhaté
{felszin alatti tisztitott vizelhelyezés tilos)

* ha az egyéb eldirasok, korlatok nem tiltjak, valamint illetékes szakhatdsagok
hozzéjarulnak,

* ha a kisberendezés védbteriilet igénye nem nyilik tal a targyi telken,

» ha a tisztitberendezéssel azt a tisztitdsi hatasiokot lehet elérni, amit a
befogaddhoz igazitva az illetékes szakhatésag meghataroz.

b} a napi keletkezé szennyviz mennyisége meghaladja az 5 m®-t, és a kdzcsatorna halgzat
nem kozeliti meg a teriletet 200 m tavolsagon beldl:

ba)a keletkezd szennyvizek tisztitisara helyben |étesitendd szennyviztisztitd
kisberendezés is alkalmazhaté:

= ha a tisztitott vizek szamara a megfelelé felszini éléviz befogadd rendelkezésre
all (felszin alatti tisztitott viz elhelyezés tilos),

* ha az egyéb el6irdsok, korlatok nem tiltjdk, valamint illetékes szakhatosagok
hozzajarulnak,

* ha a kisberendezés védbteriilet igénye nem nydlik tal a targyi telken,

* ha a tisztitéberendezéssel azt a tisztitdsi hatasfokot lehet elérni, amit a
befogaddhoz igazitva az illetékes szakhatésag meghatéroz,

* ha kisberendezés telepitésének barmelyik feltétele nem biztosithatd épiteni csak
kdzcsatorna csatlakozas kiépitésének megoldasaval lehet.

(4) Szennyvizdtemeld miitargy védétavolsag igénye:
a) hatbsag altal egyedileg megallapitott és rgzitett mérettel
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b)

el6zetes megallapitas nélkal:
ba) blizzardan és zajvédelemmel kivitelezett mitargy esetén 20 m
bb) biizzar vagy zajvédelem nélkili mitargy esetén 150 m.

(5) Szennyvizatemeld militargy védotavolsagan belil:

a)

b)

d)

Uj beépitésre szant teriiletfelhasznalas (kbrnyezetre jelent6s hatast gyakorld ipari
gazdasagi es kilonleges teriiletfelnasznalas kivételével) nem jeldlhetd ki

a mar beépitett lako-, (diils-, vegyes, kilonleges, gazdasagi (kdrnyezetre jelentds hatast
gyakorld ipar kivételével) hasznositas( telken épitési tevékenységet végezni csak a
miitargy védotavolsag okozta terhelésének a megsziintetését kévetden lehet a ¢)
bekezdésben leirtak figyelembe vételével:

ba)vagy a beépitett telek telekhataraig kell cskkenteni a miitargy védétavolsag igényét
(a mitargy zajvédetté és biizzarova tételével, tavvezérlésének megoldasaval),

bb) vagy a mitargy kivaltasat kell megoldani.

mar beépitett lakd-, Gdil6-, vegyes, kilonleges, gazdasagi (kdrnyezetre jelentds hatast
gyakorld ipar kivételével) hasznositasu telken az b) bekezdésben leirtak megvaldsitasaig
a mar meglevd beépités esetén annak karbantartasa, rekonstrukcidja, belsé atalakitasa
a jelenlegi kubatiran belll lehetséges, ezeket tullépéen épitési tevékenység nem
végezhetd

mar kijelolt beépitésre szant terilleten a b) bekezdésben leirtak megvaidsitasaig 0j
épitési tevékenység a teleknek csak azon a részén valdsithaté meg, amely mar a
veédadtavolsagon kivil helyezkedik el

da)ha az igy igénybe vett épitési hely a szabalyozasi tervben régzitett eldirasoknak,
feltételeknek megfelel.

Felszini vizrendezés, csapadékviz elvezetés
19.§

(1) A felszini vizek (vizfolyas, patak, viztarozo, to) mederkarbantartd parti savjat kdzterdletként
kell szabadon hagyni, amennyiben a karbantartd savot kozteriletként nem lehet lejegyezni,
0gy szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a karbantartds lehetéségét biztositani. A biztositandd
parti sav:

a)
b)
c}

az allami kezelési felszini vizek mentén 6-6 m-es sav
a zaportarozok, viztadrozé mentén 6 m-es sav
a nyilt arkok, patakok, tavak mentén minimum 3 m-es sév.

(2) A karbantarto savot a patak, vizfolyds kdzépmeder vizallasatd! lehet kijeldlni, ha a vizfolyas
kdzépmeder vizallasa nem keriilt kijellésre, akkor a fdldhivatali térképen rdgzitett meder
telkének hataratol kell kijeldIni, akkor is, ha a valésagban a vizfolyas foldhivatali térképen
rogzitett telkén kivil halad.

@3) A

patak, vizfolyds meder telkének moédositasa (sziikitése, bévitése, meder

keresztmetszetbe, a vizlevezetésbe valé beavatkozas (zdportarozd kialakitas), hid-épités,
féldhivatali terképen régzitett hely és a valdsagban igénybeveltt terllet 6sszehangolasa) csak
az illetékes hatdsag engedélye alapjan lehetséges (vizjogi Iétesitési engedély alapjan).
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(4) A csapadékviz elvezetésére elvalasztott rendszer(i vizelvezetést kell kiépiteni.
Szennyvizhaldzatba csapadékviz nem vezethetd.

{5) Csapadékviz mas ingatlanra nem vezethetd:

a) a csapadékviz csak a kozterileten |évé csapadékviz csatorndba (akar zar
csapadékcsatornaba, akar nyilt vizelvezetd arokba, akar élévizbe) vezethetd az Ut, illetve
az éldviz kezeldjének hozzajaruldsa és befogadéi nyilatkozata alapjan,

b) a csapadékviz elvezetés, amennyiben a telkek gravitacios elhelyezkedése szikségessé
teszi a magantelken torténd atvezetést, az csak szolgalmi jogi megallapodassal és
bejegyzéssel torténhet.

(6) Ha az elvezetendd csapadékviz mennyisége meghaladja a befogadé nyilatkozatban rogzitett
mennyiséget, akkor legkésébb a haszndlatbavételig a telken keletkezdé csapadékviz
visszatartdsa eérdekében, miiszaki eldirason alapuld, méretezéssel igazolt mennyiség
befogadasara alkalmas telken bel{ili tarold kialakitasa szilkséges, amelybél fékezetten lehet
a tulfolyé vizet a befogadoba vezetni.

(7) Meglévd csapadeékviz csatorna, nyilt vizelvezetd arok, éléviz kezel6i hozzajarulas vagy
befogaddi nyilatkozat hianyaban 25 m?2 vizszintes tetéfelllleti vetiiletként (zbidtetd kialakitdsa
esetén 50 m2-enként) valamint 25 m? burkolt feliiletenként (kotelezdé zdldfelilet feletti
terifetrél) 1 m? esdviztérold (ciszterna) kialakitasa sziikséges, amely tllfolydjabol fékezetten
vezethetd ki a kdzteriileti befogaddba a csapadékviz.

(8) Epitési telken belilli csapadékviz szikkasztds csak az érintett szakhatdsag engedélyével
valdsithatd meg (vizjogi létesitési engedély alapjan).

(9) A nyilt arkos vizelvezeté haldzat feletti kocsi behajtok az arok vizszallitd képességét nem
korlatozhatjak, ezért az ateresz méretét ugy keli meghatarozni, hogy

a) a kocsibehajté 3,5 m-nél szélesebb nem lehet

b) telkenként csak egy kocsi behaitd Iétesithet6 (saroktelek kivételével)
c) az viz-visszaduzzasztast ne okozzon,

d) avizszallitds akadalymentes legyen.

Villamosenergia ellatas
20.§

(1) A villamos energia széllitdsara és atalakitasara szolgald fold feletti tavvezetékek, villamos
szabadvezetékek, erémlivek, alallomasok és villamosmivek az IpM 11/1984 (VIIL.22)) sz.
rendelet, a 2001. évi CX. térvény és a 108/2002. (VII.23.) Korm. rendelet, illetve a
vonatkozd torvényerejl rendeletekben, tovabba az MSz 151, MSz 172, MSz 7487 szaml
magyar szabvanyokban rogzitett biztonsagi dvezettel rendelkeznek,

(2) 20 kV-o0s villamos tavvezeték halézat esetében a védotavolsdg a vezeték nyomvonala
menten mindkét oldalon a nyugalomban lévé legszélsd vezetdktdl mért

kiilterileteken 5,0-5,0m-es
belteriileten, kettds felfiggesztés esetében 2,5-25m-es
figgéleges sikokig terjed.

A tengelyvonaltél mért biztonségi Gvezet:

20/58



kilterileteken

{1-1 m-es kartdvolsag + 5-5 m-es védétavolsag) 6,0-6,0m
belterilleteken
(1-1 m-es kartavolsag + 2,5-2,5 m-es védbtavolsag) 35-3,5m

(3) FAld feletti 0,4 kV-os villamos szabadvezeték halozat esetében a vezeték nyomvonala
mentén mindkét oldalon a nyugalomban 1évé legszélsé vezetdktd! mért 1,0 — 1,0 m-es
faggéleges sikokig terjed.

A tengelyvonaltdl mért biztonsagi Gvezet:
(1-1 m-es kartavolsag + 1-1 m-es védétavolsag) 20-20m

(4) Fold feletti 0,4 kV-os légkabel halozatok esetében a nyomvonal két oldalan sziikséges
biztonsagi sav a tengelyvonaltdl mérve 1,0 - 1,0 m-es, szigetelt vezeték esetén
0.5 - 0,5 m-es fiiggbleges sikokig terjed.

(5) A fold alatti villamos 20 kV-gs, 0,4 kV-0s, jelzd-, mérd-, miikddteté-, optikai kabel vagy
alépitmény bizionsagi dvezete a nyomvonal két oldalan, arra merdlegesen 1,0 méteres
tavolsagu fliggdleges sikokig terjed.

(6) 20/0,4 kV-os transzformatorallomasok telepitésénél ki kell épiteni a kbzvetlen kozterdleti
kapcsolatot, a teherautdval térténé megkozelitést, Onalle épiilet esetében a
korilljarhatosagot, és itt 5 méteres védbtavolsagot kell figyelembe venni.

(7) A kozépfesziltségl halozatok és berendezések tovabbi tervezési és kivitelezési munkai
soran be kell tartani a vonatkozé a 2001. évi CX. tdrvény és a 108/2002. (VII..23.) Korm.
rendelet eldirdsait.

(8) Az intenziv jellegl beépitési és intézmeényi teriileteken — (ij épités, vagy rekonstrukcié soran
—mind a kdzép-, mind a kisfeszilltségu haldzatot féldkabelként kell kialakitani.

(9) A kozvilagitast az MSZ 20.154 kiilsétéri vilagitasi szabvany szerint kell kialakitani.

Foldgaz ellatas
21.§

(1) Foldgazszallitdé vezetékhalozatok, gazfogadd allomasok, korzeti és ipari gaz-
nyomasszabalyozd berendezések biztonsagi Ovezeteit az IpM 6/1982. (V.6.) szamu
térvényerejl, valamint a GOMBSZ rendeletei, tovabba a MSz 7084. és a MSz 7487. szamu
szabvanyok a nyomasfokozatoktdl (nagynyomasu halézatoknal + a csévezetékek névleges
drmeéretetdl) fliggéen a csdvezeték tengelyvonaldtdl mindkét iranyban terjedéen az alabbiak
szerint rogziti:

nagynyomas( halozat (kijelGlve) 30,0-30,0m
nagykdzepnyomasu halézat 50- 50m
kdzépnyomasu haldzat 40- 40m
gaznyomas-szabalyozo berendezés 10,0x10,0 m-es teriilet

(2) A biztonsagi ovezeten belil a fent hivatkozott IpM 6/1982. (V.6.) szam( térvényereili
rendeletben rogzitett szigord tilaimak és korlatozasok érvényesek, melyek betartdsa minden
esetben kotelezd jellegiil
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(3) A foldgaz héldzatok és berendezések tovabbi tervezési és kivitelezési munkai soran be kell
tartani a vonatkozd IpM 6/1982. (V.6.) szdml torvényerejli, valamint a GOMBSZ
rendeleteiben, tovabbd a MSz 7084. és a MSz 7487. szaml szabvanyokban ragzitett
elairasokat.

(4) Foldgazhalozatok részére a kozutak burkolata alatt a MSz 7487. szam{ szabvényban
rogzitett, az Otpalya tajolasa szerinti ,hideg” oldali kbzmiiséavot az egyéb kdzmiivezetékektél
1,0-1,0 méteres veddétavolsaggal biztositani kell.

Megtijuld energiatermelé létesitmények
22.§
(1) Technologiai létesitmények, energiatermeld berendezések kziil:

a) haztartasi méretli napenergiat hasznosité berendezés (napkoliektor, napelem)
aa) magastetds épiletnél a tetdsikba, vagy attél max 20°-kal eltéréen telepithetd,
ab) lapostetés épiletnél a tetdsikiol max 45°-kal eltérden telepithetd

b) bhaztartasi méreti kiserém0i (szélgenerétor) telepitésének feltétele:

ba)hogy a magassaga a telepités telkére vonatkozé elGirdsokban régzitett épitmény
magassagot max 3 m-en tdl nem haladhatja meg,

bb) hogy a délés tavolsaga minden irdnyban sajat telken bellilre essen
bc) az elézé két bekezdés teljesitésével sem telepithetd

*  miiemléki kdrnyezetben

* helyi védelemre kijelSlt teriileten bel(l

» egyéb védelem alatt dll6 terlileteken

¢ tajképvédelmi teriileten.

Tavkozlési halozatok
23.§

(1) FoId feletti tavkozlesi légkabel haldzatok esetében a nyomvonal két oldalan sziikséges
biztonsagi sév a tengelyvonaltol mérve 1,0 méteres tavolsagu fiiggbleges sikokig terjed.

(2) FOld alatti tavkbzlési haldzatok, kabelek és alépitmények az MSz 7487. szabvany elbirasai
szerint rogzitett bizionsagi dvezete a nyomvonal mindkét oldalan, arra merélegesen 1,0
méteres tavolsagu fliggdleges sikokig terjed.

(3) A vonatkozd jogszabalyi hattér: az 1997. évi LXXVIIl. Torvény, a 253/1997. (XI.20.)
Kormany rendelet, a 2001, évi XL. sz. Tavkozlési Torvény és a 29/1999. (X.6.) sz. KHVM
rendelet, a 46/1997. (XI1.29.) sz. KTM rendelet (a 12/2003 Ill. 24. sz. BM rendelettel
maédositott valtozata); a 32/2000. (XI. 16.) sz. EGM rendelet, valamint az OTEK idevonatkozo
rendelkezései.

(4) Halozatbbvitések esetében a teriletfejlesztés igényeihez igazitott, a jelenlegi adottsagoknak
megfeleléen a MSz 7487. szabvany eldirasai szerint a kozteriileteken a meglévé tavkoziési
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alépitmeények felhasznalasaval, és/vagy Uj csohalozat/oszlopsor kiépitésével és megszakito
létesitmények telepitésével nyilikk lehetéség. A tervezett alépitményi csdszamnak és
megszakito létesitményeknek a tervezési terilet 100%-os ellatasat kell szolgalnia.

(5) A rendelkezésre Alld teriilet, a telekhatarok és az UGtburkolatok kozdtt hizodé jardak és
zbldsavok a tavkozlési alépitmények, foldkabelek, oszlopsorok elhelyezésére alkalmas
terlletsavja.

(B) Ide kell elhelyezni az alk&zpontokat Osszekotd torzs- és atkérd kabelhalozatokat is. A
tavbeszeld allomasokhoz csatlakozd elosztéhalézatok részére a gyalogos kozlekedés
terdletsavjaban az alépitményi mdtargyak kiépithetdk minden utcéban.

{(7) Nyilvanos tavbeszéld allomas elhelyezését a tervezett kereskedelmi-szolgaltatéd épiletek
kozteriileti frontjan lehet megvalésitani.

(8) Légvezetékes tavkazlési haldzat a 0,4 kV-os villamos és a kabel TV héalézattal k6zos
tartoszerkezeten épithetd.

{9) Mobil tavkdzlésre szolgald jelentés djabb bazisdllomasok vagy adotornyok kozterlleti
elhelyezése nem tervezett.
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Vill. FEJEZET
EPITES ALTALANOS SZABALYAI

Keritések
24.§

(1) Beepitésre nem szant terileten kerités csak attért, a latvanyt minimélisan korlatozd
kivitelben, védelmi (vagyonvédelmi, vadvédelmi, természetvédelmi) céllal létesithetd,
amennyiben az adott dvezet eldirasai masképp nem szabalyozzak.

(2) Kutyatartas esetén a kdzterilet felé biztonsagos keritést kell kialakitani, amely mind a
kitdrés, mind a keritéshézagon valo atharapast megakadalyozza.

(3) A patakok telkével hataros ingatlanck esetében a telkek patak-menti keritései csak
kénnyen elbonthatd anyagbél késziilienek, hogy a mederhez vald megkdzelités és
hozzaférés a karbantartas idején biztosithato lehessen, valamint a hirtelen lezlidulé nagy
vizek elleni védekezést ne akadélyozhassak.

(4) A patak és a patak menti telkek kdzos telekhataratol a keritést min. 6m-re kell elhelyezni,
a patak karbantartasi savjanak biztositasa érdekében.

Tamfalak és tamfallétesitmények
25.§

(1) A terlleten meglévd domborzati viszonyokat dvni kell. Ezért tamialat 1étesiteni, és ezzel
a terepviszonyokat megvaltoztatni csak a legindokoltabb mértékben, a megengedett
epitmények elhelyezése, vizelvezetési, geoldgiai, talajmechanikai okokbdl lehet.

(2) A tamfal létesitése sordn a meglévé fas novényzet megdvasat elsbdlegesnek kell
tekinteni.

(3) A tamfalak, illetve tamfallétesitmények esetén a megfeleld lebukas-gatlast minden
esetben biztositani kell.

Altalanos ovezeti elGirasok
26.§

(1) A teriilet a felhasznélas és a beépités jellemz6i alapjan épitési Ovezetekre, illetve
dvezetekre tagozadik.

(2) Az dvezeti eldirasokat az altalanos elbirasokkal egylittesen kell alkalmazni.

(3) Az épitési dvezet, Ovezet telies jele: a beépités jellemzdé modja, a megengedett
legnagyobb  beépiteliség terepszint felett (%), a megengedett legnagyobb
éplletmagasség, a legkisebb kialakitandé zdldfelilet (%)
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a) Az elsd betijel az OTEK szerinti teriiletfelhasznalas jellemzé modjanak réviditése
(L-lako} A masodik betlijel a beépités jellemzdje, illetve a terllet rendeltetése (f-
falusias)

b) A betiijeleket kdveld szamjel az egyes helyi épitési dvezetek, dvezetek tovabbi
megkllonbdztetésére szolgal
c) A beépités jellemzd médija: SZ: szabadonalld; O: oldalhataron allo.

(4) Az épitési dvezetek, dvezetek jellemzéit teriletfelhasznalasi egységenként tablazatok
Osszesitik.

(5) Amelyik telken épitési hely kerilt kijel6lésre, ott a beépitési méd meghatarozasanal és az
épiletek elhelyezésénél az tekintendd iranyaddnak.

(6) Amennyiben az dvezeli elbirasok masként nem rendelkeznek, vagy a szabalyozasi terv
kdtelezd épitési vonalat nem jeldl, az elékert legkisebb mélysége a kialakult allapotnak
megfeleld vagy 5,0 m.

(7) Meglevd épiilet akkor is bovithetd, ha a beépitési mddja a tervezett beépitési madidl
eltérd, de a bovitmény a tervezett beépitési mad iranyaba mutat.
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Il. RESZ
RESZLETES OVEZETI ELOIRASOK

Szabalyozasi elemek
27.§

(1) A Szabalyzat, illetve a mellékletét képezd Szabalyozasi Tervlapok (SZT-k, SZT-b)
meghatérozzak:

a)
b)
¢)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
)

az elhelyezhetd, illetve kialakithaté épitményfajtak rendeltetését,
a beépitési modot,

a kialakithato uj telkek legkisebb telekterliletét,

a beépitettség megengedett legnagyobb mértékét,

az epiletmagassag legnagyobb mértékét,

a zoldfelllet legkisebb meértékeét,

a kdzmliellalottsaggal kapcsolatos kévetelményeket,

.....

elhelyezheté egyéb rendeltetést, valamint azt a rendeltetést, amely nem
helyezhetd el,

a terepszint alatti épités mértékét és helyét,

egyeb sajatos épitési kdvetelményeket.

{2} Tartalmazza tovabba

a) a kdtelezd szabalyozasi elemeket:

aa) szabdlyozasi vonal

ab) dvezethatar

ac) épitési hely

ad) telek be nem épithetd része

ae) telek kdzhasznalat elél el nem zarhato terillete
af) belltetési kitelezettségd terilet

ah) szabalyozasi szélesség

ai} kotelezd megsziintetd jel

b) ajavasolt szabalyozasi elemeket:

ba) tervezett telekhatar
bb) javasolt megszintetd jel

c¢) a bel- és kilterllet hatarvonalat,
d) a letesitmények védéteriiletét (védtsavok és védoteriletek), védatavolsagat,

e} a védett épitmények megjeldlését.
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Teriiletfelhasznalasi egységek
28.§
(1) A telepiilés ter(ilete beépitésre szant és beépitésre nem szant teriletekre tagolddik.

(2) A beépitésre szant terilletek az épitési hasznalatuk altalanos jellege valamint sajatos
épitési hasznélatuk szerint a kévetkezdk:

a) Lakoteriilet
1. falusias lakéteriilet, jele: Lf
2. nagyvarosias lakéteriilet, jele: Ln

b) Vegyes terilet

1. telepiiléskdzpont, jele: Vi
c) Gazdasagi teriilet

1. kereskedelmi, szolgaltatd terilet, jele: Gksz
d) Udiléterilet

1. heétvégihazas lddléterilet, jele: Uh

e) Kildénleges teriletek

1. Horgasz bazis, jele: Khorgasz

2. Idegenforgalmi teriilet, jele: Kidegentorgalom

3. Pincékkel, jele: Kpince

4. Vaddszhdz, jele: Kvadaszhaz

5. Mezdgazdasagi Gzemi, jele: K-mgit

6. Kdzmii teriletek, jelik: Kvizma
Kszennyviz
Kgaziogado

(3) A beépitésre nem szant terliletek az épitési hasznalatuk altalanos jellege valamint
sajatos épitési hasznalatuk szerint a kdvetkezdk:

a) Kozlekedésiterilletek

1. Kdzuti kbzlekedesi terllet: KOu, sraffozas
b) Zdldieriilet (kdzpark), jele: Zkp
c) Zoldteriilet (kbzkert), jele: Zkk
d) Erdbteriletek:
1. Védelmi (védett és védderdd), jele: Ev
2. Gazdasagi, jele: Eg
3. Kozjoléti, jele: Ek
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e} Mezdgazdasagi teriiletek:

1. Aitaldnos mezdgazdasagi terilet — szanto,
jele: Ma-sz

2. Altalanos mezégazdasagi teriilet - gyep,
jele: Ma-gy1, Ma-gy2

3. Altalanos mezégazdasagi teriilet

—sz06l6, gyimbdlcsds, jele: Ma-sz61, Ma&-sz262,
Ma-sz63
4. Kertes mezdgazdasagi terilet, jele: Mk
f)y Vizgazdalkodasi terdlet:
1. Vizgazdalkodasi, vizbazis, jele: Vv
g} Kiilénleges beépitésre nem szant teriilet:
2. Temetd terilet, jele: Kb-t
3. Nagykiterjedeésii sportolasi
céll terdlet, jele: Kb-sport
4. Kdbanya, jele: Kb-Bko
5. Horgasz kdzpont, jele: Kb-hk
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i LSS o
BEEPITESRE SZANT EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI

A beépitésre szant teriiletek altalanos eléirasai
29.§

(1} Teriletfelhasznalas

a) A terilet épitési Ovezetekre tagozodik, ezek szabalyrendszerét az egyes
Ovezetek el6irasai tartalmazzak. A terlleteket ennek meglielelben
rendeltetésszeriien kell hasznalni.

b) A terlleten csak épitési telken lehet épiteni. A rendezésnek legkésébb a
tényleges felhasznalas megkezdéséig meg kell térténnie.

(2) A telekalakitas altalanos szabalyai:

a) A terlleten kialakithatd telekméreteket — a kialakithaté 0j telkek legkisebb
teriiletét - az dvezeti el6irasok tanalmazzak.

b) Meglevd telek megoszthato, ha a létrejové telkek mérete az épitési dvezeti
eléirdsokban meghatarozott mérték ala esik, de a teleknagysag-hidiny nem
nagyobb, mint az epitési dvezetben meghatarozott teleknagysag 5 %-a.

c) Amennyiben a b.) pont szerinti telekalakitast Utszabalyozas is érint, a telekosztas
engedélyezhetd az épitési dvezetben meghatdrozott teleknagysag tovabbi 5 %-
anak engedménye mellett.

(3) Az épitmények rendeltetése

a) A terileten jellemzéen az egyes épitési Gvezetekben meghatarozott rendeltetési
épitmények, illetve az ennek megfeleld funkcidk helyezhetdk el, alakithatok ki.

b) A teriileten nem helyezhet el olyan funkcié, amely a kdrnyezetet kérositja, vagy
forgalmi viszonyait tulterheli.

(4) A telkek beépitési modja:
a) Oldalhataron allé (O)
b) Szabadon &llé (SZ).
¢) Zartsoru (Z)
(5) Epitmények elhelyezésére szolgald teriilet (&pitési hely)

a) Az épitési helyet — az altalanos elSirdsok mellett — a Szabdlyozdsi Terv
esetenkent épitési hely egyedi kijeldlésével szabalyozza.

(6) Epitmények létesitése és atalakitasa

a) Uj épitmény létesitése az ovezelben meghatdrozott beépitési mértékeéig
megengedett, amennyiben

1. a beépités az eldirt paramétereknek egyiitesen megfelel,
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2. ateleplilésképi illeszkedés biztositott,
3. akdzmiellatids a HESZ-nek megfelelden biztositott.
4, a HESZ-ben eldir, illetve a SZT-en jeldlt beavatkozdsokat egyidejiileg
végrehajtjak.
b) Meglévd épllet bévitése az épitési dvezetben meghatarozott beépitési mérntékig
megengedelt, amennyiben
1. a bdvitd beépités az eldirt paramétereknek egyitiesen megfelel,
2. atelepllésképi illeszkedés biztositott,
3. a HESZ-ben elsirt, illetve a SZT-en jeldlt beavatkozasokat egyidejlleg
végrehaijtjak.
c) Ahol a SZT meglévd beepitésnél jeldl ki epitési helyet

1. a meglévd épilet telijes bontasa esetén ez az épitési hely veendd
tigyelembe,

2. ameglévé éplilet bdvitése esetén bovités csak az Uj épitesi helyen belll
megengedett.

(7) Epitmények részleges vagy teljes bontasa

a) A terlileten védett, vagy védetiséggel érintett épitmény bontasa csak a védelem
megsziintetését kdvetden megengedeit.

(8) A beépitésre szant terlleteken Ujonnan nyeles telek nem alakithato ki.

(9) Terepszint alatti beépités a {6 rendeltetés szerinti épiilettel Hsszeépitve, maximum az
épitési dvezetben megadott terepszint feletti beépités mértékéig épithetd, amennyiben
az adott épitési Gvezet masként nem rendelkezik.

Lakoteriletek altalanos elgirasai

30.§

(1) A lakéteriiletek Ovezetei jellemzden lakéépiletek elhelyezésére szolgalnak, a
lakoterlletek elsédleges rendeltetése a lakofunkcio.

{2) A lakoterileten nem helyezhetd el:
a) (zemanyagldltd allomas
b) parkoldhaz

(3) Megiévd lakoteriiletek dvezeteiben eldirt oldalhataron allé beépitési mod esetén az (j
telek iranyado szélessége min. 18 m, amely 15 m-ig csdkkenthetd, ha a telekszerkezet
ezt indokolja.

(4) Szabadondlld beépitési méd esetén telket alakitani meglévé és (j lakoterileteken min.
18 m telekszélességgel lehet.

(5) Oldalhataron alld6 beépités esetén a minimalis oldalket a megengedett
épiiletmagassaggal megegyez6, de minimum 4 m.

30/58



(6) Eldkertnek a kialakult lakoterlleteken az oldalsé szomszédos 3-3 ingatlan elékertjéhez
kell illeszkednie. Uj lakéteriileteken az elékertet vagy a szabdlyozasi tervben dbrazolt
épitesi hely szerint, ennek hidnyaban: sik terep esetén 5m-en, egyéb esetben pedig a
terepviszonyoknak megfeleléen kell kialakitani.

(7) Hatsokert meglévd lakoterileteken minimum 6 m kell legyen, de a telek kdzteriileti
homlokvonalatd! mént 60 m-nél hosszabb része is hatsdkertként kezelendd.

(8) A lakodvezetben lakéépilet kizardlag magastetével éplilhet, a f6 tetdidom hajladsszdge
30-45% kozotti lehet, amennyiben az adott Gvezeti eldiras masképp nem rendelkezik.

(9) Az dvezetekben eldirt oldalhataron Allé beépitési mdd esetén az épiilet{ek)et a telek
hataradhoz kell épiteni, amennyiben a telek szélessége meghaladja 16 m-t, azokat a
telekhatértdl 1m-es, 0.n. csurgdtavolsagra is el lehet helyezni.

(12) A lakodvezetekben teljes kdzmivesitettség kiépitése szilkséges.

Falusias lakoteriilet
31.§
{1} A falusias lakéterileten elhelyezhetd:
a} egy lakdépilet, maximalisan 2 lakdegységgel,

b) mezd- és erdbgazdasag, valamint a terilet rendeltetésszerli hasznélatat nem
zavaré gazdasagi tevékenységi céll,

c) kereskedelmi, szolgaltato,

d) szallas jellegii,

e) igazgatasi, iroda,

f) hitéleti, nevelesi, oktatasi, egészségiigyi, szocidlis,
g} kozosseéqi, kulturélis, szorakoztatd és

h) sport épitmény.

(2) Az Ovezetben az engedélyezhetd beépités paramétereit és a kialakithatd legkisebb
epitési telek méretét az alabbi tablazat elbirasait betartva kell meghatarozni:

. =2 T e '""." K Epuletel?'éc-ey.lféﬁ

 bedpitési | ip?tmggyg §

beép?’lzo).-]td | ‘1‘5’ dfelilet | i s 1 épiiletmagassdga

. | . i I.S -L e — - = (M
Lf, 0 600 30 40 0.5 o0
Lt 0 300 30 40 0.5 5.0
It 0 1200 30 40 0.5 o0
Lf, o 500 30 40 0.5 50
Lfs 0 300 30 40 0.5 &0
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(3) Az dvezet telkein legfeljebb két lakééplilet helyezhetd el.
(4) Az dvezetben telkek a homlokvonaluktol szamitott 60 méter mélységig épithetok be.

Nagyvarosias lakoéteriilet

32.§

(1) A nagyvarosias lakéterileten a laké funkcién kivil elhelyezhetd:

i) kereskedelmi, szolgaltato,
i) szallas jellegd,
k) igazgatasi, iroda,

Iy hitéleti, nevelési, oktatasi, egészségligyi, szocidlis,

m) kézdsséqgi, kulturalis, szorakoztatd és

n) sport épitmény.

(2) Az ovezetben az engedélyezhetd beépités paramétereit és a kialakithato legkisebb
épitési telek méretét az alabbi tablazat eléirasait betartva kell meghatarozni:

ipitési| min. terilet p?tjh':tﬁ ség
méd: (m?): (%):

sgnagyobb | épiileiek &3 egyéb

i épitmények max.

srds iniifetmagassdga

(m/mr): L‘(m)ﬂ
0,5 15,0
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Telepuléskozpont vegyes teriilet
33.§

(1) Az épitési dvezetben elhelyezhettk - a lakd rendeltetésen kivil:

a)
b)
c)
d)

hitéleti, oktatasi, szocialis intézmények,
kozbsségi célt szolgald éplletek,
kereskedelmi, szolgéltatd, szallashely szolgaltatd éplletek

irodaépiletek.

{2) A telepiiléskdzpont vegyes teriiletek épitési el6irdsait az alabbi tablazat tartalmazza:

in. m illetek és egyéb

ftésl | min. tertilet p;:": ség| Zzoldfelitet eg&{gy bb ép?tﬁnzek;ma 2

méd: 'me): . o fetmagassdga
(%): (%): 'm):
Vt, 0 K 25 40 1,0 6,0
Vt 0 600 30 40 1,0 6,0
vty 0] 600 30 40 1,0 8,0
Viy 0] 600 50 30 1,0 8,0
Vis o] 800 30 60 1,0 6,0
Vig K K K K K K

Kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi teriiletek
34.§

(1) A kereskedelmi, szolgdliatd teriilet elsésorban nem jelentés zavard hatasl gazdasagi
tevékenyséqgi celd épiiletek elhelyezésére szolgal:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

gazdasagi tevékenységet szolgald épitmények, kutatéhelyek,
raktarak, taroléépitmények,

szolgaltatd épitmények,

igazgatasi és irodaépiletek, szocidlis és kozdsségi céla létesitmények
szolgalati lakasok,

spartépitmények,

gépjarmataroldk, kozlekedési és szallitasi létesitmények
Uzemanyagtoltd.

(2) A kereskedelmi, szolgaltato teriilet épitési elSirasait az alabbi tablazat tartalmazza:
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min. b legnagyobb
epitest|  tardlfer % Idfelilet |  beépités
- (m?): (%): (%): g(n/m?):

Gksz;,

(Egenin) sz 5000 50 30 0,8

Gkszz sz 2000 50 40 0,8

Gksz;

(Vaf‘a‘fi“’" sz 5000 50 30 0,8 6,5
gazd.ter.)

Gkszs sz 5000 50 40 0,8 6,5
Gkszs sz 2000 50 30 0.8 8,0

(3) A gazdasagi Ovezetekben teljes kOzmiivesitetiség kiépitése szlkséges, de zart
szennyviztarozé épithetd.

Hétvegi hazas liduléteriilet
35.§

(1) A hétvégi hazas terileten elsésorban a legfeljebb két Gdilléegységet magaba foglald
Odildépiletek helyezheték el

(2) Az udiléépilet mellett elhelyezhetdk a terilet rendelietésével Gsszhangban lévé, azt
szolgalo épliletek, épitmények, valamint sportépitmények.

(3) A terlleten az épuletek magastetdvel alakitanddk ki.

(4) A teljes kdzmlvesitettség kiépitése szilikséges, de zart szennyviztarozd épithetd.
(5) A kialakithatd 4j telek minimalis szélessége: 14,0 m.

(6) A hétvégi hazas ldil&terilet épitési eldirasait az alabbi tablazat tartalmazza:

. n | leanagyeb
beé, gs: min. nt,zor fot cdol| 2 ?wu o t;?ﬁm
= n/m?):
Oh, SZ 550 20 60 0,5
Uh: sz 1200 10 60 0,5
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Kiilénleges teriiletek
36.§

(1) A kildnleges terlletbe azok a terilletek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezhetd
épitmények kildnlegessege miatl eltérnek a t6bbi terlletfelhasznalasi kategdriaba sorolt
teruletektdl.

(2) A kilonleges terilet dvezeteiben teljes kézmivesitettség kiépitése szilkséges, de zart
szennyviztarozo épitheté.

Kilonleges teriilet — horgasz bazis dvezet
37.§

(1) Az Ovezetben a tarozotéi vendégek /horgasz, kiranduld stb./ részére sziikséges
kiszolgalo létesitmények helyezhettk el: parkold, 6rhaz-jegyszedd, vendéglato,
kereskedelmi létesitmény, gazdasdgi épilet, széllastérohely, raktarépilet, iroda,
szolgalati lakas, allatsimogatd, stb.

2) Az épitési dvezet épitési eldirdsait az alabbi tablazat tartaimazza:

=Rt MEenvr

legnagyobb "~ épiiletek és egyéb '
beépitésl | épftmények max.
slrliség | épiletmagassdga
L | v () (m):
Khorgasz SZ 20.000 10 60 0,3 6.0

Kilénleges teriilet - idegenforgalmi 6vezet
38.5

(1) A Kidegentorgaiom jelli idegenforgalmi kilonleges vezet a telepllés turizmushoz
kapcsolodo fejlesztéseinek intenzivebb célteriiletei.

a) Az épitési dvezetben elhelyezhetdk:
1. a pihenést, testedzést, turizmust szolgalé épitmények
2. kereskedelmi, szallasférohely szolgaltatd, egyéb szolgaitatd éplilet
3. szolgdlati lakas
4. kizardlag a mikddéséhez szikséges gazdaséagi céll épiilet
b) nem helyezheték el:
1. egyéb gazdasagi célu épilet

2. onallé parkoloterillet és garazs a 3,5 t Onsllynal nehezebb
gépjarmiivek és az ilyeneket szallitd jarmavek szamara
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(2) Az idegenforgalmi kilonleges dvezet épitési elGirdsait az alabbi tablazat tartalmazza:

‘beépités. e |l s meények max.

. mod: bl beép (’;‘)’M q épliletmagassdga

- FalH i {m):
Kidegentorgalom 57 15.000 10 50

(3) 1 meternél magasabb tamfalat ndvényzettel (lecslingd, elélltetett, vagy kiszd
ndvényzettel) takartan kell kialakitani.

(4) Az Gvezet beépitése csak teljes kbzmlvesitéssel lehetséges. De vezetékes gazellatas
helyeit alkalmazhaté egyéb héenergia hordozé is.

Kiilonleges teriilet — pince dvezet
39.§
(1) Aterllet jellemzden pincékkel, borhazakkal beépiilt.
(2) Az dvezetben elhelyezhetdk boraszattal és vendéglatassal kapesolatos funkciok.
(3) Az épitési dvezet épitési eldirasait az alabbi tabldzat tartalmazza:

Kpince Z 600 20 40 1.0 5.0 |

(4) A telekalakitasnal, illetve épilet-elhelyezésnél figyelembe kell venni a kdrnyezé pincéket,
azok megkdzelithetdségét, a meglévd utakat, és a domboldal felszini vizelvezetését is.
Az éplletek zart sora helyenként, legalabb 10,0 m-es épiletkbzzel megszakadhat,
egyenként max. 2,0 méter széles hézaggal.

(5) Kbzterlleten megjelend pinceszellézék kialakitdsa a kozterllet-haszndlatol nem
korldtozhatja, nem veszélyeztetheti.

(6) Az Ovezet beépitése csak teljes kdzmivesitéssel lehetséges, de vezetékes gazellatas
helyett alkalmazhaté egyéb hdenergia hordozé is.
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Kilénleges teriilet — vadaszhaz dvezet

(Kvadaszhaz)
40.§

(1) Az épitesi Gvezet terlletén az erdégazdalkodast, vadgazdalkodast, vadészatot szolgald
eplletek, valamint a terllet fenntartdsat szolgalé és a testedzést, pihenést segité
épitmények létesithetdk.

(2) Az épitési Gvezet épitési eldirasait az alabbi tablazat tanalmazza:

-Epltésf. Dithets zdldfelilet °g D g; g t’mt nyek max.
mod: ' .| epuletmagassaga
] {(%): (%): slr(ség(m?/m®): (m):
Kvadasahaz Sz K 30% 60% 1,0 7,5m

Kilénleges mezdgazdasagi Gizemi teriilet Gvezet
M.§

(1) Az ovezet a mezbgazdasagi Gzemi céld termelés - Allattenyésztés, nbévénytermelés,
terménylarolas, termékfeldolgozds, ériékesités, stb.,, tébbnyire a lakdkdrnyezetet
zavard- gazdasagi épitményeinek elhelyezésére, valamint a mez6gazdasagi
tevekenységgel dsszeegyeztethetd ipari és egyéb épitmények létesitésére szolgal.

(2) Az dvezet terlletén a tulajdonos, hasznald ill. a személyzet szamara szolgald |lakasok
elhelyezhetdek.

(3) Az dvezetben a megengedett iegnagyobb épliletmagassagnal, egyedi épitési eljaras
keretében magasabb épilet is engedélyezhetd, ha azt az alkalmazott technoldgia
indokolitta teszi.

(4) Az dvezetben folytatott tevekenysegek soran a vonatkozo, torvényi, egyéb jogszabalyi
eldirasokat, hatarértékeket be kell tartani.

(5) Az dvezet telekhatara mentén legaldbb 10 méter széles , harom szintli - gyep-cserje-
lombkorona - védo zdldsav, erddsav telepitendb.

(6) A telkeken bellli parkolékat fasitva kell kialakitani, 4 parkolohelyként legaldbb 1 lombos
fa dltetendé.

(7) Az dvezet epitési eldirasait az alabbi tablazat tartalmazza:

min. legnagyobb

bedpité fthets 28Idfeldle
- %): ) g
K-mgii 52 30 35 2,0
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Kulonleges k6zmii terliletek
42.§

(1) A kilénleges kdzmii teriletek a jellemzd haszndlat, valamint az elhelyezhetd épiletek,
épitmények szempontjabdl az alabbi dvezetekre tagolddnak:

Kvizma: vizmii terilete
Kszennyviz:  szennyviz tisztitd és szennyviz atemeldk teriilete
Kgazfogadé: gazfogadd terilete

(2) Az dvezetek épitési elbirasait az alabbi tablazat tartalmazza:

n. legnagyobb b
| zéidfetiilet| beépitési | épitmények
(%): i piiletmagassdga
iy |
Kvizmii 10 2,0 7.55
Kszennyviz 40 2,0 7,58
| Kgaztogads 40 2,0 7,5

(3) A Kyizma jelli dvezetben csak a vizi kdzmi épitményei és azokat kiszolgalé éplletek
helyezhetdk el.

(4) A Kszennyviz Ovezetben csak a szennyviz tisztito, illelve a szennyviz atemeldk
létesitményei és azokat kiszolgald épiletek helyezhetdk el.

(5) A Kgaziogado Ovezetben csak a gazfogadd Iétesitményei és azokat kiszolgald
éplletek helyezheték el.

5 A megengedelt épitmény magassagnal nagyohb épiiliek csupén a technoldgia altal megkdvetelt Iétesitmények lehetnek.
& A megengedet! épitmény magassagnél nagyobh épliltek csupén a technoldgia 4ltal megkdvetelt Iétesitmények lehetnek.
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. X. FEJEZET L
BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK ELOIRASAI

Zoldteriilet
43.§

(1) Zbldterilet a Szabalyozasi terven Zkp, Zkk jellel jeldlt dvezetei, melyek allandéan
ndvényzettel fedett, a telepllés klimatikus viszonyainak megérzését, javitasat, dkolégiai
rendszerének védelmét, a pihenést, testedzést szolgalé kbzter(ilet.

(2) Zkp jelid Svezetben elhelyezhetd
a) apihenést és testedzést szolgalod épitmény, jatszotér
b) vendéglato épilet,
c) aterdlet fenntartdsahoz szikséges épitmény és kdzmiivek.

(3) A Zkp jelii dvezet telkein az épiletek szabadon 4ll6 maodon, legfeljebb 3%-os
beépitettséggel, legfeliebb 4,5 m-es épiiletmagassaggal helyezheték el. A zéldterileten
a beépites legaldbb részleges kdzmiivesités rendelkezésre allasa esetén lehetséges,
amennyiben a szennyviz tisztitdisa és elhelyezése kozlizemi szennyvizcsatorna-
halézatba bekdtve tortenik.

(4) Zkp ovezet telkein a zoldterdlet legalabb 70%-4at névényzettel fedetten kell kialakitani.
(5) Az dvezetek telkein kdzpark létesitése csak kertépitészeti terv alapjan t6rténhet.
(6) A Zkk jelli dvezel telkein elhelyezhetdk a pihenést szolgdld miitargyak és kdztargyak.

{7} Zkk Svezet telkein a zoldteriilet legaldbb 75%-at ndvenyzettel fedetten kell kialakitani és
fenntartani, melynek legalabb 1/3-4t haromszintli ndvényzetnek kell takarmnia.

(8) A Zkk jelG dvezet telkein épillet nem helyezhetd el.

(9) Zoldteriletek dvezeteinek telkein kdzlekedési, fold feletti kozmi- és hirkdzlési haldzatok,
Iélesitmények és berendezések — gyalogos és kerékparutak illetve kdzvilagitas
kivételével — valamint reklamtablak nem helyezhetdk el.

(10) Zoldierilet dvezeteinek telkein csak a taj jellegéhez és Skoldgiai adottsagaihoz
alkalmazkodo — nem mérgezd, allergidt és betegséget nem okozd — ndvények
telepithettk.

(11} A Szabalyozasi terven zdldteriiletként nem szabéalyozott kozterileti zdldfeliletek
teriiletén is a kbzkeriekre vonatkozo eléirasokat kell alkalmazni.
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Erddteriilet
44.8

(1) Erddterilet a Szabalyozasi terven E jellel jelolt erdé mivelési agu, ésivagy a
telepiilésrendezési terv szerinti erddsitésre kijeldlt teriiletek.

(2) Az erddteriiletek rendeltetésiik szerint

a) Veédelmi (védett és védberds) (Ev)
b) Gazdasagi (Eg)
¢) Kozjdléti (Ek)

erddk lehetnek.

(3) Az erdd mivelési ag lélrejdttéig a terlileten csak az erdotelepités lehettségét megbrzd
terGlethasznalat folytathatd, Uj épiilet nem épithetd.

{4} Az erdbbvezetekben kerités csak természetvédelmi, vadgazdalkodasi illetve erdégazdalkodasi
célbol épithetd.

Erdéteriilet — védelmi erddk 6vezete (Ev)
45.§

(1) A védelmi rendeltetésl erddterlilet a Szabalyozasi terven Ev jellel jelolt terllet, mely
elsédlegesen a természeti kdrnyezet és kilénbdzé kérnyezeti elemek, valamint a
telepiilés és egyéb Iétesitmények védelmére szolgalnak.

(2) Az dvezetben épiiletet elhelyezni nem lehet. Meglévd épiiletek a tijba illeszkedést
igazold latvanyterv alapjan feldjithatok, korszerdisitheték.

(3) A vedeimi erdék terilletén az erdbgazdasagi miveléshez, természetjarashoz, vagy
egyéb kdzérdekbdl sziikséges infrastruktira elemei— fGld feletti villamos és hirkdzlési
vezeték, antennatorony kivételével — akkor helyezheték el, ha azok az erds természeti és
védelmi rendeltetését nem akadalyozzak.

Erdéteriilet — gazdasagi erdék 6vezete (Eg)
46.§

(1) A gazdasdagi erddterlilet a Szabalyozasi terven Eg jellel jeldlt teriilet, melyen a
gazdalkodas elsddieges célja a fatermelés, valamint egyéb erdei termékek eldallitasa és
hasznositasa.

(2) Gazdasagi erdéterilet ovezeteiben az erdd rendeltetésének megfeleld erdd- és
vadgazdalkodasi céld épitmények, valamint gazdasagi éplilet megléte, vagy azzal
egyideji épités esetén maximum 120 m? bruttd alapteriilettel, s legfeljebb 2 egységes
lakdépllet helyezhetd el.

(3) Az bvezet telkein az épités feltételei:

a) a kialakithaté/beépithett telek teriilete legalabb 100.000 m2 (10ha),
b) a beépités modja: szabadonalld,

c) a beépités mértéke legfeljebb: 0,5%,

d) a megengedett maximalis épiiletmagassag: 5,5 m,
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e) kdzmuvesitettség mértéke: legalabb hianyos.

(4) Gazdasagi erdéteriilet Gvezetében legalabb hianyos kézmdvesitettségi szint a beépités
feltétele. De legalabb szikséges a villamosenergia ellatas, furt kit a vizellatashoz és
szennyviz kdzmuapotld berendezés biztositasa.

Erdéterilet — kozjoléti erdék dvezetei (EK)
47.§

(1) Kozjoléti erddtertilet a Szabalyozasi terven Ek jellel jeldlt, egészséglgyi-szocidlis, turisztikai,
valamint oktalasi es kutatasi célokat szolgalé erdéteriilet.

(2) Kdzjoléti erdodterilet fvezeteiben természetvédelmi céllal Gsszeegyeztetve elhelyezhetdk
a pihenést, az erdéhdz kotddo rekreaciot szolgald, valamint oktatasi, ismeretterjesziési,
szallas és vendéglatd, illetve Aallattartdé és ezekhez kapcsolddd épitmények.
Elhelyezhettk emellett a tulajdonos, hasznal6 és a személyzet szamara szolgalé lakasok
kizérdlag {6 rendeltetés szerinti épiilet megléte esetén, maximum 120m?2 bruttd
alapteriilettel, és legfeljebb 2 lakdegységgel.

(3) A kdzmivesitettség mérteke: legalabb hianyos.

{4) Az Ek-1 dvezetben a kialakithato/beépithetd telek teriilete legalabb 15.000 m2 (1,5ha).

(5) Az Ek-2 dvezetben a kialakithaté/beépithetd telek tertlete legalabb 100.000 m2 (10ha).

(6) Az dvezet épitési elGirdsait az alabbi tablazat tartalmazza:

W | bedpithetbség beépitést |

(%): . siirlisé
e [ (m?/mP): :
Ek-1 SZ 15.000 2 75 1,0 5,0
Ek-2 SZ 100.000 1 75 1,0 5,0

MezGgazdasagi teriilet
48.§

(3) A mezbgazdasagi teriletet a hagyomanyos mezdgazdasdgi tajhasznalat, a tajkarakter
megdrzése, a természeti értékek, a termdétalaj és a terméfold védelme céljabdl, valamint
a gazdasagi és telepllésiejlesztési szempontok érvényesitése érdekében a
telepllésrendezési terv az alabbi terlletfelhasznalasi egységekre osztja:

a) allalanos mezégazdasagi teriilet Gvezetei (Ma)
b) kertes mezbgazdasagi terlilet ovezetei (Mk)
(4) Mezbgazdasagi terlleten épitésre kerilo uj épilleteket takard tasitassal kell kialakitani.
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(5) Mezbgazdasdgi terlleten a féldrészletnek csak a kivett miivelési agi illetve intenziv
kertészeti mivelés alatt allé része kerithetd le, természetes vagy természetbe illé anyag
hasznélataval. Egyéb foldrészlet nem kerithetd le.

Altalanos mezégazdasagi teriilet
49.§

(1) Altalanos mezégazdasagi terillet a Szabalyozasi terven (Ma) jellel szabalyozott teriilet.
Az &ltaldnos mezdgazdasagi terlletbe az arutermeld mezégazdasagi termelésre
alkalmas szantd, gyep és sz0l6- és gyiimdlcsteriiietek tartoznak.

(2) Az altalanos mezégazdasdgi teriletek Ovezetei az épitmények elhelyezésének
szempontjabol

a) altalanos mezégazdasagi teriilet — szantd (Ma-sz)
b) altaldnos mezégazdasagi terllet — gyep (Ma-gy1, Ma-gy2)

c) altalanos mezbgazdasagi terilet — arutermeld szol6- és gylimolcstermesztés
terilete (Ma-sz61, Ma-sz62, Ma-szG3)

rendeltetésiek.
(3) Altalanos mezdgazdasagi teriileten lakdépiilet 5nalld funkeidként nem épitheté.

Altalanos mezéGgazdasagi teriilet — szanto (Ma-sz)
50.§

(1) A Szabalyozasi terven Ma-sz jellel jelolt Gvezet az elsédlegesen szantéidldi drutermeld
gazdalkoddsra szolgalo terflet.

(2) Ma-sz jelii dvezetben a mezdgazdasédgi termelést, terménytarolast, feldolgozast és
enekesitést szolgdld épllet épitheté az OTEK 29.§-a szerint 1 ha - 100.000 m?2 kozotti
teriiletre, 20 méter eldkert elhagyasa mellett lehet. A beépitési szazalék mértéke 1,5%, de a
létesitendd épulet alapteriilete a max. brutté 800 m*t nem haladhatja meg.

(3} Az épilletek magassaga max. 7,5 méter lehet.

Altalanos mezdgazdasagi terillet — gyep (Ma-gy1, Ma-gy2)
51.§

(1) A Szabalyozasi terven Ma-gy jellel jeldlt dvezetek a gyepgazdalkodashoz kapcsolddd
mezbgazdasadgi termelés megodrzésére, kialakitdsdra, és az ezzel kapcsolatos
tevékenységek végzéséhez szikséges épitmények elhelyezésére szolgalnak.

(2} Ma-gy1 jelli dvezetben épiilet, épitmény nem helyezhetd el.

(3) Ma-gy2 &vezetben kizdrdlag a hagyomanyos legelé-, és a gyepgazdalkodashoz,
valamint a hagyomanyos legeltetéses, almostragyas allattartashoz kapcsolddd, valamint
az ezekhez kapcsolddd termékfeldolgozas, tarolas, arusitds, helyben lakéds épitményei
helyezhetdk el az alabbi feltételek szerint:
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a) a beépithetd legkisebb telekméret 50.000m?2 (5 ha),

b) a kialakithatd legkisebb telekszélesség: 50 m

c) a beépités madja: szabadonallé

d) A beépitettség mértéke legfeljebb 2%;

e) legnagyobb megengedett épilletmagasséag 6,0 m;

f) legnagyobb megengedett épiletmagassag lakoépilet esetében 5,0 m;
g) terepszint alatti épitmény alapteriilete legfeljebb 0,1%,

(4) Ma-gy2 dvezetben legalabb hidnyos kdzmivesitettségi szint a beépités feltétele, azonban
legalabb szlkséges a villamosenergia ellatas, firt kat a vizellatashoz és szennyviz
kézmiipotld berendezés biztositasa.

(5) Ma-gy2 ovezelben az Ovezeti elGirasoknak megfelelé funkcidval és épitményekkel
birtokkdzpont kialakithatd abban az esetben, ha a ,mezdgazdasagi birtoktest” legalabb 20 ha
(200.000 m?) dsszteriletl. A birtokkdzpontként beépithet6 telek teriilete legaldbb 10.000 m?
(1ha) nagysagu kell, hogy legyen. A maximélis beépitettség 45%.

(6) Birtokkdzpont akkor hozhatd létre, ha a beépités a szomszédos telkek rendeltetésszert
hasznélatdra nincs korlatozo hatassal, illetéleg azt nem veszélyezteti, és a telek kdz(trdl
vagy 6nallo helyrajzi szamon nyilvantartott maganutrél megkdzelithetd.

(7) A birtokkdzpont épliletegyiittese koril legalabb 10 m széles takaré erdésav létesitendd a
kistajra jellemzé honos ill. kultirfajokkal.

Altalanos mezégazdasagi teriilet — sz616, gylimolesos (Ma-sz6)
52.§

(1) A szabalyozasi terven Ma-szé jellel jelolt terilet elsGsorban nagylizemi jellegi arutermelé
52616- és gyimdlcstermesztésre kijeldlt terdilet.

(2) Az Ma-sz61 jelli dvezetben épiiletek nem helyezhetdk el.

(3) Az Ma-sz62 ovezetben kizardlag a szolo- és gyOmélcstermeléshez, valamint ezen
tevékenységekhez kapcsolddd termékfeldolgozds, tarolds, Aarusitas, valamint a
borturizmus vendéglaté épitményei helyezhetdk el.

(4) Az Ma-sz62 dvezetben a beépithetd legkisebb telekméret és paraméterek:

a) sz0l6 és gyimdlesds mivelési ag esetén, 10.000 -100.000 mZes telken
(1-10 ha}:

aa) a kialakithato legkisebb telekszélesség: 50m

ab} a beépités madja: szabadonalld

ac) a beépitettség mértéke: legfeliebb 2%, de max. telkenként 1400m?2
ad) a megengedett legnagyobb épliletmagassag: 6,0m

ae) a terepszint alatti beépités mértéke: legfeliebb 5%, de az épiilet max.
terlilete telkenként 1400mz2.

b} sz0l6 és gyiimblesds mivelési 4g esetén, 100.000 m2 felett (10 ha felett):
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ba) a kialakithatd legkisebb telekszélesség: 50m

bb) a beépités madja: szabadonalld

bc) a beépitettség mértéke: legleljebb 2%, de max. telkenként 4500m?2

bd) a megengedett legnagyobb épiiietmagassag: 7,0m

be) a terepszint alatti beépités mértéke: legfeljebb 5%, de max. telkenként 4500m2.

(5) Az Ma-sz262 es Ma-sz63 Gvezetben legaldbb hidnyos kézmiivesitettségi szint a beépités
feltétele, azonban legalabb szilkséges a villamosenergia ellatas, fart kit a vizellatashoz és
szennyviz kdzmiipotio biztositasa.

(6) Az Ma-sz63 Ovezet eldirdsai megegyeznek az Ma-sz02 Gvezetével. Ezen kiviil, szOl5- és
gyimdlcstermesziés eselén az Gvezeti eldirasoknak megfeleld funkcidval és épitményekkel
birtokk&zpont kialakithatd abban az esetben, ha a mez6égazdasagi birtoktest legalabb 20ha
(200.000m?) oOsszterdletli. A birtokkdzpontként beépithetd telek teriilete legalabb 1,5ha
(20.000m?) kell, hogy legyen, maximalis beépitettsége 40%, épliletenként max. bruttd 1500m?
alapteriilettel.

(7) Amennyiben birtokkdzpont létesl, a birtoktest dsszterilletének max. 1,5%-a épithetd be, de
max. 4500 m2,

(8) Ma-sz63 Gvezetben birtokkdzpont akkor hozhatd létre, ha a beépités a szomszédos telkek
rendeltelésszerd hasznalatara nincs korlatozé hatassal, illetéleg azt nem veszélyezteti és a
telkek kdzitrol, vagy 6nalld hrsz-on nyilvantartott magandtrél megkdzelithetdk.

{9) Ma-sz63 Gvezetben a birtokkdzpont épliletegydttese koriil legaldbb 10m széles takard
erdisév létesitendd a Matra-aljara jellemz6 tajhonos, illetve kuliirfajokkal, vagy szélésorokkal.

Kertes mezdgazdasagi terilet (Mk)
53.§

(1) A kertes mezdgazdasagi terillet a Szabdlyozasi terven ,Mk” jellel jelolt, a kisOzemi
jellegii termelést, illetve sajat ellatast biztositd, valamint a szabadidé eltditését szolgald
kertészeti tevékenység helyszine.

(2) A kertes mezbgazdasagi terilet Mk Ovezetében a kertészeti termelést
(ndvénytermesztés), szolotermesztést, a termékfeldolgozast és a tarolast szolgdld és
ezen funkciokhoz kapcsoloédd épitmények helyezhetk el. Lakoépilet nem épithetd.
Allandd tartézkodast szolgald lakokocsi, lakdkonténer, ideiglenes épiilet nem helyezhetd
el

(3) A kertes mezdgazdasagi teriilet dvezeteiben kialakithaté maganit min. szélessége 6,0
m.

(4) Az MKk jelii bvezetben az épililetek, épitmények elhelyezésének feltételei a kdvetkezdk:
a) az dvezetben a kialakithatd legkisebb telekméret 500m?
b) az dvezetben a beépithett legkisebb telekméret 1000m?
c) a beépithetd legkisebb telekszélesség: 14 m
d) abeépités médja: szabadonalld
e) legnagyobb beépithettség: 5%
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f) az épithetd épiiletek dsszes alapterilete legfeljebb 150 m? Iehet.
g) legnagyobb épiletmagassag: 4,0 m
h) terepszint alatti épitmény alapterilete legfeljebb 5%.

i) legalabb hidnyos kzmivesitetiségi szint a beépités feltétele, azonban legalabb
szikséges a villamosenergia ellatas, furt kit a vizellatdshoz és szennyviz
kdzmipo6tid berendezés biztositasa.

(5) Az MKk jelii dvezetben lakdépilet 3000m? telekteriilet felett helyezhelé el (gy, hogy az a
megengedett 5%-os beépitetiség felét nem haladhatja meg.

(6} Az Mk jeli dvezetben épitett kerités kizardlag labazat nélkiili, attdrt kapuzatl és
kialakitasu lehet.

Vizgazdalkodasi teriilet (V, Vb)
54.§

(1) Vizgazdalkodasi teriletbe a vizfolyasok medre és partja (V), valamint a tarozé medre és
partja (Vb) tartozik.

(2) A vizgazdalkodasi teriletek a partélektél szamitva a Tarna-patak parti savja esetében 6
m, az egyeb vizfolyasok parti sdvja esetében 3-3 m. A terileten &llandd épilet,
epitmény, kerités nem helyezhetd el, tovabba fas szar( nvények telepitése is tilos.

(3) Az dvezetekben egyéb |étesitmények kizérdlag a vizligyi jogszabalyok betartasaval, a
vizigyi hatdsag és a természetvédelmi hatdésag hozzajarulasaval helyezheték el.

{4) A vizfolyasok mentén partrendezési munkalatok a vizkezel6 |étesitési engedélye alapjan
Iétesithetdk.

(5) A parti savban kizardlag gyep vagy nadas miivelési agu terllet alakithato ki.

(8) A vizmi kutak védéteriletére vonatkozo elirdsokat a vizma Gzemeltetési szabalyzata
tartalmazza.

(7) A tarozd partjidn vizre epitett meglévé parti épitmények feljithatok, azonban uj
letesitmény nem épitheté a természet- és vizvédelem érdekében. Kivétel, ha az (j
épitmény a viz hasznalatahoz kapcsolodik. Ezen létesitmények megvaldsitasahoz az
illetékes Kataszirofavédelmi Igazgatosag Terileti Vizligyi Hatdsaganak vizjogi létesitési
engedélye és az llletékes Vizlgyi |gazgatosag Gzemeltetdi hozzajarulasa szilkséges.

Killonleges beépitésre nem szant teriiletek

95.§

(1) A kilonleges beépitésre nem szant terlleten 6nalld gépkocsitdrold épilet nem
helyezhetd el.

(2) A killénleges beépitésre nem szant Gvezeteiben legaldbb hidnyos kézmiivesitetiség
kiépitése szikséges.
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Kitlonleges beépitésre nem szant teriilet - temet6 (Kb-t) 6vezete
56.§

(1) Killdnleges beépitésre nem szant terlilet - temetd terlilet a Szabalyozasi terven Kb-t jellel
szabdlyozott Gvezet, mely elsGsorban a temetkezés kegyeleti épilletei, s azt kiszolgéld
és kiegészitd épiiletek elhelyezésére szolgal.

(2) A Kb-t jelli dvezetben az épitmény-elhelyezés feltételei a kovetkezok:

a) a kialakithaté legkisebb telekméret 2500 m?;

b) a beépités modja szabadonallo;
c) a beépitettség maximalis mértéke: 5%;

d} legnagyobb megengedett épiiletmagassag: 6,0 m;

e) abeeépités legalabb részleges kdzmiivesitéssel lehetséges.

(3) Az dvezetben a megengedett legnagyobb épiiletmagassag harangtorony, illetve
haranglab épitése esetén az épitési Ovezetekben megengedett legnagyobb
épiiletmagassag kétszerese.

(4) Az dvezet teriiletén tobb f6 funkcidju épllet épithetd.

(5) A temetd telekhatara mentén, telkén beliil min. 5 m széles, haromszintii névénytakaras
biztositando.

Kulonleges beépitésre nem szant teriilet — Kébanya (Kb-Bkd) vezete
57.§
(1) A Kb-Bké dvezet terlletén épilet nem épithetd.
{2) A banyamiivelés soran a természetvédelmi hatdsag Bikki lgazgatoséaga elbirasait be kell
tartani.
Kiiénleges beépitésre nem szant teriilet — nagykiterjedésii sportolasi célu teriilet

(Kb-sport) Ovezete
58.§

(1) Az dvezet épitési elbirasait az alabbi tablazat tartalmazza:

i Eﬂ:p
g Zoldfeliilet

' (%)

(2) Az dvezetben a focipalya infrastruktirajahoz szikséges épiletek helyezheték el (pl.
Olt6zok).
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{1)

(2)

(4)

(5)

Kozlekedési teriiletek (KOu, sraff)
59.§

A kdzlekedési terillet az orszagos és a helyi kdzutak, a kerékparforgalmi létesitmények, a
Szabalyozasi Terven jeldlt parkolok, a jardak és gyalogutak mindezek csomdpontjai,
vizelvezetési rendszere és kdrnyezetvédelmi létesitményei, a kdzforgalmi kdzlekedés
létesitményei, tovabba a kézmiivek és a hirkdzlés épitményeinek elhelyezésére szolgal.

A kdzlekedési teriileten elhelyezhetdk az OTEK 26. §-ban szereplé funkcidk.

A kdzlekedési terlleten belll a miitargyakat, a kozmiveket, a kdzteriileti épitményeket és
a ndvenyzetet Ugy kell elhelyezni, hogy azok a kdzlekedést, az utak belathatésagat ne
zavarjak. A kozlekedési terlileten beldl barmilyen létesitmény elhelyezése csak az illetékes
kozlekedési hatosag hozzdjarulasaval lehetséges.

A kdzutak osztalyba sorolasa a kdvetkezd:
Orszagos mellékut: 2415 j. Verpelét-Sirok 6sszekdtd at (meglévs) K.V.B,

Orszagos mellékat: 2416 j. Gydngyds-Verpelél-Eger sszekdtd at (meglévé) K.V.B,
B.V.b-C (Kdlesey Ferenc (t, Kossuth Lajos Ut, Bajcsy-Zsilinszky (t)

Orszéagos mellékit: 2417 j. Kapolna-Verpelét 6sszekdtd Gt (meglévd) K.V.B, B.V.b-C
(Kossuth Lajos it)

- Orszagos mellékit: 24128 j. Egerszolat bekotdut (meglévé) K.V.B,

Orszagos mellékut: 24309 j. Verpelét dllomashoz vezetd (meglévé) B.V.c-C (Vasit ut)
- Kilterdleti feltard utak, kiszolgald utak: K.VI.C
- Belterileti gyiijtd utak: (meglévd) B.V.c.C

Lako utak: Az dsszes egyéb belteriileti Gt (meglévé) B.VI.d.C

Tervezett laké utak: B.VL.d.B, B.VL.d.C

Tervezett 6nallé kerékparat: K.VIIL.B, B.VII.B

Tervezett gyalogut: B.VII.C

A telepilés terGletén a kdzithaldzat szamdra az alabbi szabalyozasi szélességeket keli
biztositani:

- 2415]. Verpelét-Sirok dsszekdtd Ot (meglevd szélesseég): 20,0-26,0 m
2416 j. Gydngyos-Verpelét-Eger dsszekdté ut (meglevd szélesség): 12,0-22,0 m
2417 j. Kapolna-Verpelét 6sszekotd Ot (meglevé szélesség): 13,0-26,0 m
24128 j. Egerszolat bekdtéut (meglevé szélesség): 16,0-24,0 m
24309 |. Verpelét dllomashoz vezetd (meglevd szélesség): 10,0-11,0 m

A meglevd gydjtdutak kialakult szabélyozdsa megtartandd, a szabdlyozasi terviap
szerint rendezendd

- Az j gyiijtbutak szabalyozasi szélessége: 22,0 m;
A kiszolgalo és lakdutak kialakult szabdlyozasi szélessége &ltalaban megtartando,

47/58



(6)

(7)

(8)

(10

(11)

(12)

(13)

mely altalaban 6,0 - 31,0 m., kivéve a szabdlyozasi terven szereplé korrekciokat.
Az (j kiszolgalo utak szikséges szabalyozasi szélessége: min, 12 m;
Kerékparforgalmi létesitmeény alakitando ki a Szabdlyozdsi terv szerint:
2415 jell orszagos mellékat mentén
2416 jell orszagos mellékat mentén
2417 jell orszagos mellékat mentén
24128 jelli orszagos mellékit mentén

A kerékparos pihendk és taroldk kialakitasat a kijeldlt nyomvonalakhoz kapcsoldddan kell
kijelolni, amelyek helyszineirél a felhasznaldkat megfeleld modon tdjékoztatni és a
nyomvonal mentén eldjelezésikrdl gondoskodni szikséges.

A gyalogos kdzlekedés szamara az utak szabalyozasi szélességén beliil megfeleld
gyalog jardakat kell kiépiteni.

A beépitésre nem szant teriileteken az utak védéteriletén beldl Iétesitményt elhelyezni
csak a kdzut kezel6jének hozzajarulasaval és a kdzuti hatésag engedélyével szabad.

A védétavolsag kilterileten:
- orszagos mellékit esetén az Gttengelytdl mért 50-50 m.

kilterdleti feltard utak szadmara az (ttengelytél szamitott 10-10 m-t szabadon kell
hagyni.
A jarmivek elhelyezése: Valamennyi 1j beruhdzassal egyidejileg az OTEK alapjan
szikséges parkold mennyiséget sajat telken kell elhelyezni.
A kodzterilletek burkolatlan felileteit, ahol ezt miszaki okok nem akadalyozzak,

zoldfeliletként kell kialakitani, a forgalomtechnika és a forgalombiztonsag
figyelembevételevel.

Nyilt arkos vizelvezeté rendszerek modositasakor (kapubejaré, csalorndzds) a
kdzutkezeldi hozzajarulast minden esetben be kell szerezni.
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. . XI.FEJEZET
EGYES TELEPULESRESZEK KIEGESZITO ELOIRASAI

Burkolt dominanciaju koztér
60.§

(1) A telepliléskdzpont fejlesztése céljabdl a ,Burkolt dominancidju koztér” lehatarolasa a
SZT-en lathatd.

(2) A lehatarolt teriilet a Képviselo-testilet altal elfogadott Kozterlllet alakitasi terv szerint
alakitandd ki.

. XIl. FEJEZET )
ALKALMAZASI ES ZARORENDELKEZESEK

Alkalmazasi rendelkezések
61.§

(1)Ahol a telek teriilete 16bb dvezetre esik, a megengedett beépitések értékei a beépitéssel
érintett Gvezetnek megfeleld terlletre szamitandok.

Belteriiletbe, illetve beépitésre szant teriiletbe vonandé teriiletek szabalyozasa
62.8

(1) A belieriletbe keriild teriletek rendeltetését, Ovezeti besorolasat a belterileti
szabalyozasi terv tartalmazza, hatdrozza meg. A belteriletbe vonandé teriiletek
bevonasa a konkrét épitési igények szerint, tdmbonkeént, szakaszosan hajtandd végre.

(2) Belteriiletbe vonasra, mas célu hasznositasra tervezett terméfold terilletek folyamatosan, a
telepilésfejlesztés megvaldsitasatol fiiggden csatolhatd belterlletbe, illetve beépitésre
szant terdletbe, addig a jelenlegi mivelési aguknak megfeleldé mezégazdasagi
hasznositast fenn kell tartani.

(3) A belteriiletbe-vonasra kijelolt terileteken a belterlletbe-csatolast kihirdeté rendelet
hatélyba lépéséig telekalakitas végezhetd jelen szabalyozasi terv dvezeti besoroldsaiknak
megfeleléen, de épitési tevékenység nem.
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Zaro rendelkezések
63.§
(1) Ez a rendelet 2017. szeptember 15. napjan |ép hatalyba.
(2) Hatalyat veszti Verpelét helyi épitési szabalyzatardl és szabalyozasi tervérdl széld
1/2015.(1.14.) rendelet.

(3} A Szabalyzatot a hatalyba Iépést kdvetden inditott épitési gyekben kell alkalmazni, a
folyamathan lévd eljarasokban nem kell érvényesiteni.

Kiszaly Maria
Aliegyzd

Farkas Sandor
Polgarmester

MELLEKLETEK:
Verpelét Varos Helyi Epitési Szabalyzatahoz
1. szamu melléklet: SZT-b sz. Belteriileti szabalyozasi terv
2. szami melléklet: SZT-k sz. Kilterileti szabalyozasi terv
3. szamu mellékiet: belltetési kotelezettséggel érintett ingatlanok

FUGGELEKEK:
Verpelét Varos Helyi Epitési Szabalyzatahoz

szamu faggelék: Regészeti lel6helyek szama, érintett ingatlanok hrsz-a
szamu figgelék: Miemlékjegyzék

szamu fuggelék: Helyi védett épiiletek, épitmények, épiiletrészek:
szamu fiiggelék: Zajterhelési hatarértékek

szamu figgelék: Nemzetkozi védelem - Natura 2000-es teriletek

e =
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1. szamu melléklet:

SZT-b sz. Belteriileti szabalyozasi terv
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2. szamu melléklet:

SZT-k sz. Kiiiterlleti szabalyozasi terv
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3. szamti melléklet:

Beliltetési kotelezettséggel érintett ingatlanok:

" Verpelét, 0385/1 hrsz.
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Régészeti lelGhelyek (nyilvantartott):

1. szamu fiiggelek:

s vedést jogi EQOVY EOQV X
gzhpusiy név aktusok HRSZ koordinata | koordinata
25669 Vasariér 1341 738240 277962

oy KOH

45364 Foldvar 470/2506/2/2004 0370/3 735664 280335
244, 243, 242, 252, 253, 256,
263, 255, 237, 241, 266, 259,
254, 261, 236, 257/1, 265, 238,
262, 260, 235, 239, 258, 264,
247, 234, 268, 232, 230, 267,

50042 Akacfa u. 43. 269, 231, 233, 270, 275/2, 205, 738121 279402
27513, 274/2, 276, 273, 275/1,
274/1, 206/1, 272, 173, 206/2,
208, 207, 212, 213, 229, 240,
220, 217, 245, 246, 251, 257/2,
271, 280, 278, 279, 277

50043 Belszﬁg 1504, 1505 738245 278670

Debréi dton
76725 aluli dlé 1336/2, 1336/3, 0272/10 738323 277685
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2. szamu fiiggelek:

Miiemlékjegyzék:
torzsszam | azonosio cim név védelam birs, kat, ﬁsg;‘rg?;k helyrajzi szam Ec?:rdv Eg’;:
1706, 1708,
Kovacsmuhely 1712, 1711,
{MOzeum) ex- | Mlemléki 1710, 1709,
2158 27424 lege miiemléki | kdrnyezet 734/2, 336,
kornyezete 146/7, 146/5,
146/4, 1707
Nepomuki
Szent Jios- Miiemiéki ko
UL lert 23 szobor ex-lege || s 070f 150, 17686,
mitemléki 1770. 148
kdrnyezele '
1335/1, 754,
755, 762, 713,
Németh-kdria UL el
., T 717,759, 760,
2159  |27428 ex-lege Lo 1335/2
miemléki kdrnyezet 1335 ’,3'
kdrnyezete 1498/1.
1498/2, 1499,
1500, 1501
1335/1,
R. k. templom 1335/2,
(Krisztus Kiraly) [ - o0 1335/3, 1501,
2157  |27427 ox-lege kMO‘:ﬁmgg';; 1503, 750/2,
miiemléki y 750/3, 751,
kdrnyezete 752, 754,
1515, 1505
225Q9/19
58. EM
Szabad R. k. templom 12034411
2157 5880 -sag ter {K-ris.ztusl?(irél ) Miiemlak Il 958. MM, | 1504 738253 | 278679
8. y 14297/19
60. EM[-
MM]
Kossuth | Kovacsmiihely () 70171962
2158 5877 i (Mcizeum) Mdemlék Il. "EM 146/2 738020 | 279010
22509/19
Tizoltd |, . . L 58. EM
2159 5879 utca 11, Németh-kdria | Miemlék I, 120344/1 761 738360 | 278723
958. MM
Nepomuki
10796 |se7e  |KOSSUM | gentdanes-  |Mdemtek (. [2088199) 0 737883 | 279512
u. s70bor 2. OMF
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Helyi védett épiiletek, épitmények, épliletrészek:

3. szamu fiiggeléek

Verpelét varos 13/2012.(1X.15.) sz. Kt. rendelete alapjan jelenleg az alabbi ingatlanck és

objektumok tartoznak helyi védelem ala:

Helyi védelem alatt &ll épitmenyek:
1./ Volt Malom - szolgdlati lakas
Verpelét, Kossuth Ut 64. (1704/1 hrsz.)

2./ Néphaz
Verpelét, Szabadsag tér 8. (1704/1 hrsz.)

Védatt képzdmuvészeti alkotasokra és emigktablak:
1./ \. vilaghabords emléktabla
Verpelét, Szabadsag tér 8. (1504 hrsz.)

2./ Sztaray grofi csalad cimere
Verpelét, Kastély Ut 6. (450 hrsz.)

Zajterhelési hatarértékek:
(A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiUM egyiittes rendelet alapjan)

4, szamu fiiggelék:

Uzemi és szabadidés létesitményektdl szérmazo zaj terhelési hatirértékei a

zajtol védendo teriileteken

Hatarértek {LTH) az
e me itéléu;?lzintre'
szam Zaitol védend® teriilet 9 (dB)
nappal éjjel
06-22 dra | 22-06 ora
1. [Udlldteriilet, killonleges terilletek koziil az agészségiigyi terlletek 45 35
Lakdteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
2. |beépitesi), kildnleges terdletek kdzol az oktatasi, szocialis 50 40
I&tesitmények terlilete, a temetdk, a zdldteriilet
3. |Lakoterdlet {(nagyvarosias beépitést), a vegyes terilet 55 45
4. |Gazdasagi teriilet 60 50

Megjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.
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A kozlekedéstol szarmazo zajf terhelési hatarértékefi a zajtol védendo
teriileteken

Hatérérték (LTH) az LAM'k0 megitélési szintre”

{dB)
az orszagos
kbzuthaldzatba tartozd | az orszagos kézuthaldzatba tariozd
mellékutakidl, a gyorsforgalmi utaktdl és futaktdl, a
telepllési dnkormanyzat telepiilési dnkormanyzat
tulajdonaban lévo tulajdondban lévé belterileti
gydajtéutaktol és gyarsforgalmi utaktol, belterileti
. fbe e kiilteriileti kdzutaktol, a | elsdrendd féutakiél és belterdleti
Sor- Zajto! védendd k:szlglkg;;c;tglltol. vasuti mellékvonaltél és masodrendd {Gutaktdl, az
szam T . ey palyaudvarétdl, a autébusz-palyaudvartél, a vasati
terilet szarmazo zajra et val " Speyal L
repuolstertdl, iletve a févonaltdl &s palyaudvaratél, a
nem nyilvanos fel- és | repillétértdl, illetve a nem nyilvanos
leszailohelyektdl** fel s leszéllShelytdl"* " szarmazo
szarmazé zajra zajra
nappal 2"21{3[3 nappal giiel nappal el
06-22 dra 6ra 06-22 6ra | 22-06 dra 06-22 dra 22-06 dra
Udaléteralet,
kildnleges terilletek
1. kdzdl az 50 40 55 45 60 50
egeészsegigyi
tertlet
Lakoteriilet
(kisvarosias,
kertvarosias,
talusias, telepszeri
beépitési),
kildnleges teriletek
2. kéizill az okiatdsi, 55 45 60 50 65 55
szociélis
létesitmények
teriiletei, és a
temetdk, a
zdldtertilet
Lakoteriilet
3. | (nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitesi), a
vegyes terulet
4, | Gazdasagi terfilet 65 55 65 55 65 55
Megjegyzés:

* Erelmezése a stralégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részleles szabalyairdl sz6l6 rendelet
szerint,

** Olyan repiildterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszalld tdmegné! kisebb,
légcsavaros repilSgépek, illetve 2,73 tonna maximdlis felszalld tomegnél kisebb helikoplerek kézlekednek.

*** Qlyan repdléterak, vagy nem nyilvanos fel- és leszallhelyek, ahol 5,7 tonna maximdlis felszalld témegii vagy
annal nagyobb, légcsavares repllogépek, 2,73 tonna maximalis felszallé tdmegi vagy anndl nagyabb helikopterek,
valamint sugarhajtasc légijarmivek kozlekednek.
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5. szamu figgelek:

Nemzetkozi védelem- Natura 2000-es teriiletek

A Natura 2000-s terllelek az eurdpai kozdsségi jelentdségil természetes éldhelytipusok osszefliggd
okoldgiai haldzata, amely Eurdpa 17%-t, Magyarorszag teriletének 21%-t érinti. A cél a természetes
élhelytipusok, a kdozosségi jelentdségii allat- és ndvenyfajok védelmen keresztill a biologiai sokféleség
megévasa, a kedvezd természetvédelmi allapot fenntartasa, helyredllitasa. Verpeléten HUBN 10006-os
szamon a Bikki Nemzeti Park lgazgatdsag teriiletén 1alalhaté kildnleges madarvédelmi teriiletként kerdilt
kijeldlésre Natura 2000-es terllet, amely gyakoriatilag a kisnanai (Eger-Gybngyss) orszaglttdl északra
esd hatarrészt foglalja magaba:

0330/1, 0331/1, 0331/2, 0331/3, 0331/4, 0333/1, 0333/2, 0333/3, 0334/1, 00334/2, 0335/1, 0335/2,
0335/3, 0336, 0340/2, 0340/3, 0340/4, 0340/5, 0340/6, 0340/7, 0341, 0342/1, 0342/2, 0342/3, 0342/4,
0344/41, 0348/2, 0348/4, 0348/5, 0348/6, 0348/7, 0350, 0351/1, 0351/2, 0357/1, 0357/2, 0358/2, 0358/3,
0358/4, 0358/7, 0360, 0361, 0362,0363, 0364, 0365, 0366, 0370/1,0370/2, 0370/3, 0370/4, 0370/5, 0371,
0372, 0373/1, 0373/3, 0373/4, 0373/5, 0373/6, 0373/7, 0373/8, 0373/9, 0373/10, 0373/11, 0373/12,
0376, 0377/8, 0377/9, 0377/10, 0377/11, 0377/12, 0377113, 037714, 037715, 0377/16, 0377/17,
0377/18, 0377/19, 0377/20, 0377/21, 0377/22, 0377/23, 0377/24, 0376, 0382.
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