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VERPELET VAROS
HELYI EPITESI SZABALYZATA

Verpelét Varos Onkormanyzat
10/2017. (VIIl.16.) rendelete
Verpelét Varos Helyi Epitési Szabalyzatarol

Verpelét Varos Onkormanyzatanak Képviselé-testilete Az épitett kornyezet alakitasarol és
védelmérd! szold 1997. évi LXXVIII. térvény 6/A. § (3) bekezdésében és a 62.§ (6) bekezdés 6.)
pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, a Magyarorszag helyi dnkormanyzatairdl szolé 2011.
évi CLXXXIX. térvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjaban és az Etv. 6. § (1) bekezdésében
meghatarozott feladatkdrében eljarva, A teleplilésfejlesztési koncepciordl, az integralt telepilés-
fejlesztési stratégiarél és a telepllésrendezési eszkdzokrdl, valamint egyes telepilésrendezési
sajatos jogintézményekrdl sz6l6 314/2012. (XI. 8.) Kormanyrendelet 9. mellékietében
meghatdrozott, a helyi sajatossagoknak megfeleld, érintett allamigazgatasi szervek, a megyei
foépitész és a partnerségi egyeztetés szabalyainak megfeleld, oft szereplé partnerek
véleményét kikérve a kivetkezéket rendeli el:
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) I. RESZ_
ALTALANOS ELOIRASOK

_ LFEJEZET
ALTALANOS ELOIRASOK

A Szabalyzat hatalya, és alkalmazasa

1.§
(1) A rendelet hatalya Verpelét varos kbzigazgatasi teriletére terjed ki.
{2) A rendelet hatalya ala tartozo terdileten e rendelet el6irasait a 2013. januar 1-t6l hatalyos
Orszéagos telepillésrendezési és Epitési Kovetelményekrdl szolo 253/1997. (XII. 20.) sz.

Kom. rendelet és a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozé egyéb
altalanos érvényii jogszabalyok elbirasaival egyitt kell alkalmazni.

(3) A belteriilet hatarvonalat a Képviseld-testilet a SZT alapjan hatarozza meg.

(4) Terliletet belteriiletbe vonasa csak a Képviselb-testiilet dontése alapjan ltemezetten, az
igénybevételnek megfeleléen térténhet.

(5) A jelen Helyi Epitési Szabalyzatban (a tovabbiakban: HESZ), illetéleg annak mellékietét
képezd szabalyozasi tervben elbirt helyi kézutakat és a kézml(iveket legkésébb az altaluk
kiszolgdlt épitmények haszndlatbavételéig meg kell valdsitani.

Fogalom-meghatarozasok

2§

Beiiltetési kotelezettség: a telek kotelezd zdldfeliletének azon része, amelyet fas
novényallomany Ultetésével, fasitassal kell kialakitani.

Burkolt dominanciaju kozter: Zoldterilet terlletfelhasznalasi egységbe sorolt kézterlleten
vagy kozhasznalatra atadott terileten Iétesiilt, legalabb 25%-ban noévényzettel fedett,
kézhasznalatra szant teriilet, maximum 2% beépithetéséggel.

Jelentds zavaré hatas: kilénlegesen veszélyes (tiz-, robbanas-, fertdzd-veszélyes), biiztis
vagy nagy zajjal jar6 tevékenységbdl eredd hatas.

Kialakult: meglévd allapot, mely a hagyomanyok, az illeszkedés, a korabban érvényben volt,
illetve jelenleg is érvényben levd teleplilésrendezési, épltészeti és egyéb elbirasok alapjan —
telekmegosztas, telekalakitas, teleksszevonas, épiilet- , épitmény-, objektum elhelyezés,
beeplitési mad, dtkialakitas, ndvénytelepités, k6zmii elhelyezés, stb. - jitt 1étre.

Kialakult telekméret: a SZT-en K" jellel jeldlt telekméret esetén a meglévd, kialakult telek
megtartando, telekalakitas csak szabalyozasi vonal esetében, annak mentén lehetséges.
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Kialakult beépitési moéd: a SZT-en K" jellel jelblt beépitési mdd a meglévé épllettel
rendelkezd telekre értelmezend®, ahol tovabbi épitéskor a meglévé épiilet beépitési médja
alkalmazandé.

Kialakult beépitési mérték (%): a SZT-en K" jellel jeldlt beépitési mérek a meglévd éplletie!
rendelkezd telekre értelmezendd, ahol az épités mértéke a meglévé beépitettséget nem lépheti
tal.

Kételezé épitési vonal: Az épitési hely kotelezd hatara, amelyre az épilet adott
homlokzathosszanak legalabb 2/3-at kell elhelyezni.

Kézteriilet: kozhasznalatra szolgaldo minden olyan allami vagy onkormanyzati tulajdonban allé
foldtertlet, amelyet rendeltetésének megfeleléen barki hasznalhat, és az ingatlan-nyilvantartas
ekként tart nyilvan. Egyéb ingatlanoknak a kdzhasznalat céljara atadott teriiletrészére — az errél
sz6l6 kilén szerz6désben foglaltak keretei kézétt — a kizteriletre vonatkozd rendelkezéseket
kell alkalmazni. Kézteriilet rendeltetése kiléndsen: a kézlekedés biztositasa (utak, terek), a
pihené és emlékhelyek kialakitasa (parkok, kéztéri szobrok stb.), a kbzmiivek elhelyezése.

Lapostetd: a HESZ szempontjabél lapostetéként kell értelmezni a legfeliebb 10%-os lejtésii
tetét.

Nem jelentés zavard hatas: minden olyan tevékenységbdl fakadod hatas, mely a kérnyezetét
kevéshé zavarja zajjal, biizzel, kérnyezetszennyezd kibocsatassal.

Takaro fasitas: Az épitmények eltakarasdra szolgald, legalabb harom oldali, minimum 5 méter
széles, 2 szintd (fa, cserje) fas névényzet.

B B _Nl. FEJEZET ) o
KOZTERULET ALAKITASRA VONATKOZO ELOIRASOK

3.8

(1) A Szabalyozasi terven levd Ut szabalyozasa nem mindsil telekalakitasnak, igy
amennyiben a terlleten meglévd telek mérete a telket érinté utszabdlyozas miatt az
épitési Gvezeti, Ovezeti elbirdsokban meghatarozott mérték ald esik, a telek
beépithetésége a szabalyozast kévetben is megmarad.

(2) A SZT-en szabalyozasi vonallal érintett telkek esetében az épités feltétele a
szabalyozasi vonal szerinti telekalakitas, melyet a hasznalatba vétel idépontjaig kell
megvaldsitani.
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I. FEJEZET
AZ EPITETT KORNYEZET ES A TELEPULESKEP ALAKITASARA VONATKOZO
ELOIRASOK

Az epitett kornyezet értékeinek védelme

4§

(1) Az SZT-n jelolt telket miemléki védettség érinti. A védettséggel &sszefliggs
rendelkezéseket kilon jogszabaly tartalmazza.

(2) Az SZT-n jelslt, miemlék szomszédsagaban jeldlt telkek muiemléki kérnyezetbe
tartoznak. A vedettséggel 6sszefliiggd rendelkezéseket killén jogszabaly tartalmazza.

(3) Az SZT-ben lehatarolt terileteket, az ott meghatarozott épitményeket helyi védettség
érinti a vonatkoz6 énkormanyzati rendelet értelmében.

{4) Az SZT-ben lehatarolt régészeti leléhelyeket régészeti védettség érinti. A régészeti
vedettséggel 6sszefliggd rendelkezéseket, illetve kévetelményeket kuldn jogszabaly
tartalmazza.

(5) Az SZT-n lehatarolt, nyilvantartott régészeti leléhelyeken barmiféle foldmunka csak
regészeti feligyelet mellett végezhetd. A foldmunkaval jaré beruhazédsok megkezdése
elétt 8 nappal a terliletileg illetékes mizeumot értesiteni kell.

(6) Amennyiben a telepiilés teriiletén tervezett épitkezés soran szitkséges barmilyen
féldmunka végzésekor régészeti leletek kerllnek elé, vagy ennek gyanuja felmerli, a
munka felelds vezetdje kiteles a bolygatast azonnal abbahagyni, az esetrdl a teriletileg
illetékes muzeumot haladéktalanul értesiteni, a terllletet és a talalt leleteket a felelés
Orzés szabalyai szerint megdrizni, és a muzeum képviseléjének atadni. A bejelentési
kételezettség elmulasztasa rokségvédelmi birsag kiszabasat vonhatja maga utan.

Telepiiléskép, latvanyvédelem

5.§

(1) A teriileten magasépitmény nem helyezhetd el. Az épitési Gvezetekben, dvezetekben
meghatarozott épliletmagassag technologiai indokbdl, gazdasagi épliletek esetében, a
szilkséges minimalis mértékben talléphetd. Technologiai indok az elhelyezhetd
letesitmeny funkcidjabdl eredd, avagy technikai, miszaki szilkségszeriiség.

(2) Az utcavonalon torténd beépitések esetén a jardara eldlépcsé csak akkor nyulhat, ha a
szabad jardaszélesség legalabb 1,50 m nagysagl. A szabad jardaszélességbe a
faveremracs, a fa koérli z6ldagy, a villanyoszlop nem veheté figyelembe.

(3) A kozterlletrdl 1athatd (utcai és oldalkert feldli) homiokzatok feldjitasa csak teljes kori
lehet, részleges nem.

6/58



o ) . IV. FEJEZET | . .
A TAJ ES A TERMESZETI KORNYEZET VEDELMERE VONATKOZO ELOIRASOK

Taj-, és természetvédelem
6.§
{1) Az élévilag igénybevétele csak olyan modon térténhet, amely az eéletkbzéssegek
természetes folyamatait és viszonyait, a biolégiai sokféleséget nem karositja, illetbleg
funkcidit nem veszélyezteti.

(2) Beépitésre szant teruleten 0,5 hektarnal nagyobb zdldfelllettel rendelkezé telek esetén,
illetve Udalbteriletek dvezeteiben, killdnleges idegenforgalmi, rekreaciés és kllénleges
beépitésre nem szant teriiletek idegenforgalmi Ovezetek telkeire kertépitészeti terv
készitendd.

Védelem alatt allo, illetve védelemre javasolt természeti teriiletek és értékek
7.8

(1) A telepiilés tertletén a Bikki Nemzeti Park védézonajaba tartozd védett és védelemre
javasolt természeti teriiletek, ex lege védett terlletek, az orszdgos okolégiai halézathoz
tartozo teriiletek, a tajképvédelmi teriiletek (tovabbiakban védett teriiletek) lehatarolasat
a Szabdlyozasi terv tartalmazza, teriletikdn a vonatkozé jogszabalyok szerint kell
eljarni,

(2) A telepllésen a helyi védelemre javasolt természeti ériékek elhelyezkedését a
Szabalyozasi terv , felsoroldsat a 4. szamu flggelék tartalmazza.

(3) Kiltertleten tajképvédelmi terileten villamosenergia-ellatasi- és hirkdzldé vezetékek
létesitése csak terepszint alatti elhelyezéssel torténhet, abban az esetben, ha a
terepszint alatti elhelyezés helyi védelemre javasolt, illetve helyi védelem alatt all6 fakat
nem veszélyezteti, vagy kdrositja.

(4) Védett tertleten antennatorony nem létesithetd. Fold feletti villamosenergia és hirkzlési
vezeték helyett csak foldkabeles vezetés létesithetd.

(5) Kiemelt érték( sz6l6 termoéhely: A SZT-en jelblt, kiemelkedd értékii, sz6lé terméhelyi
kataszterbe tartozé |. osztalyl teriileteken igény esetén a szdldtelepités — javasolt
mtivelési Agtél figgetlendl — engedélyezhetd, tAmogatando.
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) V.FEJEZET
KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

Kornyezetvédelem

8.§

(1) A telepilés igazgatasi teriiletén az egyes terilletek hasznalata ugy folytathatd, ha a
hasznalat:

a) a megengedett hatarértéken bellli mértéki kémyezetterhelést és igénybevételt
okoz,

b) akérnyezetszennyezés megeldzését eredményezi,
c) kizarja a kérnyezetkarositast,

d) kovetkeztében a meglévd kdrnyezeti artalom és szennyezés mériéke megsz(inik,
vagy legalabb csdkken.

(2) Uj épitmény létesitése esetén a kdrnyezetvédelmi hatarértékeknek — amennyiben a
terilet védétavolsaga nem keriilt meghatarozasra - a telek hataran kelt teljestiniiik.

(3} A rekultivalandé és szennyezett felszinii terileteket a kbzegészséglgyi és
kérnyezetvédelmi kovetelményeknek megfeleléen rekultivalni kell és a Szabalyozasi
terven meghatarozott cél szerint kell ujrahasznositani.

(4) Nagy- és kézepes haszondllattartd épiiletet és tragyataroldt laké és adilé funkcija
épullettél 15 m-nél, kishaszonallat esetében 5 m-nél tavolabb kell elhelyezni.

(5) Allattartd épitmény és tragyatarolé az élelmiszertarolo, -feldolgozé és -forgalmazo
létesitményektdl, tovabba iskola, dvoda, bélcsbéde, egészségligyi intézmények és
gyogyszertar telekhataratdl szamitott 50 méteren bellil nem épitheté.
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A terméfold védelme

9.§

(1) A teleplilés terileten csak olyan tevékenység folytathato, amely nem okoz
talajszennyezést.

(2) Talajmozgatassal jard tevékenység végzése, illetve a terilet elékészitése sordn a
terméréteg vedelmerdl, 6sszegylijtéserdl és Ujrahasznositasardl gondoskodni kell.

(3) A telepiilés teriiletén feltdltésre kbrnyezetkarosité anyag nem hasznalhato.

(4) Epités eldkészitési munkak, tereprendezés soran mindség-tanusitvany nélkilli tltéanyag
nem épithetd be.

(5) A telkeken rézsiik kizarolag oly médon alakithatok ki, hogy a rézsii allékonysaga a telek
teriiletén biztosithaté legyen.

(8) A teleplilés teriiletén csak olyan tevekenység végezhetd, melynek hataséara a talajerozioé
veszélye nem novekszik.

A levegd védelme

10.§

(1) A telepilés teruletén tilos a kérnyezeti levegd olyan mértékii terhelése, amely
légszennyezést vagy hatarértéken fellli légszennyezettséget okoz, valamint tilos a
kérnyezeti levegé blzzel valé terhelése.

(2) Kellemetlen szagot, bizt okozd tevékenysegek a teleplilés kbzigazgatasi teriiletén nem
folytathatok.

A felszini- és a felszin alatti vizek védelme
11.§

(1) A telepulés a felszin alatti vizek és a foldtani kdzeg érzékenysége szempontjabol
fokozottan érzékeny besorolasa terlilet. A kozigazgatasi terlileten kizarolag olyan
tevékenységek folytathatok, ilt. technologidk alkalmazhatdk, melyek soran a vonatkozod
jogszabalyokban® megfogalmazott kévetelmények teljesithetdk.

(2} A felszin alatti vizek védelmérdl szold 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. sz.
mellékletében felsorolt tevékenységek kizardlag a Korm. rendeletben eldirt hatosagi
engedéllyel folytathatok.

(3) A kozigazgatasi teriilet egy része vizbazis védéterlletére esik. A vizbazis
hidrogeolégiai véddidoman érvényesiteni kell a vizbazisok teriletére vonatkozo
orszagos ervényl kvetelmeényeket és korlatozasokat

' A felszin alatti vizek védelmer®l szold 219/2004. (VIl. 21.) Korm. rendelet a felszin alati viz és a fdidtani
kézeg mindseégi védelméhez szitkséges hatarériékekrdl szold 10/2000. (VI. 2.) KOM-EOM-FVM-KHVM
egyiittes rendslet
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(4) A mezbgazdasagi Ovezetek terliletén a felszin alatti vizkészlet hasznalata (pl.:
ontdzési célra) kizarolag vizjogi engedély és a talajvédelmi hatdsag engedélye alapjan
torténhet.

(5) Vizenyds, magas talajvizallasu terlleten nem lehet Uj telekosztasokat végezni, a
teleplilés magasabban fekvé részeit javasoljuk inkabb beépiteni.

(6) Az esetleges vizkarok elkeriilése érdekében az épiiletek padldszintjét minden esetben
célszerii a termeszetes terepszintbé! kiemelni.

(7) Uj beépitésre javasolt terlilet csapadékviz elvezetését elézetesen kell megoldani,
terllet beépitését csak a vizrendezés megoldasa, a vizelvezetd rendszer kiépitése utan
kezdhetik meg.

(8) A vizfolyasok barmilyen jellegli szennyezése tilos. A vizfolyasok kérnyezetéeben nem
folytathatok olyan tevékenységek, melyek veszélyeztetik a vizfolyasok, tovabba a talaj-
és a talajvizek &llapotat, és talaj vagy talajvizszennyezést okozhatnak, igy kiilénésen:

e hulladék, ill. szennyvizek a felszini vizfolyasokba nem vezethetok,

e Osszegylijtott csapadékvizek kizarélag abban az esetben vezethetdk felszini
vizfolyasba, ha mindségik a hasznalt és szennyvizek kibocsatasi hatarértékeirdl
és alkalmazasuk szabalyairdl széid 9/2002. (111.22.) KoM-K6ViM egyittes rendelet
szerinti Un. 2. egyéb védett teriiletek vizmindség-védelmi kategoriara vonatkozo
eléirasoknak megfelel,

e novényvédelmi tevékenység a vizfolyasok kérnyezetében a névényvedbszer
veszélyességétdl fuggden 5-200 m-en belll nem folytathato2.

(9) A vizfolyasok Ontisztulasanak elbsegitése miatt a vizparti savban a természetkdzeli
nadas, ligetes fas tarsulasok, természetkdzeli Okoszisztémak védelmet biztositani kell.

A zaj elleni védelem
12.§

(1) Zajt, illetve rezgést elbidézd lzemi létesitményt, és egyéb helyhez kétott kilsé zajforrast
csak oly médon szabad elhelyezni, hogy a keletkezé zaj illetve rezgés a vonatkozo
hatarértékeket ne haladja meg.

(2) A zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket az 5. szamu fliggelék tartalmazza.

Hulladékkezelés
13.§

(1)A keletkezé kommunalis szilard hulladékok rendezett gyijtését és a sziikséges
idéktzénkénti elszallitasat biztositani kell. A keletkezd hulladékok kizardlag kijeldit
hulladéklerako helyre szallithatok.

2 Lasd: a névényvédelmi tevékenységrd szold 5/2001. (1.16 ) FYM rendelet

10/58



(2)Uj beépitésre szant terliletek kizarolag abban az esetben alakithatdk ki, ha a teriileten
a csatornahalézat a vizhalézat kiépitésével egyidejlleg kiépdl, ill. a szennyvizek
csatornahaldzatra valé rakotése biztosithaté.

{3)Meglévd beépitésre szant terlleteken Uj éplletek, létesitmények kialakitasa abban az
esetben engedélyezhetd, ha a teljes kézmdvesitettség megvalésitasaig a szennyvizek
gylijtésére a kdrnyezetvédelmi elvardsoknak megfelelé zart, szivargasmentes tarold
epll. A csatornahdlézatba be nem kapcsolhaté mezégazdasagi terlileteken barmely
szennyvizet eredményezd létesitmény csak akkor (zemeltethetd, ha a szennyviz
gyljtese és atmeneti tarolasa zart, szivargasmentes tarol6ban torténik. A szennyvizek
szikkasztasa meg atmenetileg sem engedélyezhetd.

(4)Karos és veszélyes anyagokat tartalmazd szennyvizek a kozcsatornaba, ill.
szennyvizgyl(ijtébe nem vezetheték. A karos és veszélyes anyagokat tartalmazé
szennyvizeket a kdzcsatornaba vezetés elbtt a telephelyen belll elétisztitani, ill.
elokezelni kell. A kbzcsatornaba kizardlag a vonatkozo jogszabalyok® elirasainak
megfeleld szennyvizek vezethetdk.

(5)Veszélyes hulladékokat* eredményezé tevékenységek az Udiléterlileten nem, a
lakoterileten és a vegyes terlleteken kizardlag a lakossag alapfokll ellatdsahoz
kapcsolodd tevékenysegek (pl. fogaszat, fotdlabor, kozmetika stb.) folytatasa esetén
engedélyezhetdk.

(6)A keletkezb veszélyes hulladékokat az artalmatlanitasig, ill. az elszdllitasig a
vonatkozé jogszabalyokban eldirt modon, hulladékfajtanként elkil6nitetten kell
gylijteni és kdrnyezetszennyezés nélkil tarolni.

(7)A kozigazgatasi terilleten kivil keletkezett veszélyes hulladékok a koézigazgatasi
teriileten nem tarolhatok és nem dolgozhatok fel.

Tiizvédelmi elbirasok
14.§

(1)A mértékado kllsé tiziviz szikségletet a 35/1996. (XIl. 28.) BM rendeletben foglalt
Orszagos Tizvédelmi Szabalyzat (OTSz) szerint a haloézaton biztositani kell.

(2)A tlizcsapokat ugy kell elhelyezni, hogy a védendd épitményektdl 100 m-nél nagyobb
tavolsag ne legyen. A tlizcsapok darabszamat és elhelyezésiket az illetékes
Kataszirofavédelmi lgazgatdsaggal jova kell hagyatni.

(3)A szikséges oltovizet az egyes létesitmények hasznalatbavételével egyidejlileg kell
biztositani. Az ivévizhalozaton fold feletti tiizcsapokat kell telepiteni.

3 Lasd: a csatomabirsagrol szoi6 204/2001. (X.26.) Korm. rendalat
4 Lasd: a hulladékok jegyzékérd szdld 16/2001. (Vil.18.) K&M rendelet 1. sz. meliéklete
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{(4)Az athalézatot dgy kell megtervezni, hogy biztositsa a tiizoltasi felvonulasi Gtvonalat
és teriletet. Uj utak tervezése esetén a vizvételi helyek mellett ugy kell felallitasi
helyet biztositani, hogy a tlizoltd gépjarmiivek mellett legaldbb egy forgalmi sav
szabadon maradjon.

(5) A teleplllésrendezesi eszkdzok modositasaban a hatalyos tiizvédelmi jogszabalyt kell
alkalmazni, az Orszagos Tiizvedelmi Szabalyzatrol szolé 54/2014. (XI1.5.) BM rendeletet.

, . VL. FEJEZET o
EGYES SAJATOS JOGINTEZMENYEKKEL KAPCSOLATOS ELGIRASOK

Telepiilésrendezési kitelezések
15.§

(1) Beliltetési kotelezettség

a) Beliltetési kotelezettség érinti mindazokat a telkeket, amely telekrészekre a
Szabalyozasi Terv a ,bellltetési kbtelezettségli terillet” megnevezést jeléli.

b) A bedltetési kételezettséget az ingatlan nyilvantartasba be kell jegyeztetni.

c) A telek beliitetési kételezettségli részén, a SZT-en jeldlt helyen fas novényzet
Ultetésével zbldfeliletet kell kialakitani, mely a teiek tulajdonosanak feladata. A
zéldfellletet haromszintii (gyep-, cserje- és lombkoronaszint) névénytelepitéssel
kell biztositani. A zoldfellilet iegaldabb 40%-an cserjék, lombos- és 6rokzéld fak
telepitendék.

VIl. FEJEZET
Kézmiivek elGirasai

Koézmiilétesitmények és k6zmdhalézatok
altalanos elgirasai
16.§

(1) Kézmiiletesitmények é&s kdzmihalozatok elhelyezésére vonatkozélag az OTEK
eldirasait, valamint a megfelelé agazati szabvanyokat és eldirasokat kell figyelembe
venni. Az eldirasok szerinti védbsavokat biztositani kell. A védésavon beldl
mindennemi tevékenység csak az illetékes lzemeltetd, az érintett szakhatosag
hozzajarulasa esetén engedélyezhetd.
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(2) A telepiilés bel- és kilteriletén lévd, illetve azt érinté kézmiivezeték halézatok, azok
mtargyai és létesitményei a nyomvonaltengelytdél mindkét iranyban értendé — a
térvényerejli rendeletekben és a vonatkozd szabvanyokban rogzitett — biztonsagi
ovezetiel rendelkeznek, melyen bellil meghatarozott tilalimak és korlatozasok
érvényesek.

{3) A meglévé kbzmiihalézat védelmét biztositani kell, szilkség esetén szakfelligyelet
igénylésével.

(4) A kézmi |étesitmények elhelyezésénél a telepllésképi megjelenésre, illetve a
kérnyezetvedelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag) figyelemmel kell lenni, lehetéség
szerint fold alatti elhelyezéssel, tajhonos fajtakbd! allo zoldtakarassal.

(5)A vizikézmilveket érintd valtoztatasok, modositasok esetén szikséges a vizikézmui
izemeltetdvel torténd elbzetes egyeztetés lefolytatasa.

(6)A kozmihalozatot kozterlileten kell megépiteni a folyamatos hozzaférhetoség
biztositasa mellett az MSz 7487/2. sz. szerint.

(7)A szolgaltatott ivéviz minéségének ki kell elégitenie "az ivéviz mindségi kbvetelményeirdl
és az ellendrzés rendjérél szo6lé" modositott 201/2001. (X.25) Kormanyrendelet
eldirasait.

{8)A kbézmihalézatok, kbézmiiépitmények védbtavolsagat kozterileten, vagy kézmi
iizemeltetd telken belll kell biztositani. Ettdl eltérd esetben — ha a vezeték és a
véddtavolsdg maganteriiletre esik — a kézmiivezeték nyomvonaldra a szolgalmi jogot
a Féldhivatalnal be kell jegyeztetni. A szolgalmi jogot és a szUkséges védétavolsagot
az épltési engedély kiadasanal figyelembe kell venni.

(9)Amennyiben csak a véd6tavolsag esik maganteriiletre, azt csak az épitési engedély
kiadasanal kell figyelembe venni.

(10)A kézmilvesitésre kerild telkeknek a kdzteriileti halézathoz dnallé bekdtésekkel és
mérési helyekkel kell csatlakozni. Kézmihidnyos ingatlant ellatd, mas telkén
atvezetett bekétdvezeték nyomvonalara a szolgalmi jogot a Féldhivatalnal be kell
jegyeztetni. A szolgalmi jogot és a szlikséges védétavolsagot az épitési engedély
kiadasanal figyelembe kell venni.

(11)A telepllés belterilletén beliil teljes kbzmu kiépltettséget kell biztositani, az alabbiak
szerint:

a) A kommunalis és tliziviz elldtasat korvezetékesen kialakitott elosztéhalézaton
keresztiil sziikséges biztositani.

b) A tlzivizet az illetékes Katasztréfavédelmi Igazgatdsag altal jovahagyott darabszami
és elhelyezesl, felszin feletti kialakitasu tiizcsappal kell biztositani.

c) A szennyvizeket a csapadékvizektdl elvalasztott rendszerben kell elvezetni.

d) A csapadékvizeket a kdzponti teriileten zart csatorna halozattal, a telepiilés egyéb
részein (zart vagy nyilt} arokrendszerrel kell a befogaddba juttatni.

e) a hirkbzlés- és a kabeltelevizid halézat légkabel esetén kézOs oszlopokon, a
teleptiléskbzpontban foldkabelle! vezetendsd.
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(12) Felhagyott, feleslegessé valt kézmihaldozatokat és kdzmiilétesitményeket el kell
bontani, funkciét vesztett vezeték-létesitmény nem maradhat sem fold felett, sem féld
alatt.

(13)Az utak alatt 2 kdzmiivek elrendezésénél mindig a taviati &sszes kbzm( elhelyezési
lehetéségét figyelembe kell venni. A késdbb megvaldsuld kézmil szamara is a
legkedvezébb nyomvonal-fektetési helyet kell szabadon hagyni.

(14) A telepllésen épités vagy hasznalati mod megvaltoztatasanak engedélyezése akkor
lehetséges, ha:

a) a beépitett, illetve beépitésre szant teriileteken, valamint a beiteriilet beépitésre
nem szant részein is az Gvezeti elbirasokban rogzitett teljes kdzmiivesitettség
rendelkezésre all,

b) a killterillet beépitésre nem szdnt részein és idillGterilleten részleges
kézmdelldtds biztositando, az ANTSZ altal is elfogadott egészséges ivivizellatas és
a villamosenergia ellatds biztositandoé, valamint a keletkez6 szennyvizek
dsszegylijtesére zarn és ellendrzétten Gzemeltetett szennyviztarozé medencének kell
kiépdlnie.
(15)U] terilletek beépitése, 0j utca nyitisa esetén kozlizemi vizhalézat csak a
szennyvizelvezetd csatorna egyidejii megépitésével létesithetd.

{16)Az udjonnan kialakitasra kerll6 é&s mas, szennyviz racsatlakozas nélkili ingatlanok
eseteben a rakétési lehetéséget, amennyiben miszakilag lehetséges, a meglévg, illetve
az ujonnan kiépftendd koézmihalézatra biztositani kell, illetve ennek hianydban, a
képzbdbtt szennyvizek artalommentes elhelyezésérdl gondoskodni kell.

(17)A kozcsatornaba vezetett szennyvizek mindségének ki kell elegitenie a vizszennyezé
anyagok kibocsatasaira vonatkozd hatarértékekrél és alkalmazasuk egyes szabalyairdl
szolo 28/2004. (X11.25.) KvWM rendelet elbirasait.

(18)A kdzmives ivévizellatd rendszer igénybevétele soran figyelembe kell venni a
vizikbzm{iszolgaltatsarol szold 2011. évi CCIX. torveny elbirasait.

(19)Amennyiben a kialakitasra ker0l6 létesitményben ipari szennyviz képzédik, azt csak a
viziigyi hatésdg altal engedélyezett elétisztité berendezésen keresztil lehet a
kdzcsatornaba bevezetni.

(20) Az ivoviz ellatds biztonsaga érdekében el6 kell segiteni az egyéni, ipari fogyasztdk
és kozintézmények rakotését a telepiilési ivovizellatd haldzatra. Uj ipari évezetek
vizikbzmivek szempontjadbdl csak az orszagos telepilésrendezési és épitési
kévetelményekrdl szdlé 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet (OTEK) 8. §-ban
meghatarozott teljes kézmiivesitéssel iranyozhat6 elé. Egyedi vizellaté miivek csak
kilon vizjogi engedéllyel alakithatok ki.

(21)A vizellaté rendszert az esetlegesen megntvekedé vizigényeket alapul véve kell
felllvizsgalni és az esetleges rekonstrukcidkat, bévitéseket elbirdanyozni. Az ellatas
mennyiségi s mindseégi biztonsaganak novelése érdekében az esetleges
bévitéseknél a halézatok korbsitését javasoljuk.

{22)A halozat-bévitéseket minden esetben a jelenleg (izemelé rendszerben t6érténd
illeszkedéssel kell kialakitani, a rendszert vezérlé irdnyitastechnika mlikdtetéseérdl,
Osszehangolasarol gondoskodni kell
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(23)A vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgald
tevékenységekre és Iétesitményekre vonatkozé altalanos szabalyokrdl szolo
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltakat be kell tartani a
vizeknek és vizilétesitményeknek mas, nyomvonal jellegi épitménnyel térténd
keresztezése és megkdzelitése soran.

(24) Azokon a telepiilésrészeken, ahol kbzmiives szennyvizcsatorna iizemel, kézmdipétlo
létesitmény nem létesithet6,

{25)A vizbazisokra, vizmu kutakra és egyéb forrasokra, kutakra megallapitott
hidrogeolégiai véddidomot az agazati elbirasoknak megfeleléen biztositani kell, illetve
a vonatkozd elbirasokat betartani.

(26) Verpelét kozségi vizmii véddidomanak é&s védbteriletének kijelelé hatarozataban
(Ugyiratszadm: H-6851-12/2004.) foglaltakat be kell tartani. (A hatarozat 570-1/2014./VH.
szamon maodositva lett.)

(27)A kozcsatornaval jelenleg el nem latott terlleteken csak elvalasztott rendszerii
csatornahdlézat épithetd ki, azaz a szennyviz, valamint a felszini- és csapadék vizek
kiilén halézatokon vezethetdk csak el.

(28)A szennyvizcsatorna kiépitéséig a keletkezé szennyvizeket zart szennyviztarolokban
kell gyijteni, és gondoskodni kell az dsszegylijtott szennyvizek megfelelé engedéllyel
rendelkezé szolgaltatd altal térténd elszallitasarél szennyviz befogaddsara alkalmas,
engedélyezett szennyviztisztito telepre.

(29) A talaj, a talajviz és a rétegvizek, valamint az élévizek védelme érdekében, valamint
a sériilékeny kérnyezetil vizbazisok terilletén a szennyvizekkel a kérnyezetet nem
szabad szennyezni, ezért:

a) A szennyvizek szikkasztdsa a telepulés teljes kbzigazgatasi teriiletén tilos, az még
atmenetileg sem engedélyezhetd.

b) Nyilt arokra, patakra, téra, egyéb iddszakos, vagy éallandé vizfolyasba vald
szennyvizrakétéseket, valamint felhagyott kutakba térténé szennyviz bevezetéseket
meg kell sziintetni.

c) A csatornazott és a csatornazdsra kerl6 utcakban, a csatorna kiépitését kévetd
egy éven belll az érintett telkeket a kbzcsatornara valo rakétésre kotelezni kell,

d) Azon teljes kdzmiivesitési elbirasu tertleteken (ahol a kdzcsatorna halozatra valé
rakétes kételezd), ahol a telkeken létesitendd épitmények a kézcsatorna haloézatra
kbzvetlenil, vagy a csatornahalézat tovabbépitésével csatlakoztathatdak, U
beépitésére csak akkor adhaté engedély, ha a telkeken létesitendd épitmények a
kézcsatorna hdlozatra kdzvetlenill, vagy a csatornahdlozat tovabbépitésével
csatlakoztathatéak. Hasznalatbavételi engedély kiadasanak eldfeltétele a
kézcsatorna csatlakozas megléte.

e) A beépitésre nem szant terlileten elhelyezheté épitményben keletkezd
szennyvizeket ha:

ea) a napi keletkezé szennyviz mennyisége nem haladja meg az 5 m3-, és a
kozcsatorna halozathoz csatlakozni 100 m tavolsagon belil nem lehet, akkor
a kozcsatorna haldzat kiépitéséig a szennyvizeket zart szennyvizgylijtd
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medencébe kell dsszegylijteni és szippantd kocsival a kijeldlt lerakdhelyre
szallitani.

eb) a napi keletkezé szennyviz mennyisége nem haladja meg az 5 m3-t, és a
kozcsatorna haldzat a terilletet 100 m tavolsagon belil megkdzeliti, akkor az
erintett ingatlanokat egy éven belll kotelezni kell a kdzcsatornara valo
rakotésre.

(30)Barmely épitesi dvezetben létesitett gazdasagi célt létesitmenybél kibocsatott
szennyviz mindségi paramétereinek meg kell felelnie a kézcsatornara vald rakotési
elbirasoknak, az eftél eltérd mindsegili szennyvizet telken belil létesitendd
szennyvizkezeléssel eld kell tisztitani, a szennyezettség megengedett mértékéig.

(31)EI8 vizfolyasba tisztitott szennyvizet kdzvetleniil bevezetni csak a hatosagok altal
elbirt megfelelé kezelés utan és vizjogi létesitési engedéllyel lehet, az abban elbirtak
betartasaval.

(32)A Tarna-patak telepllést erinté szakasza kKizarélagos allami tulajdonban, és az
Eszak-magyarorszagi Viziigy! |gazgatésag kezelésében van. Ebbél kifolydlag a
Tama-patak arvizi védvonalatdél (magaspart partélétél, vedgat labatédl, védfaltdl,
egyéb védvonalnak mindsitett létesitmény) minimum 6m-es savot szabadon kell
hagyni arvizi védekezésre, illetve a meder karbantartasara, a 83/2014 (l1l.14.) Korm.
rendelet eldirdsainak megfeleléen. A nem mentett oldalon, a hulldAmtérben az
idénkenti vizeléntéssel szamolni kell. Az érintett teriileteket vizgazdalkodasi, vizigyi
teruletként kell szerepeltetni. Ezen teriileteken aliandé épiilet, épitmény, kerités nem
helyezheté el, tovabba fas szard novények telepitése is tilos. A partvonalat, a
védvonalat érint$ tevékenység csak vizjogi létesitési engedéllyel végezhetd.

(33)A telepiilésen érintett egyéb vizfolyasok, valamint az dnkormanyzati és tarsulati
kezelésben lévé arkok partéleitdl 3-3 m széles parti savot szabadon kell hagyni. A mar
kiépitett helyeken az arkok karbantartasara az egyik oldalon legalabb 3 m, a masik
oldalon legaldbb 1 m szélesseég( savot szabadon kell hagyni a karbantartas szamara.

(34)A 83/2014. (111.14.) Korm. rendelet parti savra vonatkozo rendelkezéseit be kell tartani.

A parti sav szélessegét a 83/2014. (lll. 14.) Korm. rendelet 2. §-a hatarozza meg.

(35) Patakok, vizfolyasok menti terliletek, (j lakd vagy egyeb céllu begpitésének, illetve
hasznositdsanak eléfeltétele a felszini vizfolydsok, patakok az alabbiak szerint

méntékadé vizhozamra térténd kiepitése, mederrendezése.

a) A vizek hasznositdsat, védelmét és kartételeinek elharitasdt szolgald
tevékenységekre és letesitményekre vonatkozé altalanos szabalyokrél szélé 147/2010.
(IV. 29.) Korm. rendelet 49. § (1) bek. szerint a vizfolyasok, csatornak medrének,

valamint mitargyainak kiépitesi mertékét
b) belteriileten és kiemelt jelentdségii letesitmenyek kérmyezetében 1-3%-0s

c) kiilteriileten a veszélyeztetett ériékek, valamint az eléntéssel veszélyeztetett terilet a

terilethasznalat, illetve az érintettek igényének figyelembevételével legfeljebb 10%-os

d) el6fordulasi valdsziniiségi vizhozam levezetésére kell méretezni.
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(36) Vizgazdalkodasi terlletként lejegyzett terlletet (arok, vizfolyds, vizmosas, stb.)
egyéb célra hasznositani, a lejegyzést modositani csak vizjogi létesitési engedély
alapjan, az illetékes szakhatdsag (VIZIG) engedélyével szabad.

(37) Uj laké vagy egyéb cél ingatlanok kiosztasanak, valamint beépitésének
eltfelteteléll kell szabni a terllet vizrendezését es a csapadékvizek elvezetésének
megoldasat.

(38)Csapadékviz elvezetésre vonatkozd elblrasok:

a) a mar beépitett teriileteken a meglevd nyilt arkos felszini vizelvezetés az utburkolat
kiépitéséig, illetve a mar burkolt utak soron kévetkezd rekonstrukcidjaig
fenntarthatd. Ezeken a terlleteken a szilard burkolat kiépitésével, vagy
rekonstrukcidjaval egyidejlileg zart csapadékviz csatornat kell kiépiteni.

b) az Uj beépitesre szant terlleteken a csapadékviz elvezetd rendszert
elékbzmiivesitésként ki kell épiteni.

c) a beépitésre nem szant teriileteken legalabb a nyilt arkos csapadékviz elvezetési
rendszert ki kell épiteni a végbefogaddig és ennek folyamatos karbantartasarol
gondoskaodni kell.

d} A csapadékviz elvezetd arkok, atereszek rendszeres karbantartasarol az ingatlan
tulajdonosainak gondoskodniuk kell.

(39)A csapadékviz élé vizfolyasba tbrténd bevezetése eldtt -ahol szilkséges-
hordalékfogé miitargy elhelyezése kitelezé.

(40)A csapadékviz elvezetését biztositd rendszer szdllitéképességét egészen a
végbefogadoig ellendrizni kell minden 0,5 ha-t meghaladé telekteriletli beruhazas
engedélyezése esetén. A beruhdzasra épitési engedély csak akkor adhaté, ha a
tébblet felszini viz megfeleld biztonsaggal tovabbvezethett a befogadoéig.

(41)Kdzcéla antenndk telepitése épitési engedély koteles. Az engedély kiadasanak
feltétele, hogy késziiljon sziluett vizsgalat és a helykijeldlés onkormanyzati
egyeztetéssel torténjen.

Vizellatas
17.§

(1) Belteriilet beépitésre szant terilletén U kéziizemi vizelosztd hdlézat csak a szennyviz
kbzcsatorna haldzattal egyiitt épithetd.

(2) Kiilteriilet beépitésre szant és beépitésre nem szant teriiletének vizellatasa helyi
vizbeszerzésrdl is biztosithatd, ha azt az érintett hatdsag ivovizkent elfogadja.

(3) Ha a kdzhaldzatrdl a tuziviz igény nem biztosithatd, akkor helyi tiziviz tarozd létesitése,
vagy az épllet megfelelé tlizszakaszolasaval a tliziviz igény cstkkentése szilkséges.
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Szennyvizelvezetés
18.§
(1) Szennyvizelvezetd halozatot elvalasztott rendszerrel szabad épiteni.

(2) A telepiilés hidrogeolégiai és geologiai adottsaga miatt, valamint a talaj, talajviz és a felszini
vizek védelme érdekében a szennyviz és a ftisztilott szennyviz is kdzvetlen, vagy
drénhaldzattal térténd talajba szikkasztasa, talajvizbe, allévizbe vald bevezetése a teleplilés
teljes kdzigazgatasi teriiletén tilos.

(3) Beépitésre szant csatornazatlan és beépitésre nem szant terilleten elhelyezhetd
épitményben keletkezd szennyvizeket ha:

a) a napi keletkezd szennyviz mennyisége nem haladja meg az 5 m3-t és a rendelkezésre
allé kézesatorna halézat nem kézeliti meg a teriiletet 100 m tavolsagon beliil;

aa)a szennyvizeket egyedi hazi kdzmipoétidként vizzardan kivitelezett, fedett, zart
medencébe kell sszegydjteni,

= az sszegyijtott szennyvizet a kijeldlt letrité helyre kell szallittatni,

= a kézmiipétld medence hasznalata csak akkor alkalmazhaté, ha a telek allandé
megkdzelithetbségére a megfeleld (paraméter(i és kiépitettségi) kézhaldzati
Utkapcsolat biztositott.

ab) a kilterileten keletkezd szennyvizek (napi 5 m3-t el nem éré esetben is) tisztitdsara
egyedi, hazi szennyviztisztito kisberendezés is alkalmazhato:

» ha a tisztitott vizek szamara a megfelel6 felszini éléviz befogadas megoldhaté
(felszin alatti tisztitott vizelhelyezés tilos)

= ha az egyéb elbirasok, korlatok nem tiltjak, valamint illetékes szakhatésagok
hozzajarulnak,

= ha a kisberendezés védétertilet igénye nem nyulik tal a targyi telken,

* ha a tisztltdberendezéssel azt a tisztitasi hatasfokot lehet elérni, amit a
befogaddhoz igazitva az illetékes szakhatésag meghataroz.

b) a napi keletkezd szennyviz mennyisége meghaladja az 5 m3-t, és a kézcsatorna halozat
nem kozeliti meg a teriletet 200 m tavolsagon beliil:

ba)a keletkezd szennyvizek tisztitdsdra helyben létesitendé szennyviztisztité
kisberendezés is alkalmazhato:

* ha a tisztitott vizek szamara a megfeleld felszini éléviz befogadéd rendelkezésre
all (felszin alatti tisztitott viz elhelyezés tilos),

= ha az egyéb eldirasok, korlatok nem tiltjak, valamint illetékes szakhatésagok
hozzajarulnak,

= ha a kisberendezés védéterilet igénye nem nyulik tal a targyi telken,

= ha a tisztitbberendezéssel azt a tisztitdsi hatasfokot Iehet elérni, amit a
befogadohoz igazitva az illetékes szakhatésag meghataroz,

= ha kisberendezés telepitésének barmelyik feltétele nem biztosithatd épiteni csak
kbzcsatorna csatlakozas kiépitésenek megoldasaval lehet.

(4) Szennyvizatemeld miitargy védétavolsag igénye:
a) hatésag altal egyedileg megallapitott &s rogzitett mérettel
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b) eldzetes megailapitas nelkil:
ba) blizzardan és zajvédelemmel kivitelezett miitargy esetén 20 m
bb) bilizzar vagy zajvédelem nélkilli mitargy esetén 150 m.
(5) Szennyvizatemeld mltargy védotavolsagan belill:

a) Uj beépitésre szant teriletfelhasznalas (kérnyezetre jelentds hatast gyakorlé ipari
gazdasagi és killdnleges terliletfelhasznalas kivételével) nem jeldlhetd ki

b) a mar beépitett laké-, Gdiilb-, vegyes, kilénleges, gazdasagi (kérnyezetre jelentds hatast
gyakorlé ipar kivételével) hasznositasu telken épitési teveékenyseget végezni csak a
mitargy védoétavolsdg okozta terhelésének a megsziintetését kévetéen lehet a c)
bekezdésben leirtak figyelembe vételével:

ba)vagy a beépitett telek telekhataraig kell csékkenteni a mitargy veédétavolsag igényét
(a mitargy zajvédetté és blizzarova tételével, tavvezérlésének megoldasaval),

bb) vagy a miitargy kivaltasat kell megoldani.

c) mar beépitett lakéd-, adilé-, vegyes, kildnleges, gazdasagi (kbrnyezetre jelentds hatast
gyakorlé ipar kivételével) hasznositasi telken az b) bekezdésben leirtak megvaldsitasaig
a mar meglevé beéplités esetén annak karbantartasa, rekonstrukcidja, belsd atalakitasa
a jelenlegi kubatiran belll lehetséges, ezeket tlllépben épitési tevékenység nem
végezhetd

d) mar kijelolt beépitésre szant terlleten a b) bekezdésben leirtak megvalositasadig uj
epitési tevékenység a teleknek csak azon a részén valosithatd meg, amely mar a
védétavolsagon kiviil helyezkedik el

da)ha az igy igénybe vett épitési hely a szabalyozasi tervben rdgzitett eldirasoknak,
feltételeknek megfelel.

Felszini vizrendezés, csapadekviz elvezetés
19.§

(1) A felszini vizek (vizfolyas, patak, viztarozo, t6) mederkarbantartd parti savjat kdzteriletként
kell szabadon hagyni, amennyiben a karbantartd savot kézteriletként nem lehet lejegyezni,
ugy szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a karbantartas lehetéségét biztositani. A biztositandd
parti sav:

a) az éllami kezelés( felszini vizek mentén 6-6 m-es sav
b} a zaportarozok, viztarozé mentén 6 m-es sav
¢) a nyilt arkok, patakok, tavak mentén minimum 3 m-es sav.

(2) A karbantartd savot a patak, vizfolyas kozépmeder vizallasatol lehet kijeldini, ha a vizfolyas
kozépmeder vizalldsa nem kerilt kijeldlésre, akkor a foldhivatali térképen rigzitett meder
telkének hataratol kell kijeldini, akkor is, ha a valdésagban a vizfolyas foldhivatali térképen
rogzitett telkén kiviil halad.

(3) A patak, vizfolyds meder telkének moédositdsa (szlikitése, bovitése, meder
keresztmetszetbe, a vizlevezetésbe vald beavatkozas (zaportarozd kialakitas), hid-épités,
féldhivatali térképen rogzitett hely és a valdsagban igénybevett teriilet 6sszehangolasa) csak
az illetékes hatosag engedélye alapjan lehetséges {vizjogi létesitési engedély alapjan).
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(4) A csapadékviz elvezetésére elvalasztott rendszerli vizelvezetést kell kiépiteni.
Szennyvizhalézatba csapadékviz nem vezethetd.

(5) Csapadékviz mas ingatlanra nem vezetheto:

a) a csapadékviz csak a kozterlleten lévd csapadékviz csatornaba (akar zart
csapadékcsatornaba, akar nyilt vizelvezetd arokba, akar élévizbe) vezethetd az at, illetve
az eléviz kezelbjének hozzajarulasa és befogadéi nyilatkozata alapjan,

b) a csapadékviz elvezetés, amennyiben a telkek gravitacios elhelyezkedése szlikségessé
teszi a magantelken tdrténd atvezetést, az csak szolgalmi jogi megéllapodassal és
bejegyzéssel tortenhet,

(6) Ha az elvezetendd csapadékviz mennyisége meghaladja a befogadd nyilatkozatban régzitett
mennyiseget, akkor legkésébb a hasznalatbavételig a telken keletkezé csapadékviz
visszatartasa érdekében, miiszaki eléirason alapuld, méretezéssel igazolt mennyiség
befogadasara alkalmas telken bellili tarold kialakitasa sziikséges, amelybdl fékezetten lehet
a talfolyd vizet a befogadoba vezetni.

(7) Meglévd csapadékviz csatorna, nyilt vizelvezeté arok, éléviz kezelbi hozzajarulas vagy
befogaddi nyilatkozat hianyaban 25 m? vizszintes tetéfeluleti vetiiletként (zoldtets kialakitasa
esetén 50 m2-enként) valamint 25 m? burkolt feliiletenként (kételezd zéldfeliilet feletti
tertletrél) 1 m3 esdviztarold (ciszterna) kialakitasa szilkséges, amely tulfolyojabol fékezetten
vezethetd ki a kdzterlleti befogaddba a csapadékviz.

(8) Epitési telken beliili csapadékviz szikkasztas csak az érintett szakhatosag engedélyével
valosithatd meg (vizjogi létesitési engedély alapjan).

(9) A nyilt arkos vizelvezetd halozat feletti kocsi behajtok az arok vizszallitdo képességét nem
korlatozhatjak, ezért az ateresz méretét gy kell meghatarozni, hogy

a) a kocsibehajtd 3,5 m-nél szélesebb nem lehet

b) telkenkent csak egy kocsi behajtd létesithetd (saroktelek kivételével)
€) azviz-visszaduzzasztast ne okozzon,

d) a vizszdllitas akadalymentes legyen.

Villamosenergia ellatas
20.§

(1) A villamos energia szallitAsara és atalakitasara szolgald fold feletti tavvezetékek, villamos
szahadvezetékek, erémivek, alallomasok és villamosmiivek az IpM 11/1984 (VIIl.22)) sz.
rendelet, a 2001. évi CX. tdrvény és a 108/2002. (VIil.23.) Korm. rendelet, illetve a
vonatkozo torvényereji rendeletekben, tovabba az MSz 151, MSz 172, MSz 7487 szamu
magyar szabvanyokban rogzitett biztonsagi dvezettel rendelkeznek.

(2) 20 kV-os villamos tavvezeték halézat esetében a véddtavolsdg a vezeték nyomvonala
mentén mindkét oldalon a nyugalomban lévé legszélsé vezetdéktdl mért

kulteriileteken 50-50m-es
belterileten, kettds felfiggesztés esetében 2,5-25m-es
fuggbleges sikokig terjed.

A tengelyvonaltél mért biztonsagi Gvezet:
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kaiterlleteken

(1-1 m-es kartavolsag + 5-5 m-es védétavolsag) 60-6,0m
belterilleteken
(1-1 m-es kartavolsag + 2,5-2,5 m-es védétavolsag) 3.5-35m

(3) Fold feletti 0,4 kV-os villamos szabadvezeték halézat esetében a vezeték nyomvonala
mentén mindkét oldalon a nyugalomban lévé legszélsé vezetoktél mért 1,0 — 1,0 m-es
figgdleges sikokig terjed.

A tengelyvonaltél mért biztonsagi dvezet:
(1-1 m-es kartavolsag + 1-1 m-es védétavolsag) 20-20m

(4) Fold feletti 0,4 kV-os légkabel halézatok esetében a nyomvonal két oldalan szikséges
biztonsagi sav a tengelyvonaltol mérve 1,0 — 1,0 m-es, szigetelt vezeték esetén
0,5 - 0,5 m-es fliggdleges sikokig terjed.

(5) A fold alatti villamos 20 kV-os, 0,4 kV-os, jelz6-, mér6-, mikédteté-, optikai kabel vagy
alépitmény biztonsagi dvezete a nyomvonal két oldalan, arra merélegesen 1,0 méteres
tavolsagu fliggbleges sikokig terjed.

(8) 20/0,4 kV-os transzformatorallomasok telepitésénél ki kell épiteni a kdzvetlen kdzterileti
kapcsolatot, a teherautdval {6riéné megkdzelitést, ©onallé épillet esetében a
kériljarhatosagot, és itt 5 méteres véddtavolsagot kell figyelembe venni.

(7) A kozépfesziliségl halézatok és berendezések tovabbi tervezési és kivitelezési munkai
soran be kell tartani a vonatkozé a 2001. évi CX. torvény és a 108/2002. (VII.23.) Korm.
rendelet elbirasait.

(8) Az intenziv jellegli beépitési és intézményi terilleteken - (j épités, vagy rekonstrukcid soran
—mind a kbzép-, mind a kisfesziltségii haldzatot féldkabelként kell kialakitani.

(9) A kézvilagitast az MSZ 20.154 kilsétéri vilagitasi szabvany szerint kell kialakitani.

Foldgaz ellatas
21.§

(1) Foldgazszallit6 vezetékhalézatok, gazfogadd allomasok, korzeti és ipari gaz-
nyomasszabalyozd berendezések bizionsagi oOvezeteit az IpM 6/1982. (V.6.) szamu
térvényerejd, valamint a GOMBSZ rendeletei, tovabba a MSz 7084. és a MSz 7487. szamu
szabvanyok a nyomasfokozatoktdl (nagynyomasu halézatoknal + a csdvezetékek névieges
Grméretétdl) figgben a csdvezeték tengelyvonalatdl mindkét iranyban terjedéen az alabbiak
szerint rogziti:

nagynyomasu haldzat (kijelblve) 30,0-30,0m
nagykdzépnyomas( halozat 50- 50m
kézépnyomasu halozat 40- 40m
gaznyomas-szabalyozé berendezés 10,0x10,0 m-es teriilet

(2) A biztonsagi ovezeten beliil a fent hivatkozott |pM 6/1982. (V.6.) szamu torvényerejl
rendeletben rdgzitett szigoru tilalmak és korlatozasok érvényesek, melyek betartdsa minden
esetben kotelezd jellegdi!
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(3) A foldgaz halozatok és berendezések tovabbi tervezési és kivitelezési munkai soran be kell
tartani a vonatkozé IpM 6/1982. (V.6.) szamua tdrvényerejld, valamint a GOMBSZ
rendeleteiben, tovadbba a MSz 7084. és a MSz 7487. szamu szabvanyokban rogzitett
elbirasokat.

(4) Foldgazhalozatok részére a kozutak burkolata alatt a MSz 7487. szamu szabvanyban
rogzitett, az atpalya tajolasa szerinti ,hideg” oldali kzmusavot az egyéb kdzmivezetékekidl
1,0-1,0 méteres védétavolsaggal biztositani keli.

Megujulé energiatermel6 létesitmények
22.§
(1) Technoldgiai létesitmények, energiatermeldé berendezések kozdl:

a) héaztartasi méretli napenergiat hasznositdé berendezés (napkollektor, napelem)
aa) magastetds éplletnel a tetésikba, vagy attdé! max 20°-kal eltérden telepithetd,
ab) lapostetés épiiletnél a tetésiktdl max 45%kal eltérden telepithetd

b} haztartasi méretii kiserémii (szélgenerator) telepltésének feltétele:

ba)hogy a magassaga a telepités telkére vonatkozo eldirasokban rigzitett épitmény
magassagot max 3 m-en tal nem haladhatja meg,

bb) hogy a délés tavolsaga minden iranyban sajat telken belllre essen
bc) az elézd két bekezdés teljesitésével sem telepithetd

+ muiemléki kbrnyezetben

» helyi vedelemre kijeldlt teriileten belll

s egyéb védelem alatt all6 teriileteken

» tajképvédelmi terlleten.

Tavkozlési halézatok
23.§

(1) Fold feletti tavkozlési leégkabel halozatok esetében a nyomvonal két oldalan szilkséges
biztonsagi sav a tengelyvonaltdl mérve 1,0 méteres tavolsagu fliggdleges sikokig terjed.

(2) F&ld alatti tavkozlési halézatok, kabelek és alépitmények az MSz 7487. szabvany elbirasai
szerint régzitett biztonsagi tvezete a nyomvonal mindkét oldalan, arra merélegesen 1,0
méteres tavolsagu fiiggdleges sikokig terjed.

(3) A vonatkozo jogszabalyi hattér: az 1997. évi LXXVIIl. Térvény, a 253/1997. (XI1.20.)
Kormany rendelet, a 2001. évi XL. sz. Tavkdzlési Torvény és a 29/1999. (X.6.) sz. KHVM
rendelet, a 46/1997. (X1.29.) sz. KTM rendelet (a 12/2003 lll. 24. sz. BM rendelettel
modositott valtozata); a 32/2000. (XI. 16.) sz. EUM rendelet, valamint az OTEK idevonatkozd
rendelkezései.

(4) Halozatbévitések esetében a terliletfejlesztés igényeihez igazitott, a jelenlegi adottsagoknak
megfeleléen a MSz 7487. szabvany eldirasai szerint a kbzterileteken a meglévd tavkazlési
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alépitmények felhasznatasaval, és/vagy uj csbhalézat/oszlopsor kiépitésével és megszakito
letesitmények telepitésével nyilik lehetdség. A tervezett alépitményi csészamnak és
megszakité létesitményeknek a tervezési teriilet 100%-0s ellatasat kell szolgalnia.

(5) A rendelkezésre alld terllet, a telekhatarok &s az utburkolatok kézott huzodé jardak és
zOldsavok a tavkozlési alépitmények, féldkabelek, oszlopsorok elhelyezésére alkalmas
terliletsavja.

(6) Ide kell elhelyezni az alkézpontokat dsszekotd torzs- és atkérd kabelhalozatokat is. A
tavbeszeld allomasokhoz csatlakozd elosztdéhalézatok részére a gyalogos kozlekedés
teriiletsdavjaban az alépitményi mitargyak kiépitheték minden utcaban.

(7) Nyilvanos tavbeszélé allomas elhelyezését a tervezett kereskedelmi-szolgéitatd épiiletek
kézterileti frontjan lehet megvalositani.

(8) Légvezetékes tavkodzlési haldzat a 0,4 kV-os villamos és a kabel TV haldzattal kbzos
tartoszerkezeten épithetd.

(9) Mobil tavkdzlésre szolgald jelentds Ojabb bazisdllomasok vagy adoétornyok kézteriileti
elhelyezése nem tervezett.
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VIIl. FEJEZET
EPITES ALTALANOS SZABALYAI

Keritések
24.§

(1) Beépltésre nem szant terlleten kerités csak atiért, a latvanyt minimalisan korlatozd
kivitelben, védelmi (vagyonvédelmi, vadvédelmi, természetvédelmi) céllal létesithetd,
amennyiben az adott dvezet eléirasai masképp nem szabdlyozzak.

(2) Kutyatartas esetén a kozterilet felé biztonsagos keritést keli kialakitani, amely mind a
kitdrés, mind a keritéshézagon vald atharapast megakadélyozza.

(3) A patakok telkével hataros ingatlanok esetében a telkek patak-menti keritései csak
konnyen elbonthatd anyagbdl késziljenek, hogy a mederhez vald megkdzelités és
hozzaférés a karbantartas idején biztosithato lehessen, valamint a hirtelen lezadulé nagy
vizek elleni védekezést ne akadalyozhassak.

{4) A patak s a patak menti telkek kozos telekhataratél a keritést min. 6m-re kelt elhelyezni,
a patak karbantartasi savjanak biztositasa érdekében.

Tamfalak és tamfallétesitmények
25.§

(1) A teriileten meglévé domborzati viszonyokat 6vni kell. Ezért tamfalat Iétesiteni, és ezzel
a terepviszonyokat megvaltoztatni csak a legindokoltabb mértékben, a megengedett
épitmények elhelyezése, vizelvezetési, geologiai, talajmechanikai okokbdl lehet.

(2) A tamfal létesitése sordan a meglévé fas novényzet megodvasat elsédlegesnek kell
tekinteni.

(3) A tamfalak, illetve tamfallétesitmények esetén a megfelelé lebukas-gatlast minden
esetben biztositani kell.

Altalanos 6vezeti elSirasok
26.§

(1) A teriilet a felhasznalas es a beépités jellemzdi alapjan épitési Ovezetekre, illetve
ovezetekre tagozddik.

(2) Az tvezeti elbirasokat az altalanos eléirasokkal egyittesen kell alkalmazni.

(3) Az ¢épitési cvezet, Gvezet teljes jele: a beépités jellemzd médja, a megengedett
legnagyobb beépitettség terepszint felett (%), a megengedett legnagyobb
éplletmagassag, a legkisebb kialakitando zéldfeltlet (%)
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a) Az elsé betiijel az OTEK szerinti tertletfelhasznalas jellemzé modjanak réviditése
(L-lakd) A masodik betljel a beépités jellemzdje, illetve a terilet rendeltetése (f-
falusias)

b} A betijeleket kévetd szamjel az egyes helyi épitési tvezetek, Svezetek tovabbi
megkulénbdztetésere szolgal

c} A beépités jellemzé médja: SZ: szabadonallé; O: oldalhataron allé.

(4) Az épitesi dvezetek, dvezetek jellemzéit teriletfelhasznalasi egységenként tablazatok
osszesitik.

(5) Amelyik telken épitési hely keriilt kijeltlésre, ott a beépitési mod meghatarozasanal és az
éplletek elhelyezésenél az tekintendd irdnyadonak.

(6) Amennyiben az dvezeti eléirasok masként nem rendelkeznek, vagy a szabalyozasi terv
kételezd épitési vonalat nem jeldl, az eldkert legkisebb mélysége a kialakult allapotnak
megfelelé vagy 5,0 m.

(7) Meglévd épilet akkor is bévithetd, ha a beépitési modja a tervezett beépitési modtol
eltérd, de a bévitmény a tervezett beépitési méd iranyaba mutat.
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Il. RESZ
RESZLETES OVEZETI ELOIRASOK

Szabalyozasi elemek
27.§

(1) A Szabalyzat, illetve a mellékletét képezé Szabalyozasi Tervlapok (SZT-k, SZT-b)
meghatarozzak:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

i)
)

az elhelyezhetd, illetve kialakithatd épitményfajtak rendeltetését,
a beépitési médot,

a kialakithatoé Uj telkek legkisebb telekteriiletét,

a beépitettseg megengedett legnagyobb mértéket,

az éplletmagassag legnagyobb mértékét,

a zoldfelllet legkisebb mértékét,

a kdzmuellatottsaggal kapcsolatos kévetelményeket,

az epitesi dvezet hasznalati céljaval 6sszefiiggd rendeltetést, és az ezen kliviil
elhelyezheté egyéb rendeltetést, valamint azt a rendeltetést, amely nem
helyezheté el,

a terepszint alatti épités mértékét és helyét,

egyeb sajatos épitési kvetelményeket.

(2) Tartalmazza tovabba

a) a kételezd szabalyozasi elemeket:

aa) szabalyozasi vonal

ab) dvezethatar

ac) épitési hely

ad) telek be nem épithetd része

ae) telek kizhasznalat el6l el nem zarhaté terillete
af) belltetési kbtelezettségl teriilet

ah) szabalyozasi szélesség

ai) kételezd megsztntetd jel

b) a javasolt szabalyozasi elemeket:

ba) tervezett telekhatar

bb) javasolt megsziintet6 jel

c) a bel- és kiiltertilet hatarvonalat,
d) a létesitmények vedéteriiletét (véddsavok és védéteriletek), védbtavolsagat,
e) a védett épitmények megjeldlését.

26/58



Teriiletfethasznalasi egységek
28.§
(1) A telepiilés terlilete beépitésre szant és beépitésre nem szant terllletekre tagolédik.

(2) A beépltésre szant terlletek az épitési hasznalatuk altalanos jellege valamint sajatos
épitési hasznalatuk szerint a kdvetkezok:

a) Lakoterulet

1. falusias lakoteriilet, jele: Lf

2. nagyvarosias lakéterilet, jele: Ln
b) Vegyes terllet

1. telepiléskézpont, jele: Vit
c) Gazdasagi teriilet

1. kereskedelmi, szolgaltato teriilet, jele: Gksz
d) Udulsterilet
1. hétvégihazas udaléteriilet, jele: Uh

e) Kildnleges teriiletek

1. Horgasz bazis, jele: Khorgasz

2. l|degenforgaimi teriilet, jele: Kidegenforgalom

3. Pincékkel, jele: Kpince

4. Vadaszhaz, jele: Kvadiszhaz

5. Mezbgazdasagi Uzemi, jele; K-mgii

6. Koézmi teriletek, jellk: Kvizma
Kszennyviz
Kgazfogadé

(3) A beépitésre nem szant terliletek az épitési hasznalatuk Altalanos jellege valamint
sajatos épitési hasznalatuk szerint a kévetkezdk:

a) Kozlekedési teriletek

1. Kozuti kdzlekedeési tertilet: KOu, sraffozas
b} Zéldterilet (kbzpark), jele: Zkp
c) Zoldterilet (kozken), jele: Zkk
d) Erdéteriletek:
1. Védelmi (védett és védéerdd), jele: Ev
2. Gazdasagi, jele: Eg
3. Kozjoléti, jele: Ek
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e) Mezdgazdasagi teriletek:
1. Altaldanos mezdgazdasagi teriilet — szanto,

jele: Ma.sz
2. Altalanos mezégazdasagi terillet — gyep,
jele: Ma-gy1, Ma-gy2
3. Altalanos mezégazdasagi teriilet
— 52016, gylimdlcsds, jele: Ma-sz41, Ma-sz62,
Ma-sz63
4, Kertes mezdgazdasagi terilet, jele: Mk
f) Vizgazdalkodasi terllet:
1. Vizgazdalkodasi, vizbazis, jele: \'J
g) Kildnleges beépitésre nem szant tertlet:
2. Temetd teriilet, jele: Kb-t
3. Nagykiterjedési sportolasi
céld teriilet, jele: Kb-sport
4. Kébanya, jele: Kb-Bké
5. Horgasz kdzpont, jele: Kb-hk
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BEEPITESRE SZANT EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI

A beépitésre szant teriiletek altalanos elGirasai
29.§

(1) Teriletfelhasznalas

a) A terllet épitési Ovezetekre tagozodik, ezek szabalyrendszerét az egyes
ovezetek elOirasai tartalmazzak. A terileteket ennek megfeleléen
rendeltetésszeriien kell hasznalni.

b} A teriileten csak épitési telken lehet épiteni. A rendezésnek legkésdbb a
tenyleges felhasznalas megkezdéséig meg kell torténnie.

(2) A telekalakitas altalanos szabalyai:

a) A terlleten kialakithatd telekméreteket — a kialakithatd Uj telkek legkisebb
tertiletét - az dvezeti eldirasok tartalmazzak.

b) Meglevé telek megoszthaté, ha a létrejévd telkek mérete az épitési Gvezeti
elbirasokban meghatarozott meérték ald esik, de a teleknagysag-hiany nem
nagyobb, mint az épitési dvezetben meghatarozott teleknagysag 5 %-a.

c) Amennyiben a b.) pont szerinti telekalakitast Utszabalyozas is érint, a telekosztas
engedélyezhetd az épitési dvezetben meghatarozott teleknagysag tovabbi 5 %-
anak engedménye mellett.

(3) Az épitmények rendelietése

a} A terileten jellemzéen az egyes épitési bvezetekben meghatarozott rendeltetés
epitmenyek, illetve az ennek megfeleld funkcitk helyezhetdk el, alakithatok ki.

b) A terlleten nem helyezhetd el olyan funkcid, amely a kérnyezetet karositja, vagy
forgalmi viszonyait tulterheli.

(4) A telkek beépitési modja:
a) Oldalhatéron allé (O)
b) Szabadon allé (SZ).
c) Zartsoru (Z)
(5) Epitmények elhelyezésére szolgalo terlilet (&pitési hely)

a) Az épitési helyet — az altaldnos eldirasok mellett — a Szabdlyozasi Terv
esetenként épitési hely egyedi kijelolésével szabalyozza.

(6) Epitmények létesitése és Atalakitasa

a) Uj épitmény létesitése az Gvezetben meghatarozott beépitési mértékéig
megengedett, amennyiben

1. a beépités az eldirt paramétereknek egyittesen megfelel,
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2. atelepllésképi illeszkedés biztositott,
3. akdzmiellatss a HESZ-nek megfeleléen biztositott.

4. a HESZ-ben eldirt, illetve a SZT-en jeldlt beavatkozasokat egyidejlleg
vegrehajtjak.

b) Meglévd epiilet bévitése az épitési dvezetben meghatarozott beépitési mértékig
megengedett, amennyiben

1. a bovits beépités az eldirt parametereknek egyiittesen megfelel,
2. atelepilesképi illeszkedés biztositott,

3. a HESZ-ben eléirt, illetve a SZT-en jeldlt beavatkozasokat egyidejlileg
végrehajtjak.

c) Ahol a SZT meglévé beépitésnél jeldl ki épitési helyet

1. a meglévé épilet telies bontasa esetén ez az épitési hely veendd
figyelembe,

2. a megléevd épilet bbvitése esetén bovités csak az Uj épitési helyen belil
megengedett.

(7) Epitmények részleges vagy teljes bontasa

a) A terlleten védett, vagy védettséggel érintett épitmény bontasa csak a védelem
megsziintetését kévetéen megengedett.

{8) A beépitésre szant teriileteken Gjonnan nyeles telek nem alakithaté ki.

(9) Terepszint alatti beépités a f6 rendeltetés szerinti éplilettel Osszeépitve, maximum az
épitési évezetben megadott terepszint feletti beépités mértékéig épithetd, amennyiben
az adott épitési dvezet masként nem rendelkezik.

Lakoteriletek altalanos elbirasai
30.§

(1) A lakdteriletek ovezetei jellemzden lakééplletek elhelyezésére szolgélnak, a
lakéteriiletek elsddleges rendeltetése a lakéfunkcio.

(2) A lakéterilleten nem helyezhetd el:
a) Uzemanyagtdlté allomas
b) parkoidhaz

(3) Meglévd lakéterletek dvezeteiben eldirt oldalhataron all6 beépitési mod esetén az (j
telek irdnyado szélessége min. 18 m, amely 15 m-ig csokkenthetd, ha a telekszerkezet
ezt indokolja.

(4) Szabadonallé beépitési mod esetén telket alakitani meglévé és (j lakdterileteken min.
18 m telekszélességgel lehet.

(5) Oldalhataron all6 beépités esetén a minimdlis oldalket a megengedett
eplletmagassaggal megegyezd, de minimum 4 m.
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(6) Eldkertnek a kialakult lakoterlleteken az oldalsd szomszédos 3-3 ingatlan el6kertjéhez
kell illeszkednie. Uj lakéterilleteken az elékertet vagy a szabdlyozasi tervben abrazolt
epitési hely szerint, ennek hianyaban: sik terep esetén Sm-en, egyéb esetben pedig a
terepviszonyoknak megfeleléen kell kialakitani.

(7) Hatsokert meglévé lakéterOleteken minimum 6 m kell legyen, de a telek kdzterileti
homlokvonalatél mért 60 m-nél hosszabb része is hatsokertként kezelendé.

(8) A lakodvezetben lakoépiilet kizarolag magastetével épiilhet, a 6 tetidom hajlasszége
30-45% kozétti lehet, amennyiben az adott dvezeti elbirds masképp nem rendelkezik.

(9) Az Ovezetekben elirt oldalhataron all6 beépitési mod esetén az épllet(ek)et a telek
hatarahoz kell épiteni, amennyiben a telek szélessége meghaladja 16 m-t, azokat a
telekhatartdl 1m-es, d.n. csurgotavolsagra is el iehet helyezni.

(12) A lakodvezetekben teljes kdzmiivesitettség kiépitése sziikséges.

Falusias lakoteriilet
31.§
(1) A falusias lakoterileten elhelyezhetd:
a) egy lakoépiilet, maximalisan 2 lakéegységgel,

b) mezd- és erdégazdasag, valamint a terilet rendeltetésszeri hasznalatat nem
zavard gazdasagi tevekenységi célu,

¢) kereskedelmi, szolgaltato,

d) szailas jellegi,

e} igazgatasi, iroda,

f) hitéleti, nevelési, oktatasi, egészségUgyi, szocialis,
g) kdzosségi, kulturalis, szérakoztatd es

h) sport epitmeény.

(2) Az bvezetben az engedélyezhetd beépités paramétereit és a kialakithatd legkisebb
epltési telek méretét az alabbi tablazat eldirasait betartva kell meghatarozni:

ax n
tesi| min. terdlet| ..« thetbség| zéldfeldle ey ok
. ()
m*/m’): m

Lf, o 600 30 40 0.5 6.0
i o 900 30 20 0.5 8.0
T 5] 1200 30 0 05 6.0
Lt s) 600 30 a0 0.5 8.0
t, ) 300 30 40 0.5 8.0
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{3) Az dvezet telkein legfeljebb két lakdépiilet helyezhetd el.
(4) Az dvezetben telkek a homlokvonaluktol szamitott 60 méter mélységig épithetdk be.

Nagyvarosias lakéteriilet
32.8
(1) A nagyvarosias lakéterlileten a lako funkcion kivil elhelyezhet6:

i) kereskedelmi, szolgaltato,
j) széllas jellegd,
k) igazgatasi, iroda,
1) hitéleti, nevelési, oktatasi, egészségligyi, szocialis,
m) kozosségi, kulturdlis, szérakoztatd és
n) sport épitmény.

(2) Az bvezetben az engedélyezhetd beépités paramétereit és a kialakithatdé legkisebb
épitési telek méretét az alabbi tablazat eléirasait betartva kell meghatarozni:

legnagyo tek ds ag
adpitési | min, nyek
mod: m?): agassdga
'm , 'm)
Ln sz 15.000 0,5 15,0
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Telepiiléeskozpont vegyes teriilet
33.§

(1) Az épitési dvezethen elhelyezhetdk - a lako rendeltetésen kiviil:

a) hitéleti, oktatasi, szocialis intézmenyek,

b) ko6zdssegi célt szolgald épiiletek,

c) kereskedelmi, szolgaltatd, szallashely szolgaltatd épiletek

d) irodaépiletek.

(2) A telepuléskézpont vegyes teriiletek épitési elbirasait az alabbi tablazat tartalmazza:

beépltési
mod:
vty O K 25 40 1,0 6,0
Vi, 0 600 30 40 1,0 6,0
Vt; ¢ 600 30 40 1,0 8,0
Viy 0] 600 50 30 1,0 8,0
Vts 0] 800 30 60 1,0 6.0
Vte K K K K K K

Kereskedelmi, szolgaltatoé gazdasagi teriiletek
34.5

(1) A kereskedelmi, szolgaltaté terlllet elsésorban nem jelentés zavard hatasu gazdasagi
tevékenységi céli épiletek elhelyezésére szolgal:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

gazdasagi tevékenységet szolgald épitmények, kutatéhelyek,

raktarak, taroléépitmeények,

szolgaltato épitmeények,

igazgatasi és irodaépliletek, szocidlis és kdzosségi céll létesitmények
szolgalati lakasok,

sportépitmények,

gepjarmiitarolok, kézlekedési és szallitasi létesitmények

izemanyagtolts.

(2) A kereskedelmi, szolgaltato teriilet épitési eldirasait az alabbi tablazat tartalmazza:
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b

agyo
b b ,
d: séalm/m?): piifetmagasséga
: = m):
| Gksz,
(Egenvin) SZ 5000 50 30 0,8 6,5
Gksz; sZ 2000 50 40 0.8 6.5
Gksza
("af:]‘l‘i“’" sz 5000 50 30 0.8 6.5
gazd.ter.)
Gksz,y SZ 5000 50 40 0.8 6,5
Gkszs SZ 2000 S50 30 0.8 8,0

Uh,

(3) A gazdasagi Ovezetekben teljes kozmiivesitettség kiépitése szikséges, de zart
szennyviztarozo épithetd.

Hétvégi hazas idiloteriilet
35.§

(1) A hétvegi hazas teriileten elsésorban a legfeljebb két Gdiléegységet magaba foglald
idulééplletek helyezhetdk el.

(2) Az udiléeptlet mellett elhelyezheték a terllet rendeltetésével dsszhangban lévd, azt
szolgald épiletek, épitmények, valamint sportépitmények.

(3) A teriileten az épliletek magastetdvel alakitandok ki.

(4) A teljes kbzmiivesitettség kiépitése szlkséges, de zart szennyviztarozé épithetd.
(5) A kialakithato Gj telek minimalis szélessége: 14,0 m.

(6) A hétvégi hdzas tduléterllet épitési eléirasait az alabbi tablazat tartalmazza:

SZ 550 20 60 0,5 6,0

Uh;

52 1200 10 60 0.5 6,0
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Kilonleges teriiletek
36.§

(1) A kilénleges teriiletbe azok a terliletek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezhetd
epitmeények kilénlegessége miatt eltérnek a tdbbi teriletfelhasznalasi kategoriaba sorolt
teriiletekté).

(2) A kildnleges teriilet dvezeteiben teljes kézmiivesitettség kiépitése szitkséges, de zart
szennyviztarozé épitheté.

Kiilonleges teriilet — horgasz bazis tvezet
37.§

(1) Az dvezetben a tdrozotoi vendégek /horgasz, kiranduld stb./ részére szilkséges
kiszolgalo létesitmeények helyezhetdk el: parkold, 6érhazjegyszedd, vendéglato,
kereskedelmi létesitmény, gazdasagi épilet, szallasférShely, raktarépilet, iroda,
szolgalati lakas, allatsimogato, stb.

(2) Az épitési Ovezet épltési eldirasait az alabbi tablazat tartalmazza:

- legnagyobb ate
max. min S
beépitési | min. teriilet 7 pi tmé
| pesmimetossg| soiamater | e e
: (%): ): (on/m): (m):.
Khorgasz sz 20.000 10 60 0,3 6,0

Kiilonleges teriilet — idegenforgalmi 6vezet
38.§

(1) A Kigegentorgalom jelli idegenforgalmi kilénleges dvezet a teleplilés turizmushoz
kapcsolddé fejlesztéseinek intenzivebb célteruletei.

a) Az épitési dvezetben elhelyezhetok:
1. a pihenést, testedzést, turizmust szolgald épitmények
2. kereskedelmi, széllasféréhely szolgaltatod, egyéb szolgaltatd épllet
3. szolgalati iakas
4. kizardlag a mlikédéséhez szlikséges gazdasdagi célu épllet
b} nem helyezhetdk el:
1. egyéb gazdasagi céla épilet

2. 6nalldo parkoldterilet és garazs a 3,5 t Gnsulynal nehezebb
gépjarmivek es az ilyeneket szallitdé jarmivek szamara
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(2) Az idegenforgalmi kiilonleges dvezet épitési eldirasait az alabbi tablazat tartalmazza:

legnagyobb :
. tés,
- |sdr 'm’/m?):

Kl-dagaﬂfo(gglom SZ 15.000 0,5

(3) 1 méternél magasabb tamfalat névényzettel

(lecsiingd, eléiiltetett, vagy kuszé
novényzettel) takartan keil kialakitani.

(4} Az ovezet beépitése csak teljes kbzmiivesitéssel lehetséges. De vezetékes gazellatas
helyett alkalmazhatd egyéb héenergia hordozo is.

Kiilonleges teriilet — pince dvezet
30.§
(1) A terillet jellemzéen pincékkel, borhazakkal beépiilt.
(2) Az dvezetben elhelyezhetdk boraszattal és vendéglatassal kapcsolatos funkciok.
(3) Az épitési bvezet épitési eldirasait az alabbi tablazat tartalmazza:

"JU(" és "1 yéb |

‘]Imr inyek max.
épilletmagasség D
_(m):

(4} A telekalakitasnal, illetve éplilet-elhelyezésnél figyelembe kell venni a kérmyezd pincéket,
azok megkézelithetéségét, a megléevd utakat, &€s a domboldal felszini vizelvezetését is

Az éplletek zart sora helyenként, legalabb 10,0 m-es éplletkdzzel megszakadhat,
egyenként max. 2,0 méter széles hézaggal.

(5) Kozteriileten megjelend pinceszelldzék kialakitasa a kozterllet-hasznalatot nem
koridtozhatja, nem veszélyeztetheti.

(6) Az dvezet beépitése csak teljes kézmlivesitéssel lehetséges, de vezetékes gazellatas
helyett alkalmazhaté egyéb héenergia hordozd is.
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Kulonleges teriilet — vadaszhaz 6vezet

(Kvadaszhaz)
40.§

(1) Az épitési ovezet teriiletén az erdégazdalkodast, vadgazdalkodast, vadaszatot szolgald
éplletek, valamint a terllet fenntartasat szolgalé és a testedzést, pihenést segité
épitmények létesithetok.

(2) Az épitési bvezet épitési eldlrasait az alabbi tablazat tartalmazza:

ﬁ | (%) g(rr/m’):

Kvadiuhh 52z K 30% 60% 1 ,0 7.5"1

Killénleges mezdgazdasagi lizemi teriilet ovezet
41.8

(1) Az dvezet a mezbgazdasagi Gzemi céll termelés - allattenyésztés, novénytermelés,
terménytarolas, termékfeldolgozas, értékesités, stb., tdbbnyire a lakokornyezetet
zavaro- gazdasagi epitményeinek elhelyezésére, valamint a mezégazdasagi
tevekenyseggel 6sszeegyeztethetd ipari és egyéb épitmények létesitésére szolgdl.

(2) Az Svezet teriiletén a tulajdonos, hasznald ill. a személyzet szdmara szolgald lakasok
elhelyezhetbek.

(3) Az dvezetben a megengedett legnagyobb épiiletmagassagnal, egyedi épitési eljaras
keretében magasabb épiilet is engedélyezheté, ha azt az alkalmazott technolégia
indokoltta teszi.

(4) Az dvezetben folytatott tevékenységek soran a vonatkozé, toérvényi, egyéb jogszabalyi
eléirasokat, hatarértékeket be kell tartani.

(5) Az bvezet telekhatara mentén legalabb 10 méter széles , harom szintli - gyep-cserje-
lombkorona - védd zéldsav, erdésav telepitendd.

(6) A telkeken beldli parkolokat fasitva kell kialakitani, 4 parkoléhelyként legalabb 1 lombos
fa Gltetendé.

(7) Az tvezet épitési elbirasait az alabbi tablazat tartaimazza:

pliletak és egyéb
L 4

pitmények max
aépililetmagassaga
(m):

K-mgii SZ 10.000 30 35 2,0 7.5
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Killénleges kdzmi teriiletek

42.§

(1) A kilonleges kézmli terliletek a jellemzé hasznalat, valamint az elhelyezhetd éplletek,
épitmények szempontjabdl az alabbi évezetekre tagolodnak:

Kvizmo:
Kszennyviz:
Kgazfogadé:

vizmi tertlete

szennyviz tisztité es szennyviz atemeldk teriilete
gazfogadé terilete

(2) Az dvezetek éplitési eldirasait az alabbi tablazat tartalmazza:

in.
F a thaté I Lfa%thag T ﬁ!o;ok -

'méﬁf" i “p ot5 eépithetbség didifeltlio| Bady ax.

. arille (Hﬁ' (%): p agassdga
e _ ) 'm
Kvizmi sz | 10.000 40 40 10 2,0 7,5°
Kszennyviz| SZ K 30 40 2,0 7,56
| Kgaztogads| 52 K 30 40 2,0 7.5

(3) A Kvizmii jell Gvezetben csak a vizi kézml épitményei és azokat kiszolgalé éplletek

helyezheték el.

(4) A Kszennyviz Ovezetben csak a szennyviz tisztitd, illetve a szennyviz atemel6k

létesitményei és azokat kiszolgald épiletek helyezheték el.

(5) A Kgazfogadé Ovezetben csak a gazfogadd létesitményei és azokat kiszolgald

épilletek helyezhetdék el.

3 A megengedett épitmény magassagnal nagyobb épiltek csupan a lechnolégia dltal megkavelelt lstesitmények lehetnek.
$ A megengedett épitmény magass4gnal nagyobb épiiltek csupan a technoldgia ltal megkévetelt létesitmények lehetnek.
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- 2SSl A o
BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK ELGIRASAI

Zoldteriilet
43.§

(1) Zoldterilet a Szabalyozasi terven Zkp, Zkk jellel jelolt dvezetei, melyek allandéan
névenyzettel fedett, a telepiiiés klimatikus viszonyainak megérzéset, javitasat, dkolégiai
rendszerének védelmét, a pihenést, testedzést szolgalé kdzterlilet.

(2) Zkp jell tvezetben elhelyezhetd
a) a pihenést és testedzést szolgald épitmeény, jatszdtér
b) vendéglato épllet,
c) aterilet fenntartasahoz sziilkséges épitmény és kdzmivek.

(3) A Zkp jelli 6vezet telkein az épliletek szabadon &llé médon, legfeliebb 3%-os
beépitettséggel, legfeliebb 4,5 m-es éplletmagassaggal helyezhetdk el. A zéldterlleten
a beépités legalabb részleges kézmiivesités rendelkezésre allasa esetén lehetséges,
amennyiben a szennyviz tisztitasa és elhelyezése koziizemi szennyvizcsatorna-
halézatba bekdtve torténik.

(4) Zkp bvezet telkein a zéldterllet legalabb 70%-at névényzettel fedetten kell kialakitani.
(5) Az dvezetek telkein kdzpark létesitése csak kertépltészeti terv alapjan torténhet.
(6} A Zkk jelii 6vezet telkein elhelyezhetk a pihenést szolgalé mitargyak és kdztargyak.

{7) Zkk dvezet telkein a zoldteriilet legalabb 75%-at névényzettel fedetten kell kialakitani és
fenntartani, melynek legalabb 1/3-at haromszintd névényzetnek kell takamia.

(8) A Zkk jeli bvezet telkein épiilet nem helyezhet6 el.

(9) Zoldteruletek Gvezeteinek telkein kdzlekedési, fold feletti kézmii- és hirkézlési halozatok,
létesitmények és berendezések — gyalogos és kerékparutak illetve koézvilagitas
kivételével — valamint reklamtablak nem helyezhetdk el.

(10) Zoldteriilet 6vezeteinek telkein csak a i3] jellegéhez és dkoldgiai adottsagaihoz
alkalmazkodd — nem mérgezd, allergiat és betegséget nem okozd — névények
telepitheték.

(11) A Szabdlyozasi terven zoldterlletként nem szabalyozott kozterlleti zoldfellletek
terlletén is a kdzkertekre vonatkoz6 eldirasokat kell alkalmazni.
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Erdéteriilet
44.§

(1) Erdéterilet a Szabalyozasi terven E jellel jelot erdé mivelési agl, éshvagy a
teleplilésrendezési terv szerinti erddsitésre kijeléit terlletek.

(2) Az erdbteriletek rendeltetésik szerint

a) Védelmi {védett és védderdd) (Ev)
b) Gazdasagi (Eg)
c) Kozoléti (E)

erddk lehetnek.

(3) Az erdd miivelési &g leétrejdtiéig a terllleten csak az erdételepités lehetdségét megérzd
teriilethasznalat folytathato, (j épllet nem épithetd.

(4) Az erdbbvezetekben kerités csak természetvédelmi, vadgazdalkodasi illetve erdégazdalkodasi
célbal epithetd.

Erdéteriilet — védelmi erd6k 6vezete (Ev)
45.§

(1) A védelmi rendeltetésli erdéteriilet a Szabalyozasi terven Ev jellel jeldit terilet, mely
elsédlegesen a természeti kérnyezet és kilénbdzd kornyezeti elemek, valamint a
telepiilés és egyéb létesitmények védelmére szolgainak.

(2) Az tvezetben épliletet elhelyezni nem Iehet. Meglévé épiiletek a tajba illeszkedést
igazolo latvanyterv alapjan feltjithatok, korszer(isithetdk.

(3) A vedelmi erddk terlletén az erdégazdasagi miveléshez, természetjardshoz, vagy
egyéb kézérdekbdl sziikséges infrastruktira elemei- fold feletti vilamos és hirkdzlési
vezeték, antennatorony kivételével — akkor helyezhettk el, ha azok az erdd természeti és
védelmi rendeltetését nem akadalyozzak.

Erdéteriilet — gazdasagi erd6k ovezete (Eg)
46.§

(1) A gazdasagi erdéterlilet a Szabalyozasi terven Eg jellel jelolt terilet, melyen a
gazdalkodas elsddleges célja a fatermelés, valamint egyéb erdei termékek eléallitasa és
hasznositasa.

(2) Gazdasagi erdéterilet 6vezeteiben az erdé rendeltetésének megfelelé erdd- és
vadgazdalkodasi cell épitmények, valamint gazdasagi épiilet megléte, vagy azzal
egyidejl épités esetén maximum 120 m2 bruttd alapteriilettel, s legfeliebb 2 egységes
lakdepalet helyezhetd el.

(3) Az dvezet telkein az épités feltételei:

a) a kialakithato/beépithetd telek tertlete legaldbb 100.000 m? (10ha),
b} a beépités modja: szabadonallé,

c) a beépités mértéke legfeljebb: 0,5%,

d} a megengedett maximalis épliletmagassag: 5,5 m,
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e) kézmliivesiteltség mertéke: legalabb hianyos.

(4) Gazdasaogi erdéteriilet évezetében legalabb hidnyos kézmiivesitettségi szint a beéplités
feltétele. De legalabb szikséges a villamosenergia ellatas, furt kat a vizellatdshoz és
szennyviz kdzmipétld berendezés bhiztositasa.

Erdéteriilet — kozjdléti erd6k ovezetei (Ek)
47.§

(1} Kozjoleti erddteriilet a Szabalyozasi terven EK jellel jeldlt, egészségligyi-szocialis, turisztikai,
valamint oktatasi &s kutatasi célokat szolgalo erdtertilet.

(2) Kozjoléti erdbteriilet Gvezeteiben természetvédelmi céllal 6sszeegyeztetve elhelyezhetdk
a pihenést, az erddhdz kétédd rekreaciot szolgald, valamint oktatasi, ismeretterjesztési,
szdllas és vendéglatd, illetve allattartd és ezekhez kapcsolddd épitmények.
Elhelyezhettk emellett a tulajdonos, hasznald és a személyzet szaméra szolgald lakasok
kizardlag fo6 rendeltetés szerinti éplilet megléte esetén, maximum 120m? brutto
alapterilettel, és legfeljebb 2 lakéegységgel.

(3) A kdzmiivesitettség mértéke: legaldbb hianyos.

{(4) Az Ek-1 6vezetben z kialakithato/beépithett telek tertlete legalabb 15.000 m? (1,5ha).
(5) Az Ek-2 dvezetben a kialakithatd/beépithetd telek terllete legaldbb 100.000 m? (10ha).
(6) Az dvezet épitési elbirasait az alabbi tablazat tartalmazza:

épiiletek és egyéb

pitmények max.
épiiletmagassaga
:
Ek-1 sZ 15.000 2 75 1,0 50
Ek-2 Sz 100.000 1 75 1,0 50

Mezdgazdasagi teriilet
48.§

(3) A mezbgazdasagi terilletet a hagyomanyos mezdgazdasagi tajhasznélat, a tajkarakter
megbrzése, a természeti értékek, a termdtalaj s a termdfld védelme céljabdl, valamint
a gazdasagi és telepilésfejlesztési szempontok ervényesitése érdekében a
telepllésrendezési terv az alabbi teriiletfelhasznalasi egységekre osztja:

a) altalanos mezégazdasagi teriilet Gvezetei (M&)
b} kertes mezbégazdasagi teriilet dvezetei (Mk)
(4) Mezdgazdasdgi teriileten épitésre kertlé 0j épileteket takaré fasitassal kell kialakitani.
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(5) Mezégazdasagi terileten a foldrészletnek csak a kivett mivelési agu illetve intenziv
kertészeti miivelés alatt allo része kerithetd le, természetes vagy természetbe illé anyag
hasznalataval. Egyéb foldrésziet nem kerithetd le.

Altalanos mezégazdasagi teriilet

49.§

(1) Altalanos mezdgazdasagi terilet a Szabalyozasi terven (Ma) jellel szabalyozott teriilet.
Az dltalanos mezbgazdasagi teriletbe az arutermeld mezbgazdasagi termelésre
alkalmas szantd, gyep és szdld- es gyimolcsteriiletek tartoznak.

(2) Az éltalanos mezdgazdasagi terlletek ovezetei az épitmények elhelyezésének
szempontjabol

a) ailtalanos mezdgazdasagi terilet — szantd (Ma-sz)
b) altaldnos mezdgazdasagi terillet — gyep (Ma-gy1, Ma-gy2)

c) dltalanos mezbgazdasagi teriilet — arutermelé sz6l6- és gylmdlcstermesziés
teriilete (Ma-sz61, Ma-sz62, Ma-sz43)

rendeltetésiek.
(3) Altalanos mezégazdasagi teriileten lakoépiilet 6nallé funkcioként nem épithetd.

Altalanos mezégazdasagi teriilet — szanté (Ma-sz)
50.§

(1) A Szabalyozasi terven Ma-sz jellel jelélt tvezet az elstdlegesen szantoféldi arutermeld
gazdalkodasra szolgalo teriilet.

(2) Ma-sz jelii ovezetben a mezbgazdasagi termelést, terménytarolast, feldolgozast és
értékesitést szolgald éplilet épitheté az OTEK 29.§a szerint 1 ha - 100.000 m? kozbtt
terliletre, 20 méter eldkert elhagyasa mellett lehet. A beépitési szazalék mértéke 1,5%, de a
letesitendd épiilet alapteriilete a max. brutté 800 m%t nem haladhatja meg.

(3) Az éplletek magassaga max. 7,5 méter lehet.

Altalanos mezégazdasagi teriilet — gyep (Ma-gy1, Ma-gy2)
51.§

(1) A Szabalyozasi terven Ma-gy jellel jelolt ovezetek a gyepgazdalkodashoz kapcsolddad
mezdgazdasagi termelés megérzésére, kialakitasara, és az ezzel kapcsolatos
tevékenységek végzéséhez szilkséges épitmények elhelyezésére szolgalnak.

(2) "Ma-gy1 jelli dvezetben éplilet, épitmény — a megujulé energiatermeld létesitmények (pl.
szélkerék, napelem park) és kapcsolodé létesitmenyeik Kivételével — nem helyezhetd el.

7 Modositotta a 6/2018.(1X:12.} 6nkorményzati rendelet 1.5-a.
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(3) Ma-gy2 ovezetben kizarélag a hagyomanyos legel6é-, és a gyepgazdalkodashoz,
valamint a hagyomanyos legeltetéses, almostragyas allattartashoz kapcsolddd, valamint
az ezekhez kapcsolodéd termékfeldolgozas, tarolas, arusitas, helyben lakas epitményei
helyezheték el az alabbi feltételek szerint:

a) a beépitheté legkisebb telekméret 50.000m? (5 ha),

b) a kialakithato legkisebb telekszélesség: 50 m

c) a beépités modja: szabadonallé

d) A beépitettség mértéke legfeljebb 2%;

e) legnagyobb megengedett éplletmagassag 6,0 m;

f} legnagyobb megengedett épililetmagassag lakdepiilet esetében 5,0 m;
g} terepszint alatti épitmény alapterilete legfeljebb 0,1%,

(4} Ma-gy2 dvezetben legalabb hianyos kézmiivesitettségi szint a beépités feltétele, azonban
legalabb szilkséges a villamosenergia ellatas, fart kit a vizellatdshoz és szennyviz
kézmiipétié berendezés biztositasa.

(5) Ma-gy2 ovezetben az OGvezeti elbirdsoknak megfelelé funkcidval és épitményekkel
birtokkdzpont kialakithatd abban az esetben, ha a ,mezdgazdasagi birtoktest” legalabb 20 ha
(200.000 m?) &ssztertletl. A birtokkézpontként beéplithetd telek terilete legalabb 10.000 m?
(1ha) nagysagu kell, hogy legyen. A maximalis beépitettség 45%.

(6) Birtokkdzpont akkor hozhatd létre, ha a beépités a szomszédos telkek rendeltetésszeri
hasznalatara nincs korlatozd hatassal, illetéleg azt nem veszélyezteti, és a telek kézatrél
vagy 6nallo helyrajzi szamon nyilvantartott maganutrél megkézelitheté.

(7) A birtokkdzpont épliletegylittese koril legalabb 10 m széles takard erddsav létesitendd a
kistajra jellemzd honos ill. kultarfajokkal.

Altalanos mezdgazdasagi teriilet — sz616, gyiimolcsds (Ma-szd)
52.§

(1) A szabalyozasi terven Ma-sz6 jellel jeldlt terllet elsdsorban nagyiizemi jellegll arutermeld
sz616- és gyimdlcstermesztésre kijeldlt terlilet.

(2) Az Ma-sz61 jelii bvezetben épliletek nem helyezhetdk el.

(3) Az Ma-sz62 o6vezetben kizardlag a szbél6- és gyiimolcstermeléshez, valamint ezen
tevékenységekhez kapcsolddd termékfeldolgozas, tarolas, arusitas, valamint a
borturizmus vendeglato épitmenyei helyezhetdk el.

(4) Az Ma-sz62 dvezetben a beépithetd legkisebb telekméret és paraméterek:

a) sz6l6 és gylmilcsds mivelési ag esetén, 10.000 -100.000 mZes telken
(1-10 ha):

aa) a kialakithato legkisebb telekszélesség: 50m

ab) a beépités modja: szabadonaild

ac) a beépitettség mértéke: legfeljiebb 2%, de max. telkenként 1400m?
ad) a megengedett legnagyobb épliletmagassag: 6,0m
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ae) a terepszint alatti beépités méréke: legfeliebb 5%, de az épllet max.
tertilete telkenként 1400m2.

b} sz6l6 és gylimélcsés mivelési g esetén, 100.000 m? felett (10 ha felett):

ba) a kialakithato legkisebb telekszélesség: 50m

bb) a beépités médja: szabadonalld

bc) a beépitettség mértéke: legfeljebb 2%, de max. telkenként 4500m?

bd) a megengedett legnagyobb épiiletmagassag: 7,0m

be} a terepszint alatti beépités mértéke: legfeliebb 5%, de max. telkenként 4500m?2,

(5) Az Ma-sz62 és Ma-sz63 Gvezetben legaldbb hidnyos kézmivesitettségi szint a beépités
feltétele, azonban legalabb szilkséges a villamosenergia ellatas, furt kit a vizellatashoz és
szennyviz kézmiipotlo biztositasa.

(6) Az Ma-szd3 Gvezet elbirdsai megegyeznek az Ma-szd2 ovezetével Ezen kivil, sz6l6- és
gyumolcstermesziés esetén az dvezeti elbirasoknak megfeleld funkcidval és épitményekkel
birtokkdzpont kialakithatd abban az esetben, ha a mezégazdasagi birtoktest legalabb 20ha
(200.000m?) Gsszterliletli. A birtokkdzpontként beépithetd telek terlilete legaldbb 1,5ha
(20.000m?) kell, hogy legyen, maximadlis beépitettsége 40%, épliletenként max. brutté 1500m?
alaptertlettel.

(7) Amennyiben birtokkozpont |étesil, a birtoktest dsszteriiletének max. 1,5%-a épitheté be, de
max. 4500 m2,

(8) Ma-szbd3 dvezetben birtokkdzpont akkor hozhatd létre, ha a beépités a szomszédos telkek
rendeltetésszerti hasznalatara nincs korlatozé hatassal, illetSleg azt nem veszélyezteti és a
telkek kdzutrol, vagy 6nalld hrsz-on nyilvantartott magandird! megkézelithetok.

(9) Ma-sz63 dvezetben a birtokkdzpont épliletegylttese kéril legalabb 10m széles takard
erdésav létesitendé a Matra-aljara jellemzé tajhonos, illetve kultdrfajokkal, vagy szélésorokkal.

Kertes mezdgazdasagi teriilet (Mk)
53.§

(1) A kertes mezbgazdasagi terilet a Szabalyozasi terven ,Mk” jellel jeldlt, a kislizemi
jellegii termelést, illetve sajat ellatast biztosltd, valamint a szabadid6 eltéltését szolgald
kertészeti tevékenység helyszine.

(2) A kertes mezbégazdasagi terilet Mk Ovezetében a kertészeti termelést
{ndvénytermesztés), szdlétermesztést, a termekfeldolgozast &s a tarolast szolgdlé és
ezen funkcidkhoz kapcsolodo épitmények helyezhetdk el. Lakéépillet nem épithetd.
Alland® tartézkodast szolgald lakékocsi, lakokonténer, ideiglenes épllet nem helyezheté
el.

(3) A kertes mezdgazdaségi terillet dvezeteiben kialakithatd maganit min. szélessége 6,0
m.

(4) Az Mk jelli dvezetben az épiiletek, épitmények elhelyezésenek feltételei a kévetkezok:
a) az dvezetben a kialakithaté legkisebb telekméret 500m?2
b) az dvezetben a beépithet6 legkisebb telekméret 1000m?
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c) abeépithetd legkisebb telekszélesség: 14 m

d} a beépités modja: szabadonallé

e) legnagyobb beépithetéség: 5%

f) az éplthet6 épliletek dsszes alapterilete legfeljebb 150 m?2 lehet.
0) legnagyobb éplletmagassag: 4,0 m

h) terepszint alatti épitmény alapterilete legfeljebb 5%.

i) legalabb hianyos kézmlvesitettségi szint a beépités feltétele, azonban legalabb
szitkséges a villamosenergia ellatas, fart kit a vizellatashoz és szennyviz
kdzmiipo6tié berendezés biztositasa.

(5) Az Mk jeli dvezetben lakoepllet 3000m? telekterilet felett helyezhetd el Gigy, hogy az a
megengedett 5%-os beépitettség felét nem haladhatja meg.

{6) Az Mk jelli &vezetben épitett kerités kizarélag {abazat nélkili, attért kapuzatu és
kialakitasu lehet.

Vizgazdalkodasi teriilet (V, Vb)
54.§

(1) Vizgazdalkodasi terlletbe a vizfolyasok medre és partja (V), valamint a tarozé medre és
partja (Vb) tartozik.

(2) A vizgazdalkodasi teriiletek a partélektdl szamitva a Tarna-patak parti sdvja esetében 6
m, az egyéb vizfolyasok parti savja esetében 3-3 m. A terlleten aliandé éplilet,
épitmény, kerités nem helyezheto el, tovabba fas szarli névények telepitése is tilos.

(3) Az dvezetekben egyéb létesitmények kizardlag a viziigyi jogszabdlyok betartisaval, a
vizOgyi hatésag és a természetvédelmi hatdéség hozzajarulasaval helyezheték el.

{4} A vizfolyasok mentén partrendezési munkalatok a vizkezeld |étesitési engedélye alapjan
létesithetok.

(5) A parti savban kizar6lag gyep vagy nadas muvelési agu teriilet alakithatd ki.

(6) A vizmi kutak véddterilletére vonatkozé eldirdsokat a vizmi Gzemeltetési szabélyzata
tartalmazza.

(7) A tarozd partjan vizre épitett meglévé parti épitmények felGjithatok, azonban Uj
létesitmény nem épithetd a természet- és vizvédelem érdekében. Kivétel, ha az Uj
épitmény a viz hasznélatahoz kapcsolédik. Ezen létesitmények megvaldsitasahoz az
illetékes Katasztrofavédelmi lgazgatésag Terlleti Viziigyi Hatdsaganak vizjogi létesitési
engedélye és az |lletékes Vizligyi lgazgatosag tzemeltetdi hozzajarulasa szikseges.

Kiilonleges beépitésre nem szant teriiletek

55.§

(1) A kulénleges beépitésre nem szant teriileten 6nalld gépkocsitarolo épilet nem
helyezhetb el.
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(2) A kuldnleges beépitésre nem szant ovezeteiben legalabb hidnyos kdzmiivesitettség
kiépitése szlkseéges.

Kiilonleges beépitésre nem szant teriilet - temeto (Kb-t) 6vezete

56.§

{1) Kilénleges beepitésre nem szant teriilet - temeté teriilet a Szabalyozasi terven Kb-t jellel
szabalyozott 6vezet, mely elsdsorban a temetkezés kegyeleti épiletei, s azt kiszolgald
és kiegészitd épuletek elhelyezésére szolgal.

(2) A Kb-t jelli vezetben az épitmény-elhelyezés feltételei a kbvetkezok:

a) a kialakithato legkisebb telekméret 2500 m?;

b) a beépités modja szabadonalld;
c) a beépitettség maximalis ménéke: 5%;

d) legnagycbb megengedett épiiletmagassag: 6,0 m;

e) abeépités legalabb részleges kbzmiivesitéssel lehetséges.

(3) Az dvezetben a megengedett legnagyobb épiiletmagassag harangtorony, illetve
haranglab épitése esetén az épitési ovezetekben megengedett legnagyobb
éplletmagassag kétszerese.

(4) Az 6vezet teriiletén tobb f6 funkcidju éplilet épithetd.

(5) A temetd telekhatdra mentén, telkén belll min. 5 m széles, haromszintli névénytakaras
biztositandé.

Kiilénleges beépitésre nem szant teriilet - Kébanya (Kb-Bk3) ovezete
57.§
(1) A Kb-Bké tvezet tertiletén épiilet nem épithetd.

(2) A banyamiivelés soran a természetvédelmi hatésag Bikki Igazgatdésaga elbirasait be kell
tartani.

Kiilonleges beépitésre nem szant teriilet — nagykiterjedés( sportolasi célu teriilet

{(Kb-sport) 6vezete
58.§

(1) Az tvezet épitési eldirasait az alabbi tablazat tartalmazza:

e ———

[Iﬁl- | max. ‘4 " IE-{?__‘ | «J;I;}tr:;_  é5 agyéb |

terdiet ‘ELLJ',JJ hetdsé pitmények max. ‘

| y | épilletmagassdga
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| Kb-sport | sz I 1.000 5 50 0,5 5,0

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(2) Az dvezetben a focipalya infrastrukturdjahoz szikséges épiletek helyezhetok el (pl.

Bltéz6k).

Kozlekedési teriiletek (KOu, sraff)
59.§

A kdzlekedési teriilet az orszagos és a helyi kbzutak, a kerékparforgalmi létesitmények, a
Szabalyozasi Terven jeldlt parkolék, a jardak és gyalogutak mindezek csomadpontjai,
vizelvezetési rendszere és kornyezetvédelmi létesitményei, a kézforgalmu kdzlekedés
letesitményei, tovabba a kdzmivek és a hirkzlés épitményeinek elhelyezésére szolgal.

A kbzlekedesi terlileten elhelyezhetdk az OTEK 26. §-ban szerepld funkcidk.

A kozlekedési teriileten bellll 2 mitargyakat, a kdzmiveket, a kézteriileti épitményeket és
a novényzetet Ogy kell elhelyezni, hogy azok a kdzlekedést, az utak belathatdsagéat ne
zavarjak. A kodzlekedési teriileten belll barmilyen 1étesitmény elhelyezése csak az illetékes
kozlekedési hatosag hozzajarulasaval lehetséges.

A kdzutak osztélyba sorolasa a ktivetkez6:
- Orszagos mellékat: 2415 j. Verpelét-Sirok dsszekétd ut (meglévé) K.V.B,

- Orszagos mellékut: 2416 j. Gyongyds-Verpelét-Eger 6sszekétdé Gt (meglévs) K.V.B,
B.V.b-C (Kbélcsey Ferenc ut, Kossuth Lajos Gt, Bajcsy-Zsilinszky ut)

Orszagos mellékut: 2417 j. Kapolna-Verpelét Gsszekotd ot (meglévé) K.V.B, B.V.b-C
(Kossuth Lajos 0t)

- Orszagos mellékat: 24128 j. Egerszdlat bekdtéat (meglévd) K.V.B,

- Orszagos mellékut: 24309 j. Verpelét allomashoz vezeté (meglévd) B.V.c-C (Vasut ut)
- Kiilteriileti feltard utak, kiszolgalé utak: K.VI.C

- Belterlleti gyiijté utak: (meglévé) B.V.c.C

- Laké utak: Az dsszes egyéb belterileti it (meglévé) B.VI.d.C

- Tervezett lako utak: B.VI.d.B, B.VI.d.C

- Tervezett 6nalld kerékparut: K.VIL.B, B.VII.B

- Tervezett gyalogut: B.VIII.C

A telepllés terlletén a kozUthalozat szamara az alabbi szabalyozasi szélességeket kell
biztositani:

- 2415 . Verpelét-Sirok 8sszekdtd Gt {(meglevd szélesség): 20,0-26,0 m
- 2416 j. Gydngyods-Verpelet-Eger 6sszekotd Ut (meglevd szélesség): 12,0-22,0 m
- 2417 j. Kapolna-Verpelét 8sszekétd ut (meglevé szélesség): 13,0-26,0 m
- 24128 ). Egerszélat bekdtéut (meglevd szélesség): 16,0-24,0 m
24308 j. Verpelét dllomashoz vezetd (meglevo szélesség): 10,0-11,0m
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(7)

(8)
(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

A meglévé gyijtéutak kialakult szabalyozdsa megtartandd, a szabalyozdsi terviap
szerint rendezenddé

Az (j gyljtdutak szabalyozasi szélessége: 22,0 m;

A kiszolgald és lakoutak kialakult szabalyozasi szélessége altalaban megtartando,
mely altalaban 6,0 - 31,0 m., kivéve a szabalyozasi terven szerepld korrekcidkat.

- Az (] kiszolgdalé utak sziikséges szabalyozasi szélessége: min. 12 m;
Kerékparforgalmi létesitmény alakitando ki a Szabalyozasi terv szerint:
- 2415 jelu orszagos mellekit mentén

- 2416 jeli orszagos meliékut mentén

- 2417 jell orszagos mellékit mentén

- 24128 jelli orszagos mellékat mentén

A kerékparos pihendk és tarolok kialakitasat a kijelslt nyomvonalakhoz kapcsoladéan kell
kijel6ini, amelyek helyszineirdl a felhasznalékat megfelelé médon tajékoztatni és a
nyomvonal mentén eléjelezésikrdl gondoskodni szilkséges.

A gyalogos kéizlekedés szaméra az utak szabalyozasi szélességén belil megfeleld
gyalog jardakat kell kiépiteni.

A beepitésre nem szant teriileteken az utak védoteriletén beldl 1étesitményt elhelyezni
csak a kdzuat kezelbjenek hozzajarulasaval és a kdzuti hatésag engedélyével szabad.

A védbtavolsag kiltertleten:
- orszagos mellékut esetén az uttengelytél meért 50-50 m.

- kiiltertleti feltaréd utak szaméra az Uttengelytél szamitott 10-10 m-t szabadon kell
hagyni.

A jarmivek elhelyezése: Valamennyi Uj beruhazassal egyidejlileg az OTEK alapjan

sziikséges parkolé mennyiséget sajat telken kell elhelyezni.

A koézterletek burkolatlan fellleteit, ahol ezt miszaki okok nem akadalyozzak,
zoldfeliletként kell kialakitani, a forgalomtechnika és a forgalombiztonsag
figyelembevételével.

Nyilt &arkos vizelvezetd rendszerek modositdsakor (kapubejard, csatorndzas) a
kbzutkezeldi hozzajarulast minden esetben be kell szerezni.
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_ . XL.FEJEZET
EGYES TELEPULESRESZEK KIEGESZITO ELOIRASAI

Burkolt dominanciaja kozter

60.§

(1) A telepliléskdzpont fejlesztése céljabél a ,Burkolt dominanciaju kéztér’ lehatarolasa a
SZT-en lathato.

(2) A lehatarolt terilet a Képviseld-testilet altal eifogadott Koézteriilet alakitasi terv szerint
alakitandé ki.

_ XII. FEJEZET ,
ALKALMAZASI ES ZARORENDELKEZESEK

Alkalmazasi rendelkezések
61.§

(1)Ahol a telek terulete tobb Gvezetre esik, a megengedett beépitések éntékei a beépitéssel
erintett Svezetnek megfelel teriletre szamitandaok.

Belteriiletbe, illetve beépitésre szant teriiletbe vonando teriiletek szabalyozasa

62.§

{1) A Dbelteritletbe kerlilé6 terlletek rendeltetését, Ovezeti besoroldsat a belteriileti
szabalyozasi terv tartalmazza, hatdarozza meg. A belteriletbe vonando teriletek
bevonasa a konkrét épitési igények szerint, témbonként, szakaszosan hajtandé végre.

{2) Belteriletbe vonasra, mas céli hasznositasra tervezett terméfold tertiletek folyamatosan, a
telepiilésfejlesztés megvalésitasatol figgden csatolhaté belteriletbe, illetve beépitésre
szant terlletbe, addig a jelenlegi miivelési aguknak megfeleld mezdgazdasagi
hasznositast fenn kell tartani.

(3) A belteriletbe-vonasra kijelolt terlleteken a belteriiletbe-csatolast kihirdeté rendelet
hatalyba iepéséig telekalakitas végezheté jelen szabalyozdasi terv dvezeti besorolasaiknak
megfeleléen, de epitési tevekenyseg nem.
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Zarod rendelkezések
63.§
(1) Ez a rendelet 2017. szeptember 15. napjan |ép hatalyba.

(2) Hatalyat veszti Verpelét helyi épitési szabalyzatarol és szabalyozasi tervérél szold
1/2015.(11.14.) rendelet.

(3) A Szabalyzatot a hatalyba lépést kévetéen inditott épitési Ggyekben kell alkalmazni, a
folyamatban lévd eljardsokban nem kell érvényesiteni.

/
5 00G000000 GEE BRI GAC 000 D60 BB DOCAHGNES 560 000 DO0BBNT A T HAREA 00AAA00
Farkas Sandor Kiszaly Maria
Polgarmester Aljegyz6

MELLEKLETEK:

Verpelét Varos Helyi Epitési Szabalyzatahoz
1. 8szamui melléklet: SzT-b/1m sz. Belteriileti szabalyozasi terv
2. %szam0 melléklet: SzT-k/1m sz. Klilterileti szabalyozasi terv
3. szam mellekiet: belltetési kbtelezettséggel érintett ingatlanok

FUGGELEKEK:
Verpelét Varos Helyi Epitési Szabalyzatahoz

szamu fuggelék: Régészeti lel6helyek szama, érintett ingatianok hrsz-a
szamu figgelék: Miiemiékjegyzék

szamu fuggelék: Helyi védett épiiletek, épitmények, épiiletrészek:
szamu fuggelék: Zajterhelési hatarértékek

szamu fuggelék: Nemzetkdzi védelem - Natura 2000-es teriiletek

RN

| Madositotta a 6/2018.{I1X.12.) dnkormanyzati rendelet 2.§-a.
? Médositotta a 6/2018.(1X.12.) Bnkormanyzati rendelet 2.§-a.
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1. szama melléklet:
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2. szamu melléklet:

zasi terv

-ki1m sz. Kiilteriileti szabaiyo
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3. szamu melléklet:

Beililtetési kotelezettséggel érintett ingatlanok:

= Verpelét, 0385/ hrsz.
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Régészeti lel6helyek (nyilvantartott):

1. szamu fiiggelék:

védési jogi EOVY EOV X
azonositd eV aktusok ERSZ koordinéta| koordinita
25669 Vasartér 1341 738240 277962

. KOH

45364 Foldvar 470/2506/2/2004 0370/3 735664 280335
244, 243, 242, 252, 253, 256,
263, 255, 237, 241, 266, 259,
254, 261, 236, 257/1, 265, 238,
262, 260, 235, 238, 258, 264,
247, 234, 268, 232, 230, 267,

50042 Akacfa u. 43. 269, 231, 233, 270, 275/2, 205, 738121 279402
27513, 27412, 276, 273, 27511,
27411, 206/1, 272, 173, 206/2,
208, 207, 212, 213, 229, 240,
220, 217, 245, 246, 251, 25712,
271, 280, 278, 279, 277

50043 Belszég 1504, 1505 738245 278670

Debréi aton
76725 aluli dals 1336/2, 1336/3, 0272/10 738323 277685
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2. szamu fiiggelék:

Miaemiékjegyzék:
torzsszam | azonositd cim név védelem birs. kat. ﬁ‘g’:i?'::olk helyrajzl szim ES:J Eg;:
17086, 1708,
Kovacsmihely 1712, 1711,
{Muzeum) ex- | Miemiléki 1710, 1709,
R A lege miemléki | kémyezet 734/2, 336,
kornyezete 146/7, 146/5,
146/4, 1707
Nepomuki
Szent Janos- . . 139, 146/4,
10796 27425 szobor ex-lege Myemlekl 146/5, 14676,
miemléki kérnyezet 150, 1766,
A 1770, 148
kérnyezete
13351, 754,
755, 762, 713,
Németh-kiria n ;’27'521 %o
2159 |27426 ex-lege Muem|eki 13352,
miiemléki kérnyezet '
kémyezete 1335/3,
1498/1,
1498/2, 1499,
1500, 1501
13351,
R. k. templom 133572,
{Krisztus Kirdly) | ,, - . 1335/3, 1501,
2157 | 27427 ex-lege k”';‘:"gg:: 1503, 750/2,
maemiéki y 750/3, 751,
kérnyezele 752, 754,
1515, 1505
22509/19
58. EM
Szabad &\ oroem 120344/
2157  |5880 SAGH6r | (eicains Kiraly) | MOemiek (11 958. MM, | 1504 738253 | 278679
8. 14297/19
60. EM[-
MM)
2158|5877 Kossuth | Kovacsmihely | ppee a1 70171962 | 4 400 738020 | 279010
u. {Mazeum) . EM
22509/19
2159 5879 It‘::"':':? Németh-karia | Maemigk | I, fgbfm“ 761 738360 | 278723
958. MM
Nepomuki
10796 |5878 5"55"“‘ Szent Janos- | Maemlék | ill. gogsﬂl?s 146/3 737883 | 279512
: szobor :
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3. szamu fiiggelék

Helyi védett épiiletek, épitmények, épliletrészek:

Verpelét varos 13/2012.(1X.15.) sz. Kt. rendelete alapjan jelenleg az alabbi ingatlanok és
objektumok tartoznak helyi védelem ala:

Helyi védelem alatt all6 épitmények:
1./ Volt Malom - szolgalati lakas
Verpelét, Kossuth ut 64. (1704/1 hrsz.)

2./ Néphaz
Verpelét, Szabadsag tér 8. (1704/1 hrsz.)

Védett képzdmiveészeti alkotdsokra és emléktablak:
1./ 1. vilhighaboris emléktabla
Verpelét, Szabadsag tér 8. (1504 hrsz.)

2./ Sztaray gréfi csalad cimere
Verpelét, Kastély at 6. (450 hrsz.)

4. szamu fiiggelék:

Zajterhelési hatarértekek:
(A 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EuM egyiittes rendelet alapjan)

Uzemi és szabadidos Iétesitményektél szarmazé zaj terhelési hatarértékei a
2ajtoél védendé teriileteken

Hatarérték (LTH) az
S . megltéllt_é?;?lzintre*
szam Zajtol vedend®d terlilet (dB)

nappal &jjel

06-22 6ra | 22-06 6ra

1. |Udaléterilet, kildnleges terlletek kozDl az egészségligyi teriiletek 45 35

Lakateriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(i
2. |peépitésh), kilonleges teriletek kbzill az oktatasi, szocislis 50 40
létesitmények terGlete, a temetdk, a z6ldterilet

Lakéteriilet {(nagyvarosias beépitési), a vegyes terllet 55 45
4. |Gazdasagi teriilet 80 50
Megjegyzés:

* Erleimezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.
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A kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendé
teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM'kd megitélési szintre®

(dB})
az orszagos
kGzuthaldzatha tartozd | az orszagos kdzuthaldozatba tartozd
mellékutaktdl, a gyorsforgalmi utaktol és féutaktol, a
telepiilési dnkormanyzat telepilési onkermanyzat
fulajdon&ban lévd tulajdonaban lévd belterGleti
gyljtoutaktdl es gyorsforgalmi utakidl, belteriileti
kiszolgalo Littd) kilterileti kbzutakidl, a | elsdrendi foutaktdl &s belterileti
Sor- Zaijté| védendd | ai?éﬁtt o vasoti mellékvonaltdl és masodrendd fdutaklol, az
szam teriitet szarmazo zajra palyaudvaraldl, a autobusz-palyaudvaridl, a vasuti
repuléténtdl, iletve a f@vonaltol és palyaudvaratdl, a
nem nyilvanos fel- és | repllténd, illetve a nem nyilvanos
leszélibhelyektol™ fel és leszallohelytbl*** szarmazo
szarmazd zajra 2ajra
nappal zézifgls nappal gjjet nappal gijel
06-22 6ra ora 06-22 dra | 22-06 dra 06-22 ora 22-06 6ra
Udtilbteriilet,
kiilbnleges teriletek
1. | kozil az 50 40 55 45 60 50
egészseéglgyi
terllet
Lakoteriilet
(kisvarosias,
kertvarosias,
falusias, telepszeri
beépités(),
kildnleges terlletek
2. k6zill 2z oktalasi, 55 45 60 50 65 55
szociglis
létesitmények
teriiletel, és a
temetk, a
zoldterilet
Lakoteriilet
(nagyvérosias
3. beépitest), a 60 50 65 55 85 55
vegyes lerile
4, | Gazdasagi leriilet 65 55 65 55 65 55
Megjegyzés:

* Erelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl széld rendelet

szerint.

** Qlyan replilGterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszalidhelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszallo 1megnél kisebb,
légesavaros repllégépek, Hletve 2,73 tonna maximalis felszallo tbmegnél kisebb helikopterek kézlekednek.

*** Qlyan repllbterek, vagy nem nyilvénos fel- és leszalldhelyek, ahol 5,7 tonna maximélis felszallé témegl vagy
annal nagyabb, légcsavaros replldgépek, 2,73 tonna maximalis felszallé tmegil vagy annal nagyobb helikopterek,

valamint sugarhajtasu iégijarmivek kdzlekednek.
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5. szamu fiiggelék:

Nemzetkozi védelem- Natura 2000-es teriiletek

A Natura 2000-s terliletek az europai kbzdsségi jelentdségi természetes éléhelytipusok 6sszefliggd
okologiai haldzata, amely Eurdpa 17%-t, Magyarorszag terliletének 21%-t érinti. A cel a természetes
elbhelytipusok, a kdzdsségi jelentdségii allat- és novényfajok védelmén keresztiil a biclégiai sokféleség
megovasa, a kedvezd termeszetvédelmi allapot fenntartasa, helyreallitasa. Verpeléten HUBN 10006-o0s
szamon a Biikki Nemzeti Park Igazgatosag teriiletén talalhaté kilénleges madarvédelmi terGletként kerllt
kijeldlésre Natura 2000-es terilet, amely gyakorlatilag a kisnanai (Eger-Gyéngyds) orszaguttdl északra
eso hatarrészt foglalja magaba:

0330/1, 033111, 0331/2, 0331/3, 0331/4, 0333/1, 0333/2, 0333/3, 0334/1, 00334/2, 0335/1, 0335/2,
0335/3, 0336, 0340/2, 0340/3, 0340/4, 0340/5, 0340/6, 0340/7, 0341, 0342/1, 0342/2, 0342/3, 0342/4,
0344/41, 0348/2, 0348/4, 0348/5, 0348/6, 0348/7, 0350, 0351/1, 0351/2, 0357/1, 0357/2, 0358/2, 0358/3,
0358/4, 0358/7, 0360, 0361, 0362,0363, 0364, 0365, 0366, 0370/1,0370/2, 0370/3, 0370/4, 0370/5, 0371,
0372, 0373M1, 0373/3, 0373/4, 037315, 0373/6, 0373/7, 0373/8, 0373/9, 037310, 037311, 037312,
0376, 0377/8, 0377/9, 0377/10, 037711, 0377/12, 0377/13, Q377/14, 037715, 0377/16, 0377117,
0377/18, 0377119, 0377/20, 0377/21, 0377122, 0377/23, 0377/24, 0376, 0382.
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